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 RCU10 RCU10.1 
   
 Regulátor prostorové teploty RCU10... 
 pro topné a chladící systémy 
 

Volitelná dvoustavová nebo spojitá PI regulace  
���������	
��������������������������������������	���������	�� 
Druhy provozu: normální, úsporný a standby (pohotovostní stav) 
��	������������������������������ !"#!$ 
%���������&����&��������&��'����	���������������� 
����������������()"�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*
�������+��� 

Regulace prostorové teploty (topení i chlazení) pomocí vzduchotechnických a klimati-
�������������	��
���������
������������������������ 

���	����������	��� 

• �	�����������������������������	���� 

• �	������������������	�������������	� 

• 	�	����������������������� 
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Funkce 

������	�����������������������������	���������������������������	���������������

������������	������ ��	�������	������ ����������	�������Lze zvolit spojitou regulaci PI 
����������������������������������	���	!������!��������	�������������������	�	��

zap/vyp (nastavitelné). Proporcionální pásmo P resp. hysterezi lze zvolit pro topení 1K 
nebo 4 K a pro chlazení 0,5 nebo 2 K (nastavitelné). "��	������������������	��	������
její hodnota je 10 minut. 

Volba provozní sekvence topení/chlazení nebo chlazení/topení se provádí pomocí DIP 
��	�����	�#� 
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3041D01

 

T Prostorová teplota 

Y1, Y2 Výstupní signály 

W �� ��������������������	����� 

Xdz Pásmo bez energie (mrtvá zóna) 

XpH Proporcionální pásmo topení 

XpK  Proporcionální pásmo chlazení 

SDH Hystereze topení 

SDC Hystereze chlazení 

2 P.  Dvoustavové výstupy 
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0
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T Prostorová teplota 

Y1 Topná sekvence – výstup 1 

Y2 Topná sekvence – výstup 2 

W �� ��������������������	����� 

XpH1 Proporcionální pásmo topení 1 

XpH2 Proporcionální pásmo topení 2 
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T [°C]

Y2
100

2 1
Y1

100

SDH SDH

0

3041D03

[%][%]

W

 

T Prostorová teplota 

Y1 Topná sekvence – výstup 1 

Y2 Topná sekvence – výstup 2 

W �� ��������������������	����� 

SDH Hystereze topení 

2 P. Dvoustavové výstupy 

 

Je-�������	���������$"��%���&�������	��������������������������������
�!��	��������

����������'���������'������!'��'���������������������'�����������������	�����!��	��

��������!'��Doba cy������������������������������������������()�*���	����	!��

�����	��+������),-���	����$�!���'������������������������������������������(.�*�o-
�	��+��	��������	�������/-��	!��),-���	���*��������	��	���	�����	��$"��0+� 

1������(.�*���	��+2������� ����	���������������!'������!�������	�����!���'����),-�

��	���������� ���	�	�����������������������!'������!�������	�����!���'����/-���	��� 

������ ����������������������	������������������������������*����������	�'�

���3�'�+����	���!�����	�����	�$"��%���&�������	�'����45�� 

,������'��	�����������	��	���-����������������������������������������
signálem! 

.��&������������ 
topení/chlazení 

.��&����������� 
(�����'���������	
��
���������	�'��	r-
vopohony 

.��&����������� 
(�����'���������	
� 
����
���������	�'�
servopohony 

Pulzní modulace 

���������� 

Pozor 
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6� �����������	����� ���������	����'������������	���	�����������	����������o-
�	����������������7��������������.8��Tím se ��!������	 �����������	����	���

�� ��������������'������'����	�	� 

Druhy provozu 

9	����������� ���	�����	�����������'��������2 

5����������������	���������
��������	���	����������������������������������:�  '  
*���'���9;�.-�.+���	7�	������	������������������������������	�������������1����������

���������	�����	��������������� ����������	������ 

Protimrazová ochrana se uvádí do provozu 

• ���������	���������������'�<����!'�:�  ' (u typu RCU10.1) 
• ��������	7�	��������	�������������������������������
��������	���	������$"��.��

v poloze OFF. 

Klesne-li prostorová teplota pod 8 °C, zapne regulátor automaticky protimrazovou och-
������=������	�����	���	��	���������������	������!��	��	�������������� ���������

�	������0�>;��� ���	�	��������	����� �����������������	�������	� 

Úsporný provoz se uvádí do provozu 

• ���������	���������������'������������������:�  ' (u typu RCU10.1) 
• aktivací�	7�	��������	�������������������������������
��������	���	������$"��.��

v poloze ON. 
1�������������������	��� ���������������������������������.&�>;�����������������

�������)0�>;�!	�����	�������������������������?�����*���	����	���+� 
 
K signálovému vstupu 'D1−@5$:���	����������	��������������� 
Je-�����������	������*���������� 	�!���������������	��	�������+
���	��	��	��������o-
�������������������	!���	�<����!'����������������������*�������	���	������$"��.�

na ON) nebo z normálního provozu nebo úsporného provozu do stavu Standby (pokud 
�	���	������$"��.����4AA+� 
Smysl kontaktu (sepnutý nebo rozepnutý) je nastavitelný. 

��	�	������ 

='����������	�� Vlastnosti 

RCU10 !	����	�����	�������������� 

RCU10.1 ����	�����	��������������� 

Objednávání 

����!�	�������������	��	����	�����'����������	�������!��
�������	�������������������

teploty RCU10. 
<	��������'��	�����������	���	��
-	�����-�����/�.   

�������-��'��	����� 

�������� ='����������	�� 8���������������� 

Dvoucestný ventil MVE... 4828 

=���	������	��� MXE... 4828 

Termický pohon ventilu STE21.1 4874 

Termický pohon ventilu STE22 4873 

Servopohon pro VZT - klapky GCA32…1 4613 

Úspora energie 

Normální provoz 

Protimrazová ochrana 

Úsporný provoz 

��	�������&����&��
druhu provozu 
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Provedení 

����������	���������	�����������2 

• ������������������������	��������	�	������������!��� ��������'������������d-
lem prostorové teploty 

• ������� ����	��'�*�����+�� 

���������	��������������	������������ ����	�������������	������������������'��	�

������	����������� ����	��	B���	������$"���	�������������������������������� 

30
41

Z
01

1

4

2

3
 

1 ��	��������������������*���'���9;�.-�.+ 
(Normální provoz, úsporný provoz, Standby) 

2 4���������?����*���	����	��+�����������	����� ���������	����'��������� 
3 4�	�	������������� ��������������'� 

(nastavitelné po 1K) 
4 Ome�	�����7�������� ��������������' 

(nastavitelné po 1K) 
 

��	�������� Význam Poloha 'ON' Poloha 'OFF' 

1 ��	����������������������������

externího kontaktu 

��	��������	���������������������

a úsporným provozem 

��	��������	������������provo-

zem a Standby 1) 

2 

 

<�'����������������	7�	������e-

�������������������� 

��	�������	�������
��������	�

kontakt sepnutý  

(NO „v klidu rozepnutý“)1) 

��	�������	�������
��������	���n-

takt rozepnutý 

(NC „v klidu sepnutý“) 

3 Hystereze nebo proporcionální 

pásmo 

1 K v topném provozu 1) 

0.5 K v chladícím provozu 1) 

4 K v topném provozu 

2 K v chladícím provozu 

4 Mrtvé pásmo - normální provoz 2 K1) 5 K 

5 Signálový výstup Y1 (topení) zap/vyp 1) ����������������������� 

6 Signálový výstup Y2 (topení nebo 

chlazení) 

zap/vyp 1) ����������������������� 

7 Smysl výstupu Y2 Chlazení 1) Topení 

8 $�!���'������������������������

signálu pro výstup Y1 (topení) 

240 s1) 90 s 

1) výrobní nastavení 

 
 

�����/	����� 

Popis 0����'������	�� 
Adaptér 120 x 120 mm pro krabici pod omítku 4“ x 4“   ARG70 

Adaptér 96 x 120 mm pro krabici pod omítku 2“ x 4“   ARG70.1 

Nastavovací a obslu+1
né prvky 

Popis 

<��������	�������$"� 
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 ��������� 

1'����C	��	�������	�����	�������$"��.�� �0�������������	������	������� ����������

��	�	����� ��������������'���� ��	��	����������	�����	����������7���

(úspora energie). 
������	�	�������������������������	�	�����������	�	��*�'��������+��=	��������	�������

��!� ���D�����������	����������������	�����������
�� 

����������	��	����� 	������� ��������� 

6���� ��������2��������'��������	���������	�������������5	�������	�������������

����	�����	!������
��	����
������	�	���������	��	!������	����!�������������������

s ������������	������	���������	����6���� �����C����	���!� ���.
%�����������������

���������������'���	���ivést do krabice pod omítku. 

 

4�	��	�����������	��	������	�������	���!����������������������	�������� 

�������� ��	��	����	���	����	������ ����	����*����+����������	����	����������������

������	v����������� ���desku a zaklapne. 
9	�������������!�������������������������	������������	������� 
Jsou-�����	?	�	����������������� �'��	����������������	��	����
����	���!�����	��	�'�

�����7�������������  

�����	�����!	�'����	���������������������� �����'������������������� 

 

9	���������	�!	���� !���� 

 Pozor: 230 Vst 

,����+2��������	�������
a uvedení do provozu 

 

3��+
� 
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Technická data 

 
��������������� 230 V st +10/-15 % 
8����	� 50/60 Hz 
������ max. 6 VA 
9�������� ��������������' 8...30 °C 
Max���	������������'�������)%�>; max. ±0,7 K 
Hystereze topného provozu nebo proporcionální 

pásmo, nastavitelné 
1  K nebo 4 K 

Hystereze chladícího provozu nebo proporcionální 
pásmo, nastavitelné 

0,5 K nebo 2 K 

"��	���������������� 10 minut 
Mrtvá zóna Xdz v normálním provozu, nastavitelná 2  K nebo 5 K 
�� �������������������	���E��������������� » 16 °C 
�� ���������������������	���E���������������� » 28 °C 
�� ����������������E<����!'� »  8 °C 
�������������'�(.
�() 

������ 
proud 
doba cyklu pulzní modulace, nastavitelná pro Y1 

Pulzy nebo zap/vyp 
230 V st +10 % - 15 % 
1 A max. 

240 s nebo 90 s 
Vstup hlášení D1 a GND 

��	������������� 
Izolace proti síti 

 
SELV 6-15 V ss / 3-6 mA 
4 kV 

����������������������;�-kabel 1,5 mm2 

���������	����������������������$. 
 
80 m 

Provoz 
Klimatické podmínky 

 
Teplota 
Vlhkost 

 
podle IEC 721-3-3 
������D8% 
0 ...+50 °C 
<95 % rel. vlhkosti 

Transport 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 
Mechanické podmínky 

podle IEC 721-3-2 
������)8D 
−25...+70 °C 
<95 % rel. vlhkosti 
������)6) 

Shoda  podle 
������	�F61� 
������	������������������� 

 
89/336/EWG 
73/23/EWG a 93/68/EWG 

Výrobní normy 
Automa�����	����	�������������������������	���� 
�������������!������ ��� 

 
EN 60 730 – 1 a 
EN 60 730 – 2 - 9 

Elektromagnetická snášenlivost 
1'�������� 
Odolnost proti rušení 

 
EN 50 081-1 
EN 50 082-1 

Krytí IP 30 podle EN 60 529 
=�����������' II podle EN 60 730 
<���	����	�C���� normální 

 Napájení 

A����������� 

Okolní podmínky 

Normy a standardy 
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����������������'� ����������	!�������������� 
2 x 1.5 mm2 nebo 1 x 2.5 mm2 

Hmotnost 
 RCU10 
 RCU10.1 

 
0,23 kg 
0,25 kg 

G������	��������'�� bílá, NCS S 0502-G (RAL9003) 

�����-����������&� 

L

N Y1 N Y2

D1 GND

30
41

G
01

SELV  

L,N  ����������������)D-�1��� 

D1,GND Signálový vstup pro bezpotenciálový 

��������������	�������������������� 

Y1  Pulzní signál / dvoubodový 230 V st 

Y2  Pulzní signál / dvoubodový 230 V st 

Schéma zapojení 

L D1 GND

N Y1 N Y2

S1

Y1 Y2

L

N

N1
30

41
A

01

 

N1  Regulátor prostorové teploty 

S1  Externí kontakt pro druh provozu 

Y1  Servopohon 

Y2  Servopohon 

 

Všeobecné 
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������� 
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�������- 

,����+����	�&� 
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