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VSechna prava vyhrazena

Bez zaruky Uplnosti a spravnosti

Systemair UAB si vyhrazuje pravo na zménu svych vyrobkd bez predchoziho upozornéni.

Toto upozornéni se vztahuje také na objednané vyrobky, pokud se nezméni pfedem dohodnuté specifikace.
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Prehled |
1 Prehled

1.1 VsSeobecné informace

Tato pfirucka popisuje zakladni informace o provozu a Udrzbé jednotky i systému, k némuz je jednotka pfipojena.
Pozorné si prostudujte celou pfirucku.

Popis pokrocilych nastaveni a instalace pfislusenstvi naleznete v Ndvodu na konfiguraci a pfipojeni pfislusenstvi.

Veskeré dokumenty Ize najit v nasem online katalogu na webovych strankdch www.systemair.cz.

1.2 Zaruka

Pro uplatnéni reklamace v zaru¢ni dobé musi byt vyrobky spravné zapojeny, provozovany a pouzivany v souladu s kata-
logovymi listy. DalSim pfedpokladem je kompletni plan udrzby bez jakychkoli ¢asovych prodlev a vyplnéni Protokolu o
uvedeni do provozu. Spole¢nost Systemair bude tyto materidly v pfipadé reklamace vyzadovat.

1.3 Typovy stitek

Ne? se obratite na servisniho technika, poznamenejte si technické parametry a vyrobni ¢islo uvedené na typovém
stitku, ktery naleznete vedle externich pfipojeni a uvnitf jednotky.
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Obr. 1 Typovy stitek

Pozice Popis

1 Kod vyrobku (specifikace vyrobku)

Cislo vyrobku

Cislo objednavky

Datum vyroby (RR.MM.DD)

QR k&d pro zjisteni ¢isla vyrobni objednavky (MO) a verzi softwaru

2
3
4 Sériové ¢islo
5
6
7

QR kéd pro stazeni seznamu nahradnich dild a dokumentace

2 Varovani

oo

Pfed zah3ajenim servisu a Udrzby ¢i elektrickych praci se ujistéte, Ze je hlavni napajeni jednotky odpojené!

Veskerd elektricka pripojeni a servisni prace musi byt provddény autorizovanym technikem a v souladu s
mistnimi nafizenimi a predpisy.
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| Digestor

A

Tento vyrobek neni ur¢en pro pouzivani détmi nebo osobami se snizenymi télesnymi ¢i psychickymi
schopnostmi ¢i s nedostatkem zkusenosti a dovednosti, jestlize nebyly poskytnuty pokyny k pouziti
osobou zodpovédnou za jejich bezpe¢nost nebo pokud nejsou pod dozorem osoby, kterd je zodpovédna
73 bezpetnost. Déti musi byt pod dohledem, aby si s vyrobkem nehraly.

Pfi montazi a Udrzbé davejte pozor na ostré hrany. Pouzivejte ochranné rukavice.

| po vypnuti napajeni existuje riziko poranéni rotujicimi dily, které se jesté zcela nezastavily.

3 Digestof

/\f Nebezpeci
- Neprovadeéjte flambovani pod digestofi behem jejiho chodu.

Pokud je digestor v provozu, je tfeba zajistit dostate¢ny pfivod vzduchu.

Pro rozsviceni svétel stisknéte tlacitko A.
Jednim stisknutim tlacitka B se otevie klapka. Kontrolka C trvale sviti.
Druhym stisknutim tlacitka B dojde k posileni vétrani. Kontrolka C za¢ne blikat.

Tretim stisknutim tlacitka B se klapka uzavie. Otacky ventildtoru se snizi na @
bézné otadcky a kontrolka C zhasne.

Pokud klapka jiz nebyla uzaviena ru¢né, automaticky se zavie po 60 \
minutach.

Pokud je klapka uzaviend, neprochazi digestofi Zadny vzduch. Kuchyn tedy
musi byt vybavena samostatnym odvodnim ventilem. Q

Tip: Aby se zabranilo sifeni koufe v mistnosti, ponechte klapku pred vafenim
3 po vafeni otevienou.

Obr. 2 Ovlddaci panel digestore

4 Provoz

Jednotku Ize ovladat jednou z ndsledujicich metod:
SAVE LIGHT odkazuje na 2.
Ovlddaci panel SAVE TOUCH odkazuje na 4.
Aplikace SAVE CONNECTodkazuje na 4.

4.1 SAVE LIGHT ovladaci panel

SAVE LIGHT je zakladni ovladaci panel pro SAVE reziden¢ni
vzduchotechnické jednotky. SAVE LIGHT umoZiiuje zménit Systemair
pratok vzduchu a zobrazuje aktivni alarmy.

1. Tlatitko ke zvyseni pritoku vzduchu
2. Tlatitko ke snizeni pritoku vzduchu
3. Aktudlni Uroven pratoku vzduchu

4.indikace vymeény filtru
5. Alarm

Obr. 3 Vysvétleni symbolt
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4.1.1

Kontrolky

Provoz |

Alarmy neni moZno z ovlddaciho panelu SAVE LIGHT potvrdit. Zkontrolujte prosim ovlddaci panel SAVE

. j Kontrolka alarmu se rozsviti, pokud dojde ke spusténi jakéhokoli alarmu. Typ alarmu neni specifikovan.

TOUCH a kontaktujte servisni firmu..

ee  podle znecisténi ovzdusi na misté instalace.

4.1.2

Nastaveni pritoku vzduchu

Kontrolky ukazuji aktudIni troven pratoku vzduchu (obrazek 3, poz. 3).

Stisknéte tlacitko @ a prltok vzduchu se zvysi.

Stisknéte tlacitko @ a prltok vzduchu se snizi.

Vypnuto

Ventildtor Ize
nastavit na vyp
aktivaci funkce
Manualni
zastaveni
ventildtoruVv
menu Servis.

@

Nizké
(Minimalni)

o
Otacky
ventildtoru - 25
%

Poznamka:
Minim&lni a Maximalni pratok vzduchu Ize aktivovat pouze signdlem z externiho zdroje.

Normalni

®

o
Otacky
ventildtoru - 45
%

Vysoké

Otacky
ventildtoru - 70
%

Kontrolka indikace vymeény filtru upozoriuje na potfebu vymeény filtrd.
Filtry nelze €istit, je tfeba je v pfipadé potifeby vymeénit. To se obvykle provadi dvakrat az tfikrat za rok

Provétrani
(Maximalni)

Otacky
pfivodniho i
odvodniho
ventildtoru se
nastavi na
Maximalni
Vymena
vnitfniho
vzduchu
Cerstvym béhem
kratké doby.
Jednotka se vrati
do predchoziho
aktivniho rezimu
po 1 hoding,
kdy?Z je v rezimu
Provétrani .

Auto — blika
pomalu

® O
e 0
e 10
Automatické
ovlddani pratoku
vzduchu. Je k
dispozici pouze
pokud jsou
aktivni funkce
Tydenni
program
Rizené
v&trani nebo
Ovléadani
ventilatoru
je nastaveno na
Externi.

Auto rezim nebo funkci Manu&lni stop lze aktivovat pouZitim ovlddaciho panelu ovladaci panel SAVE
TOUCH nebo mobilni aplikace.

Neni doporu¢eno nastavit ve standardnich domdacnostech tplné vypnuti ventildtor( vyp . V pfipadé
tohoto nastaveni je nutné nainstalovat na odvod a pfivod vzduchu tésnou klapku, aby nemohlo dojit ke
vzniku pravanu a riziku vzniku kondenzace v jednotce béhem jejiho vypnuti.

4.1.3

Pro zruseni rezimu spanku stisknéte kterékoli tla¢itko. SAVE LIGHT se vrati do rezimu spanku po 3 minutach necinnosti.

ZruSeni rezimu spanku

V rezimu spanku jsou viechna svétla na ovlddacim panelu zhasnuta. ReZzim spanku je aktivni od 21:00 do 7:00 (na z3-

kladé ¢asu vzduchotechnické jednotky).

4.1.4

Resetovani doby vymény filtrd

Stisknéte a drzte tlacitka @ 3 @ po dobu 3 sekund, poté dojde k resetu ¢asovace vymény filtra (LED kontrolka indi-
kace vymeény filtru zhasne).

20| 1
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| Provoz

4.1.5 Iména adresy ovladaciho panelu (pokud se pouziva vice nez jeden ovladaci panel)

Pokud se pouziva vice nez jeden SAVE LIGHT ovlddaci panel, adresu dal3iho ovlddaciho panelu je nutno zménit.

Kazdy ovladaci panel musi mit vlastni unikatni ¢islo adresy. Aby systém pracoval sprdvné, nesmi mit 2zadné ovladaci
panely stejné Cislo adresy.

1. Stisknéte a drzte tlacitko @ po dobu 10 sekund a zobrazi se aktudIni hodnota adresy ovlddaciho panelu.

2. Stisknutim tlacitka @ se hodnota se zvysi a stisknutim tlacitka @ se hodnota snizi.
Hodnotu adresy Ize zménit od 6 do 10, vychozi hodnota je 10.

Hodnota adresy | Kontrolka

6 Sviti kontrolka nizkého prdtoku vzduchu

7 Sviti kontrolky normalniho pratoku vzduchu
8 Sviti kontrolka vysokého pratoku vzduchu
9 Sviti kontrolka rezimu Provétrani

10 V8echny LED kontrolky sviti

4.2 ovladaci panel SAVE TOUCH / Aplikace SAVE CONNECT

Nastaveni se provadi stisknutim ikon nebo volbou moZnosti. Dotykovy displej je citlivy a neni tfeba silného stisknuti.
Aplikace SAVE CONNECT (mobilnf aplikace a modul pro pfipojeni k internetu) ma podobnou strukturu nabidky a funkci
jako ovlddaci panel SAVE TOUCH , takZe tuto ¢ast Ize také pouzit jako uZivatelskou priru¢ku pro mobilni aplikaci.
4.2.1  Hlavni symboly

NiZe uvedené obecné symboly se pouZivaji na vétsiné strdnek menu:

Prepinac¢ Zap/Vyp pro aktivaci nebo

Tlvaatko ZPEt —pro r?avrat’dci . deaktivaci funkce. Bilé kolecko
piedchoziho menu je umisténo v . T . .
znamena neaktivni funkci, zelené

levém hornim rohu : X
aktivovanou funkci.

/N Sipka nahoru pro zvy3eni hodnoty ZRUSIT  Tlacitko pro zruseni zmeén
) NASTA- . o
N Sipka dolti pro snizeni hodnoty VIT/OK Tla¢itko pro potvrzeni zmén

Nékterd menu maji vice neZ jednu stranu. Pokud chcete pfejit na dal3i stranu, dotknéte se indikatoru stranky v pravém
hornim rohu. Prvni ¢islo oznacuje Cislo aktudlni stranky a druhé ¢islo oznacuje celkovy pocet dostupnych stranek.

Vice mozZnosti se zobrazi ve formé vyskakovaciho okna. V zobrazeném okné zvolte jednu moZnost ze seznamu a stis-
knutim tlacitka ok potvrdte vybér.




Provoz |

4.2.2 Domovska obrazovka

1. Menu l |
2. Aktivni uZivatelsky rezim -®-

== Start 1 o
3.Nastaveni teploty r118°C Start

4. Nastaveni pratoku

vzduchu @ o

5. Alarmy a varovani

@ f Start

oM

6. Stavovy fadek @ Manualné ©® Informace
7.Venkovni teplota
<: ) @. &5 @ A Alarmy
Pritok vzduchu Teplota @ () Tydenni program
Nizké 22°C

(E) % Filtr
Filtr varovani ] .
@70 @ Predvolby

Tento alarm nezastavi jednotku
@ 9, Konfigurace

C Aktivni funkce
()

@ ® Pomoc
A.Navrat na domovskou obrazovku E. Kontrola a zména ¢asu do vymeény filtrd
B. Zakladni informace o jednotce - pouze pro ¢teni F. Obecn3 nastaveni systému
C. Aktudlni aktivni alarmy a historie alarm( G.Nastaveni viech parametrd systému
D.Nastaveni a kontrola tydenniho programu H.Pomoc a feSeni problému

4.2.3  Stavovy iadek a alarmy

Stavovy fadek ukazuje vsechny aktudlné aktivni funkce. Stisknutim stavového fddku zobrazite podrobnéjsi popisy aktiv-
nich funkci.

Q Dal3i informace o uZivatelskych rezimech a funkcich najdete v menu Néapovéda.

Chcete-li vidét vsechny aktivni alarmy, stisknéte radek alarmd na domovské obrazovce.

= Start 81 18°C < Aktivni alarmy
Filtr varovani e
=
u Tento alarm nezastavi jednotku
. POTVRZENE
Manualné
Prutok vzduchu Teplota
Nizké 25°C

Filtr varovani . |

Tento alarm nezastavi jednotk

> @
Aktivni funkce
©

Stisknutim tlac¢itka NAPOVEDA zobrazite podrobnosti o alarmu. Chcete-li alarm vymazat, stisknéte tlacitko POTVRDIT.

Poznamka:

Pricina alarmu musi byt nejprve vyfesena, jinak se alarm objevi znovu.
V pfipadé, Ze porucha pretrvava, kontaktujte montazni firmu.

33355620 | v1.1
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| Provoz

4.2.4  Obrazovka Zakladni piehled hodnot

Misto obrazovky rezimu spanku Ize zobrazit obrazovku
Z3kladni prehled hodnot .

Obrazovka Zakladni prehled hodnot zobrazuje nasledujici
informace:

1.Cas
2.Venkovni teplota

3. Aktudlni uzivatelsky rezim / Alarm
4.0tacky ventildtoru

000 -Vyp, @00 - Minimalni/Nizké, ® ® 0 - Normalni,
ee®e - \/ysoké/Maximalni

5. Teplota pfivodniho vzduchu
6. Relativni vihkost (pokud byla nastavena)
7.C03 cidlo (pokud bylo nastaveno)

Obrazovku Z3kladni pfehled hodnot Ize aktivovat ¢i deak-
tivovat v menu Ptedvolby —> Zobrazit nastaveni
— > Informacni obrazovka.

4.2.5 Volba uZivatelského rezimu

Q Dalsi informace o uZivatelskych rezimech a funkcich najdete v menu Napovéda.

Horni kruhova ikona na domovské obrazovce oznacuje aktudlné aktivni uZivatelsky rezim. Chcete-li rezim zménit, klep-
néte na symbol.

= Start 81 18°C = Zména rezimu

Provétrani

< —r—
0] K
Auto Aktivovat na dobu

+
a2
: Navstéva a |]
Pritok vzduchu Teplota —
Nizké 22°C . | Zrusit | OK
(2) o ®
Filtr varovani
Mimo domov
Tento alarm nezastavi jednotku Krb
*r=
Aktivni funkce I.I
Dovolena

Pro docasné uZivatelské rezimy je tfeba nastavit dobu jejich trvani. SAVE VTR 150/K se po uplynuti nastaveného ¢asu
pfepne zpét do pfedchoziho pracovniho rezimu.

Poznamka:
ReZim AUTO je k dispozici pouze v pfipadé, Ze jsou aktivovany volitelné funkce Rizené v&trani, Tydenni
program nebo Externi ovlddani ventilatoru.

4.2.5.1 Trvalé rezimy

Trvalé rezimy jsou vzdy aktivni, pokud nejsou pferuseny docasnymi rezimy, aktivovanou uZivatelskou funkci nebo
alarmy:

:systemair 33355620 | v1.1



Provoz |

Ikona Text Popis

Automatickd regulace pritoku. Rezim AUTO je k dispozici pro vybér, pokud jsou

. konfigurovany funkce: Rizené v&tréani , Tydenni program 3/nebo externi

AUto rqulace venUIathu{ jinak |kon§ AUTO nebude v uZivatelském menu viditelna.

” ReZim AUTO aktivuje funkce Rizené vé&trani, Tydenni program a/nebo

funkce externi requlace ventildtord. Rizené v&trani je k dispozici na vybér v
menu Tydenni program.

AUTO

Manualni vybér trovni pritoku. Na jednotce je mozné nastavit jednu z moznych

Urovni prdtoku: Vyp./Minimadlni/Normalni/Vysoka.

—
“ Manualne @ Poznamka:

Ventildtory Ize nastavit na vyp. aktivaci funkce Manualni stop v menu
Konfigurace.

4.2.5.2 Docasné rezimy

Docasné rezimy chodu se aktivuji pouze pro nastaveny ¢asovy Usek, pokud nenf prerusen aktivovanym uzivatelskym
rezimem, aktivovanymi uzivatelskymi funkcemi nebo alarmem:

Ikona Text Popis

. V dobé, kdy neni v budové nikdo pfitomen po delsi dobu, se otdcky pfivodniho i
o Y , odvodniho ventildtoru nastavina Minimalni.
I.I Dovolena Aktivuje se Ekonomicky reZim

Doba trvani se nastavuje ve dnech.

V dobé, kdy je v budové pfitomno vice lidi, se otdcky obou ventildtord se nastavi
na Vysoké a zdroven se nastavend teplota snizi o - 3 K.

Navsteva Prednastavend odchylka od poZadované teploty je -3 K.
Doba trvani se nastavuje ve hodinach.
V dobé, kdy neni v budové nikdo pfitomen po kratsi dobu, se otdcky pfivodniho i
) odvodniho ventildtoru nastavi na Minimalni.
Mimo domov

Aktivuje se Ekonomicky reZim
Doba trvani se nastavuje ve hodinach.

Otacky privodniho i odvodniho ventildtoru se nastavi na Maximalni vyména
Provétrani vnitfniho vzduchu cerstvym béhem kratké doby.
Nastavte dobu trvani v minutach.

Pouzivd se k odvetrani koufe v pfipadé pouZiti krbu. Otacky pfivodniho
ventildtoru se pfepnou na Vysoké a otdcky odvodniho ventildtoru na Nizké a
tim se zvysi tlak v budoveé.

Doba trvani se nastavuje v minutach.

Krb

R & B

Nastaveni vdech rezimu Ize provést v menu Komponenty jednotky.

4.2.6 Nastaveni teploty

Klepnutim na symbol teploméru na domovské obrazovce oteviete okno nastaveni teploty.

7




8 | Provoz

Start #rr18°c

Start 81 18°C
= :
“ Nastavit teplotu

- A
Manualné
18 °C
Je;
Prutok vzduchu Teplota
Nizké BFC

Ekonomicky rezim
L i G pred

Zrusit

Aktivni funkce

2]

Aktivni funkce

o

Pomoci Sipek nahoru a dol upravte teplotu na pozadovanou hodnotu. Vychozi hodnota je 18 °C.

Ekonomicky rezim pfedstavuje funkci Uspory energie, kterd ¢astecné
Ekonomicky reZM I | omezuje provoz ohfivace. Lze ji aktivovat pouze v pfipadé, Ze je nainstalovan

ohfivac.

4.2.7 Nastaveni pritoku vzduchu

Na domovskeé obrazovce klepnéte na symbol ventildtoru. V ndsledné otevieném okné pomoci Sipek nahoru a doll zvy-
Ste nebo snizte otacky ventilatord.

= Start #r118°C

87118°C

If
@
Q
=3

K’

Manualné

&;

Teplota
25°C

n Aktivni funkce n Aktivni funkce

Poznamka:
Regulace pratoku vzduchu je k dispozici pouze v reZimu Manué&lni.

4.2.8 Nastaveni tydenniho programu

Na domovské obrazovce stisknéte ikonu menu a vyberte Tydenni program.

Ve vychozim nastaveni je toto menu uzamceno. Zadejte heslo (vychozi heslo je 1111).

33355620 | v1.1
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[F8

Zadejte servisni heslo

™ *|

@ zrsit oK %,/>
®
: S
(& Tydenni program - ® x4
4 NS ®/ 6

Pro pfidani nového ¢asového programu stisknéte ikonu v levém dolnim rohu obrazovky. Pro zménu jiz ulozenych Gdajd
stisknéte tla¢itko UPRAVIT.

ZACATEK
A < Nastaveni tydenniho programu
(;% DOP Aktivni per. Inaktivni per. » PO UT sT G PA O NE
Normalni Nizké
v v \%

PO UT ST €T PA SO NE
Zrusit | OK | ZACATEK KONEC El

" | 12:00 DOP|| 12:00 DOP|
]

. ZACATEK KONEC
' 12:00 DOP 12:00 DOP
A (s Zrusit ‘ K
VRV

v e—

Zrusit | OK%

Casovy interval se aktivuje klepnutim na posuvnik vpravo.

.

Nastavte ¢asovy interval. Pro zménu ¢asového intervalu stisknéte zaCATEK nebo KONEC. Pouzijte tlacitka se Sipkami
N\ a V. zvyste nebo snizte hodnotu. Potvrdte stisknutim tlacitka ox.

Poznamka:
Casova perioda mize zacinat, ale nikdy nesmi kon¢it o plnoci (00.00). Posledni ¢as pro KONEC periody je
23:59. Nastavena perioda nesmi pfechdzet do ndsledujiciho dne.

Zda jednotka bude pouzivat 24-hodinovy nebo 12-hodinovy ¢asovy format, Ize zménit v menu
Preference.

Tydenni program je aktivni pouze v rezimu AUTO.

V pfipadé potieby aktivujte druhou periodu a nastavte cas.

Nyni kliknéte na den (dny), kdy ma byt tydenni kalendar aktivni. Pro kazdy den je mozné navolit jiny ¢asovy harmono-
gram. Dny, které uz maji nastaveny ¢asovy program, se ve vybéru nezobrazi.

Tydenni program potvrdte stisknutim tlacitka oK.
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4.2.8.1 Nastaveni pritoku vzduchu pro tydenni program

Pres dotykovy displej vstupte do menu TYDENNT PROGRAM - NASTAVENT _ . . _
PRUTOKU. V tomto menu se nastavuje pritok vzduchu pro nastaveny interval = Tydenni program 5=
a pritok vzduchu mimo tento interval. Pritok vzduchu Ize nastavit na: vy-

pnuto, Nizké, Normdlni, Vysoké nebo Rizené v&tréni.

Nastavte odchylku od nastavené teploty pro obé periody (-10°C-0°C).

Rizené v&trani Ize nastavit pouze v pfipadé, Ze je aktivovand funkce Rizené vétrani nebo Externi ventildtor.
5 Udrzba

A

Pred zahajenim servisu a Udrzby ¢i elektrickych praci se ujistéte, Ze je hlavni napajeni jednotky odpojené!

Reklamaci v zaru¢ni dobé Ize uplatnit pouze pokud byly udrzbaiské prace provedeny spravné a existuji o tom pfi-
slusné pisemné dikazy.

5.1 Plan udriby

Cinnost 6 mésicu 1 rok 3 roky V pripadé
potieby

VSeobecnd kontrola X

Vymeéna filtru X X

Cisteni ventilatoru X

Cisteni rekuperatoru X X

Vymeéna hnaciho femene X

Kontrola a ¢isténi Zaluzii/difuzord X

Kontrola a ¢isténi privodu X

venkovniho vzduchu

Kontrola a ¢isteni stieSnich hlavic X

(jsou-li namontovany)

Cisteni potrubniho systému X1

1. Cisténi doporucujeme provadét kazdych 5 let. B&Zné ho provadeji opravnéné firmy specializované na tuto ¢innost.
PouZivejte pouze originalni ndhradni dily od spole¢nosti Systemair.
Pro nalezeni seznamu nahradnich dild je tfeba naskenovat kéd na typovém Stitku.

5.2 C(isténi digestore

N —

Pokud neni digestor ¢isténa v pravidelnych intervalech, mize dojit k riziku vzniku poZaru.

:systemair 33355620 | v1.1
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Filtr musi byt pfi bézném pouzivani ¢istény jednou za 2
mésice. Pfi intenzivnim pouzivani digestore je tfeba jej
Cistit Castéji.
Vnitini ¢ast digestofe je nutné Cisti alespon dvakrat
rocne.

Filtr vyndejte podle obrazku:

Kovovy tukovy filtr Ize €istit v my¢ce nebo ru¢né s jem-
nym cisticim prostfedkem nebo tekutym mydlem. Pfed
opétovném vlozZeni filtru zkontrolujte, zda je suchy.

Ostatni ¢asti digestofe se otiraji vihkym hadfikem a jem-
nym cisticim prostfedkem. Nikdy nepouzivejte abrazivni
Cistici prostredky.

Obr. 4 Vyjmuti filtru z digestore

5.3 Otevieni jednotky

Celni panel je uchycen pomoci 4 kolikd a Ize ji sejmout po
otoceni bezpe¢nostniho zdmku smérem doleva a zatah-
nuti smérem k sobé.

(X

Obr. 5 Demontdz ¢elniho panelu

Vnitfni Celni deska je upevnéna ¢tyimi Srouby. Povolte Srouby a zatdhnéte
desku smérem k sobé.

Pri montazi zpét peclivé utdhnéte Srouby, aby se zabranilo Uniku vzduchu.

Poznamka: o ||~
Pfi montaZi vnitni desky si vsimnéte 2 vodicich sroubd ve spodni
¢asti celni desky. Tyto Srouby musi byt uchyceny do dvou
prislusnych drdzek v jednotce.
0.)
=1 e
L — £

L \‘\

Obr. 6 Demontdaz vnitini celni desky
5.4  (isténi vnitinich ¢asti jednotky

ﬁ Nebezpeci
- Pred provadénim jakékoliv idrzby nebo prace na elektrickém zafizeni se ujistéte, Ze je odpojeno sitové

napdjeni jednotky.

V jednotlivych komorach uvnitf jednotky se mGze hromadit prach a necistoty. Jednotka musi byt pravidelné ¢isténa.
1. 0dpojte jednotku od zdroje napajeni.
2. Otevrete servisni dvirka. Viz kapitola 5.3.

33355620 v1.1 :systemair
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3. Odstrante veskery prach ¢i necistoty. Pouzijte vysavac a vlhky hadr. Jednotku nechte vyschnout.
4. Uzaviete a uzamknéte servisni dvika a pfipojte jednotku ke zdroji napajeni.

5.5 Vymeéna filtrd

Filtry nelze vycistit a je nutné je podle potfeby pravidelné ménit. Vyména se
obvykle provadi 1-2 krat za rok v zavislosti na znecisténi vzduchu na misté
instalace.

Pravidelnd vymeéna filtr( je velmi daleZitd kvadli vykonu a energetické Gcin-
nosti jednotky.

Kazdy filtr ma Stitek s ¢islem vyrobku. Toto ¢islo pouZijte pfi objednavani no-
vych filtrQ.

Jakmile nastane ¢as na vymeénu filtru, na displeji ovlddaciho panelu se zobrazi alarm. Postupujte nasledovné:
1. 0dpojte jednotku od zdroje napajent.

2. Oteviete servisni dvitka. Viz kapitola 5.3.

3.Vytadhnéte filtry smérem k sobé. Tento Ukon z vasi strany mUze vyZadovat urcitou silu.

4.Vlozte noveé filtry. Ujistéte se, Ze jste vlozili sprédvné typy filtrd.

5.Uzavfete a uzamknéte servisni dvitka a pfipojte jednotku ke zdroji napajeni.

6. Resetujte ¢asovac vymeny filtru. Viz kapitola 5.5.1.

5.5.1  Resetovani doby vymeény filtra

Po vymeéné filtru je nutné resetovat ¢asovac vymeény filtri. Prejdéte do menu e :

Filtr (viz 4.2.2 Domovskd obrazovka, strana 5, poz. E) nebo v pfipadé pfi-
tomnosti alarmu filtru kliknéte na stavovy fadek alarmu (viz 4.2.2 Domovska

obrazovka, strana 5, poz. 5) a zvolte alarm filtru. Vyberte moznost Vv¥MENA N
FILTRU, ve vyskakovacim menu definujte novy interval vymeény filtru a Novy interval vymény 8
stisknéte OK pro potvrzeni vybéru.

. v
Cas pro vymenu filtrd je nyni zresetovany.

Poznamka: Perioda8 mésict
Ve vychozim nastaveni je toto menu uzam¢eno. Zadejte heslo
(vychozi heslo je 1117). Zrusit |

i systemair 33355620 v



5.5.2

Standardni filtry jsou ur¢eny pro bézny venkovni vzduch. Je mozné vybrat a
objednat sady filtrt pro méné kvalitni ovzdusi.

Vybér jiné sady filtra

Zména typu filtrd
1. Stisknéte vyberte jinou sadu filtré v menu alarmd.

Pripadné vstupte do menu Filtr (4.2.2 Domovska obrazovka, strana 5,
poz. E).

2.Zvolte sadu filtr( ze seznamu.
3. Stisknéte tlacitko ok .

5.6

A
A

| v pfipadé, Ze se provadi pravidelnd Udrzba, mize dochazet k zandseni vy-
méniku prachem. Pro zachovani vysoké ucinnosti rekuperace je tfeba vymeé-
nik vyjmout z jednotky a pravidelné jej Cistit podle postupu uvedeného nize.
Cisténf vymeéniku je tfeba provadét jednou za 3 roky.

Cisténi rekuperatoru
Nebezpeci
napajeni jednotky.

Varovani

1. Odpojte jednotku od zdroje napajeni.
2. Oteviete servisni dvitka. Viz kapitola 5.3.
3. 0dpojte napdjeni a cidlo rotoru. Kabely jsou umistény vzadu vedle rotoru.

4.Vytdhnéte rotor smérem k sobé. Mozna k tomu bude nutné vyvinout urci-
tou sflu.

5.Jemné ho vysajte.

/ﬁ\ Varovani
Ujistéte se, ze motor rotoru neni vystaven plsobeni vihkosti.
6. Namontujte rotor zpét. Nezapomefite znovu pfipojit kabely napajeni a
Cidel.

7.Uzavrete a uzamknéte servisni dvifka a pfipojte jednotku ke zdroji
napajeni.
5.7 (Cisténi ventilatord

Nebezpeci

<
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Aktivni alarmy

05.04.2019

Filtr varovani 148

Sada filtrGi pro vyménu

NAPOVEDA POTVRDIT

Viyberte jinou sadu filtr

O

Pred provadénim jakékoliv tdrzby nebo prace na elektrickém zafizeni se ujistéte, ze je odpojeno sitové

Pri montazi a udrzbé davejte pozor na ostré hrany. Pouzivejte ochranné rukavice.

Obr. 7 Rekuperator

Pred zahajenim servisu a Udrzby ¢i elektrickych praci se ujistéte, Ze je hlavni napajeni jednotky odpojené!

Varovani

| po vypnuti napdjeni existuje riziko poranéni rotujicimi dily, které se jesté zcela nezastavily.

:systemair




14

| Udrzba

/ﬁ\ Varovani
- Pfi montdzi a Udrzbé davejte pozor na ostré hrany. Pouzivejte ochranné rukavice.

LoZiska motor( jsou promazadna na dobu své Zivotnosti a jsou tedy
bezudrzbova.

| v pfipadé, Ze se provadi pravidelnd Udrzba napf. vyména filtrt, mize docha-
zet k zanaseni ventildtord prachem ¢i mastnotou, coz mdze vést ke snizeni je-
jich G¢innosti.

Ventildtory lze ¢istit zplisobem popsanym v niZze uvedeném postupu.

1. 0dpojte napdjeci kabely ventildtoru. Kabely jsou umisténé vedle
ventilatoru.

2. Vytdhnéte ventildtory smérem k sobé. Tento Ukon z vasi strany mGze vy-
Zadovat urcitou silu.

3. Ventildtory otistéte hadfikem nebo mékkym kartdcem. NepouZzivejte vodu.
Pro odstranéni téZce odstranitelnych usazenin Ize pouzit lih.

Pfed opétovnou montdZi nechte ventildtory faddné vyschnout.

4.Vlozte ventildtory zpét do jednotky. Nezapomefite pfipojit napdjeci kabely
ventildtora.

5.8 Vymeéna hnaciho femenu

Obr. 8 Pfivodni a odvodni ventildtor

Pokud se na displeji objevi poruchové hldseni 0Ochrana rota&niho rekuperatoru viz kapitola 4.2.3, miZe byt po-

Skozeny nebo zniceny femen pohanéjici rotor.

Na rotoru rekuperatoru je s jednotkou doddvan nahradni hnaci femen.

f LI

J

Pokud jsou poskozené oba dodané hnaci femeny, je mozné jako docasné feseni pro rychlou opravu do doby, neZ bude
dodany novy hnaci femen pouzit spojovaci hlavici. Pokud je pfistupna femenice, nemusi byt nutné vyjmout pro rychlou

opravu hnaciho femenu rekuperator. Ve zavisi na zpGsobu instalace jednotky.
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Docasné feseni pfi opravé femenu

1. 0dpojte jednotku od zdroje napajeni. ° 75
2. Oteviete a sundejte boc¢ni panel. y Il

3. Odstrante poskozeny hnaci femen.

3

4.Pomoci pasky uchytte novy femen k rota¢nimu rekuperatoru a rukou ot-
aCejte rekuperatorem, aby se femen uchvtil. 1o

5. Odstrante pasku a zasunte volny konec femenu do spojovaci hlavice. Stis- @ %_q
knéte konce jemné k sobé a utdhnéte hlavici. o

Obr. 9 Hnaci femen

6. Vytdhnéte hnaci femen na femenici a otdcejte rukou rekuperatorem. Zkontrolujte, Ze se Femenice otaci.

Poznamka:
Pokud hnaci femen prokluzuje, je pfilis dlouhy a je tfeba jej zkratit. Zkratte jej 0 5 mm a pokracujte krokem
5.

7.Zasuite zpét, upevnéte boc¢ni panel a jednotku pfipojte do sité.
8.Zkontrolujte, zda z alarm z displeje ovladaciho panelu zmizel.

Poznamka:
Jestlize alarm nezmizel, zkontrolujte ¢idlo rotoru.

5.9 Udriba potrubniho systému

5.9.1 (isténi odvodnich zaluzii a pfivodnich difuzord

Systém doddva do domacnosti cerstvy vzduch a odsdva pouZity vnitini vzduch pomoci potrubniho systému, difuzorG a
mfizek. Difuzory a mfizky jsou namontovane ve stropech/sténach v loznici, obyvacim pokoji, koupelnach, WC atd. Podle
potfeby tyto difuzory a mfizky odmontujte a umyjte v horké mydlové vodé (difuzory a mfizky se nesmi zaménit). Ci-
sténi difuzort a mrizek provadéjte podle potfeby.

5.9.2  Kontrola sani ¢erstvého vzduchu

Do sani cerstvého vzduchu (venkovni Zaluzie) se mlze nalepit listi ¢i jiné necistoty a sniZit tak vykon jednotky. Zkontro-
lujte saci miizku alespon 2-krat ro¢né a vycistéte ji, pokud to je treba.

5.9.3  Kontrola stiesni hlavice (je-li nainstalovana)

Stfesni hlavice (je-li nainstalovana) je pripojend k potrubi odvodniho vzduchu. Je tfeba ji zkontrolovat alespori dvakrat
rocné a v piipadé potreby jii vycistit.

5.9.4  Kontrola a ¢isténi potrubniho systému

| v pfipadé, Ze se provadi pravidelnd Udrzba napf. vymeéna filtrd, se v potrubnim systému mize hromadit prach a mast-
noty, coz mlZe vést ke snizeni G¢innosti celého vétraciho systému.

Proto je tfeba potrubf ¢istit/vyménit podle potfeby. Ocelové potrubi Ize vycistit protazenim kartdce namoceného v
horké mydlové vodé pres otvory miizek/ventill nebo specidlnich kontrolnich dvifek v potrubnim systému (pokud jsou
nainstalované).

Cisténi doporu¢ujeme provadét kazdych 5 let. B&zné ho provadéji opravnéné firmy specializované na tuto ¢innost.

6  Reseni problémd
Pokud se vyskytnou problémy, prostudujte si pred voldnim servisniho technika nize uvedené polozky.

Ventilatory se nerozbéhnou

1. Zkontrolujte, zda na ovlddacim panelu neni nahlaseny alarm.

2 systemair
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2. Zkontrolujte vsechny pojistky a zapojeni vsech zastréek (sitovy privod a rychlospojky ventilator().
3. Zkontrolujte tydenni program. Ventilatory mohou byt v Tydennim programu na vyp..

Snizeny pratok vzduchu

1. Zkontrolujte, zda na ovladacim panelu neni nahlaseny alarm. Nékteré alarmy, pokud jsou aktivni, mohou sniZit pratok
vzduchu na N1zKY.

2.Jednotka mUze byt v rezZimu odmrazovani. Tim se redukuji otacky ventildtoru a nékdy maze béhem odmrazovani dojit
k uplnému zastaveni privodniho ventildtoru. Po dokonceni odmrazovani ventildtory pobézi standardnim zplGsobem.
Pokud probihd odmrazovani, na domovské obrazovce se zobrazi ikona funkce odmrazovan.

3. 0tacky ventildtord se linedrné snizi, je-li teplota venkovniho vzduchu nizsi nez 0 °C a je-li aktivovana funkce kompen-
zace pritoku venkovniho vzduchu.

4.Zkontrolujte, zda nebyl nastaveny doc¢asny uZivatelsky rezim, ktery by mohl snizovat pritok vzduchu, napfiklad Mimo
domov, Dovolené apod. Zkontrolujte také digitalni vstupy Centrélni vysava& a Digestot.

5. Zkontrolujte nastaveni prdtoku vzduchu v ovlddacim panelu.

6. Zkontrolujte nastaveni tydenniho programu (kapitola 4.2.8).

7. Zkontrolujte filtry. Je nutné zmeénit filtry?

8. Zkontrolujte difuzory/Zaluzie. Je tfeba vycistit difuzory/zaluzie?

9. Zkontrolujte ventildtory a vymenik tepla. Je tfeba je vycistit?

10.Zkontrolujte, zda venkovni saci Zaluzie nebo stfedni hlavice nejsou ucpany.
11.Zkontrolujte, zda neni potrubi nékde viditelné poskozeno nebo ucpano necistotami.
12.Zkontrolujte difuzory a Zaluzie.

Jednotku nelze ovladat (fidici funkce nefunguji)
1. Resetujte regula¢ni funkce, a to odpojenim pfivodu elektrického proudu po dobu nejméné 10 sekund.
2.Zkontrolujte pfipojeni kontaktl mezi ovladacim panelem a hlavni fidici deskou.

Nizka teplota pfivodniho vzduchu

1. Zkontrolujte, zda na ovlddacim panelu neni nahlaseny alarm.

2.Pokud je aktivni funkce odmrazovani, zkontrolujte aktivni uZivatelské funkce na ovladacim panelu.

3. Zkontrolujte teplotu pfivodniho vzduchu nastavenou na ovlddacim panelu.

4.Zkontrolujte, zda nebyl z ovlddaciho panelu aktivovdn ECO rezim (funkce Setfici energii, kterd zabrafuje aktivaci
ohfivace).

5.Zkontrolujte, zda jsou na ovlddacim panelu nebo pomoci pfipojeného spinace aktivovany uZivatelské rezimy Dovo-
len&, Mimo domov Nebo Navstéva.

6. Zkontrolujte analogové vstupy v servisnim menu a ovéfte, zda jsou teplotni ¢idla v poradku.

7.V pfipadé nainstalovaného elektrického ohfivace: Zkontrolujte, zda termostat nespustil tepelnou ochranu proti pie-
hrati. V pfipadé potreby ohfivac resetujte stiskem cerveného tlacitka na celni desce ohfivace.

8. Zkontrolujte, zda neni tfeba vyménit odvodni filtr.

9. Zkontrolujte, zda je pfipojen ohfivac. Za velmi chladnych podminek mdze byt vodni nebo elektricky ohfivac nezbytny.
Ohfivac Ize objednat jako pfislusenstvi.

Hluk/vibrace

1. Vycistéte obézné kolo ventildtoru.

2. Zkontrolujte, zda jsou Srouby drZici ventildtory utazeny.

3.Zkontrolujte, zda mezi zadni sténou jednotky a montdzni konzolou je antivibra¢ni podlozka.

4.V pfipadé rota¢niho vymeéniku zkontrolujte, zda neprokluzuje femen pohangjici rotor.

7 Elektrické udaje
SAVE VTR 150/K dodavané 500 W nebo 1000 W s instalovanym ohfivacem.

Predehfivac (W) 500 W 1000 W

Ventildtory (W) 172 W

2 systemair
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Celkova spotieba energie (W) 672 W ‘ 1172 W

Pojistka (A) 10 A

Napéti 230 V 1~, 50 Hz

Aﬁ Nebezpeci
- Pokud je poskozeny pfivodni kabel, musi byt vyménén vyrobcem, schvalenou montazni osobou nebo

podobné kvalifikovanou osobou.

8 Likvidace a recyklace

Tento vyrobek splfiiuje poZadavky smérnice OEEZ a pfislusné statni predpisy o likvidaci odpadu.
Pri likvidaci jednotky dodrZujte vase mistni pravidla a predpisy.

Obal tohoto vyrobku je recyklovatelny a Ize ho pouZit opakované. Nelikvidujte ho s domovnim
odpadem.

3355620 | v1.1
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