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Komunikaéni klapkovy pohon pro ovlddani
klapek v technickych zafizenich budov

* VZT klapka aZ do velikosti cca. 4 m?

* Kroutici moment motoru 20 Nm

* Jmenovité napéti AC/DC 24 V

* Rizenf spojité, komunika&nf, hybridni

* Konverze signdlu ¢idla

* Komunikace po BACnet MS/TP, Modbus

7 vr

RTU, Belimo MP-Bus nebo konven¢nf Fizenf

Technicka data

Elektrickd data

Funké¢ni data

Technicky list SM24A-MOD
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Jmenovité napéti AC/DC24V

Frekvence jmenovitého napéti 50/60 Hz

FunkEni rozsah AC19.2..28.8V/DC21.6..288V
Pfikon za provozu 35W

Prikon v klidové poloze 1.4W

Pfikon pro dimenzovani vodicl 6 VA

Pfipojeni napéajeni/fizeni

Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm?

Kroutici moment motoru 20 Nm

Proménna krouticitho momentu 25%, 50%, 75% redukované

Komunikacni fizeni BACnet MS/TP
Modbus RTU (vychozi nastaveni)
MP-Bus

Pracovni rozsah Y 2.0V

Proménna pracovniho rozsahu Y 0.5...10V

Zpétné hlaseni polohy U 2.10V

Poznamka ke zpétnému hlaseni polohy U Max. 1 mA

Proménna zpétného hlaseni polohy U

Bod startu 0,5...8V
Konc.bod 2...10V

Presnost polohy

+5%

Smér pohybu motoru

volitelné pfepinacem 0/1

Poznamka ke sméru pohybu

Y = 0%: v poloze pfepinace 0 (otoceni ccw) /
1 (otoceni cw)

Proménna sméru pohybu

elektronicky reverzibilni

Rucni nastaveni

s tlacitkem, Ize uzamknout

Pracovni Uhel

Max. 95°

Poznamka k pracovnimu tGhlu

muiZe byt omezen z obou stran nastavitelnymi
mechanickymi koncovymi dorazy

Doba prestaveni motoru 150 s /90°
Proménna doby prestaveni motoru 86..346 s
Rozsah nastaveni adaptace rucné

Nucené fizeni

MAX (maximalni poloha) = 100%
MIN (minimaini poloha) = 0%
ZS (mezipoloha, pouze AC) = 50%

Nucené fizeni, ovladatelné pres komunikativni
sbérnici

MAX (maximalni poloha) = 100%
MIN (minimalni poloha) = 0%
ZS (mezipoloha) = 50%

Proménna nuceného fizeni

MAX = (MIN + 32%)...100%
MIN = 0%...(MAX - 32%)
ZS = MIN...MAX

Hladina akustického vykonu motoru

45 dB(A)

Mechanické rozhrani

Univerzalni tfrmen oto¢ny 10...20 mm
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Funkénidata  Ukazatel polohy Mechanicky, nasaditelné

Bezpeénostnidata Ochrannd tfida IEC/EN 111, bezpecné velmi nizké napéti (SELV)
Power source UL Class 2 Supply
Stupen kryti IEC/EN IP54
Stupefi kryti NEMA/UL NEMA 2
Kryt UL Enclosure Type 2
EMC CE dle 2014/30/EU
Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14
Certifikace UL cULus dle UL60730-1A, UL60730-2-14 a CAN/

CSA E60730-1
Oznaceni UL na pohonu zavisi na misté vyroby,
zafizeni je v kazdém pfipadé kompatibilni s UL

Provozni rezim Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni/fizeni 0.8kV
Stupen znecisténi 3
Okolni teplota -30...50°C
Skladovaci teplota -40...80°C
VIhkost okoli Max. 95% r.v., nekondenzacni
Udrzba bez(idrzbové
Hmotnost  Hmotnost 1.0kg

Bezpeénostnf pokyny

v jinych dopravnich prostfedcich ve vzduchu.

+ Venkovni aplikace: mozné pouze v pfipadé, Ze (mofska) voda, snih, led, slunecni zafeni nebo
agresivni plyny pfimo nezasahuji do zafizeni a je zajiSténo, Ze okolni podminky zlstanou trvale
v mezich dle technického listu.

+ Instalaci smi provadét pouze vyskolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrZeny vSechny
platné zakonné a lokalni predpisy pro instalaci.

* PFistroj smi byt otevien pouze ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uZivatelem vyménitelné
nebo opravitelné ¢asti.

+ Kabely nesmi byt z pfistroje odstranény.

* Pro vypocet potfebného kroutictho momentu, musi byt dodrZeny specifikace poskytnuté
vyrobcem klapek tykajici se prdrezu, konstrukce, mista instalace a podminek vétrani.

* Pristroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

f * Zafizeni nesmi byt pouzivdno mimo specifikovanou oblast poufziti, zejména ne v letadlech nebo

Vlastnosti vyrobku

ZpUsob ovladani  Pohon je vybaven integrovanym rozhrannim pro BACnet, Modbus RTU a MP-Bus. PFijima
digitalni polohovaci signal z Fidiciho systému a vraci aktualni stav.

Pfevodnik pro ¢idla  MozZnost pfipojeni ¢idla (pasivni, aktivni nebo prepinaci kontakt). Timto zplsobem lze analogovy
signal ¢idla snadno digitalizovat a pfenést do shérnicovych systému: BACnet, Modbus nebo MP-
Bus.

Konfigurovatelné pohony  Vyrobni nastaveni pro nejb&znéjsi aplikace. Jednotlivé parametry Ize nastavit pomoci Belimo
Service Tools MFT-P nebo ZTH EU.

Komunikacni parametry sbérnicovych systému (adresa, prenosova rychlost atd.) se nastavuji
pomoci ZTH EU. Stisknutim tlacitka ,Adresa” na pohonu pfi pfipojeni napéjeciho napéti se
komunikacni parametry nastavi na tovarni nastaveni.

Rychlé adresovéni: Adresu BACnet a Modbus Ize alternativné nastavit pomoci tlacitek na pohonu

vrozsahu 1 ... 16. Vybrana hodnota se pfida k parametru «Zakladni adresa» a vysledkem bude
efektivni adresa BACnet a Modbus.

Kombinovany analog - komunikativni S konvenénim Fizenim pomoci analogového polohovaciho signélu Ize pro komunikacni zpétnou
(hybridni rezim)  vazbu polohy pouZzit BACnet nebo Modbus.
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Snadnd pfimd montdZ  Snadnd pfima montaZ na h¥idel klapky s univerzalnim tfmenem, spolu se zardzkou proti
pretoceni pro zbaranéni pretaceni pohonu.

Rutni ovladani  Rucni ovladani pomoci tlacitka je moZné (vyfazeni pfevodu po dobu stisknuti tlacitka nebo
uzamceni).

Nastavitelny pracovni dhel  Pracovni Ghel je nastavitelny pomoci mechanickych doraz(.

Vysoka funkéni bezpe¢nost  Pohon je jiStén proti pretiZeni, nepotfebuje koncové spinace a automaticky se zastavi na
koncovych dorazech.

Zékladni poloha  Pfi prvnim pfipojeni napajeciho napéti, tj. pfi uvedeni do provozu, pohon spusti synchronizaci.
Synchronizace probihd v zakladni poloze (0%).

Pohon se prestavi do polohy definované fidicim signalem.

a3> Y=0% cowl
17 Y =0% 7 ew

Adaptace a synchronizace  Adaptaci Ize spustit ru¢né stisknutim tlacitka "Adaption" ne pomoci PC-Tool. Oba mechanické
koncové dorazy jsou zjistény béhem adaptace (pfizplsobeni pracovniho rozsahu)

Je konfigurovana automaticka synchronizace po stisknuti tlacitka pro vyfazeni pfevodu.
Synchronizace probihd v zakladni poloze (0%).

Pohon se prestavi do polohy definované fidicim signalem.
Rozsah nastaveni m{iZe byt pfizplsoben s pomoci PC-Tool (viz dokumentace MFT-P)

Prislusenstvi

Elektrické prisluSenstvi  Popis Typ

Zpétnovazebny potenciometr 10 kQ nasaditelny P10000A
Zpétnovazebny potenciometr 1 kQ nasaditelny P1000A
Zpétnovazebny potenciometr 140 Q nasaditelny P140A
Zpétnovazebny potenciometr 200 Q nasaditelny P200A
Zpétnovazebny potenciometr 2.8 kQ nasaditelny P2800A
Zpétnovazebny potenciometr 5 kQ nasaditelny P5000A
Zpétnovazebny potenciometr 500 Q nasaditelny P500A
Pomocny spinac 1 x SPDT nasaditelny S1A
Pomocny spinac 2 x SPDT nasaditelny S2A

Mechanické prisluSenstvi  Popis Typ
Omezovac pracovniho Ghlu pro K-NA a K-SA 20334-00001
Paka pohonu pro standardni tfmen (otocny) AH-20

ProdlouZeni hfidele 240 mm @20 mm pro hfidel klapky @ 12...21 mm CrNi  AV12-25-1
ProdlouZeni hfidele 240 mm @20 mm pro hfidel klapky @ 8...22.7 mm AV8-25
Jednostranny svérny tfmen, rozsah tfmenu @8...26 mm, Baleni 20 ks. K-ENSA
Jednostranny svérny tfmen, rozsah tfmenu @12...26 mm, pro hfidel CrNi ~ K-ENSA-I
(INOX), Baleni 20 ks.

Otocny svérny tfmen, rozsah tfrmenu @10...20 mm K-SA
Kulovy kloub vhodné pro paku klapky KH8 / KH10 KG10A
Kulovy kloub vhodné pro paku klapky KH8 KG8

Paka klapky Sitka drazky 8.2 mm, rozsah tfmenu ©10...18 mm KH8
Mechanismus proti pfetoeni 180 mm, Baleni 20 ks. Z-ARS180
Mechanismus proti pfeto€eni 230 mm, Baleni 20 ks. Z-ARS230
Ukazatel polohy, Baleni 20 ks. Z-P1
Prodlouzeni zakladové desky pro SM..A na SM../AM../SMD24R, ks Z-SMA
VloZka pro tvarovanou hridel 10x10 mm, Baleni 20 ks. ZF10-NSA
VloZka pro tvarovanou hfidel 12x12 mm, Baleni 20 ks. ZF12-NSA
VloZka pro tvarovanou hfidel 15x15 mm, Balenf 20 ks. ZF15-NSA
Vlozka pro tvarovanou hfidel 16x16 mm, Baleni 20 ks. ZF16-NSA
MontdZni sada pro ovladani tdhlem pro montaz na plocho ZG-SMA
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Servisni nastroje  Popis Typ
Adaptér pro servisni nastroj ZTH MFT-C
Belimo PC-Tool, Software pro nastaveni a diagnostiku MFT-P

Propojovaci kabel 5 m, A: Rj11 6/4 ZTH EU, B: 6pdlova servisni zastrtka pro ZK1-GEN
zafizeni Belimo

Propojovaci kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: voIné konce Zil pro pfipojeni ZK2-GEN
k rozhranni MP/PP

Servisni nastroj, s funkci ZIP-USB, pro parametrovatelné a komunikace ZTH EU
schopné pohony Belimo, regulatory VAV a ovladace TVK

Elektrickd instalace

Napajeni pres oddélovaci transformator.

A Zapojeni vedeni pro BACnet MS/TP / Modbus RTU se provadi v souladu s platnymi predpisy pro
RS485.
Modbus / BAChet: Napéjeni a komunikace nejsou galvanicky oddé&lelné. Propojte zemnf signal
zafizeni mezi sebou.

Schémata zapojeni
BACnet MS/TP / Modbus RTU
Barvy kabelu:
1= Cerny
e S 2 = Cerveny

D S>> TR T 3=bily
L ) 5 =oranzova
1 1 6 =rdzova

____________ 7 = %edy

BACnet / Modbus pfifazeni
T S i o signélu:
~ 2 ~ 2 -=D_=
L~ cic 1~ c1c C1=D-=A
AC/DC 24V AC/DC24V C2=D+=B

Pfipojeni s pasivnim Cidlem, napf. Pt1000, Ni1000, NTC

1l ~
- +
D-
%J—T ‘
I
1I 2I :Ii Elw tli 7I Ni1000 (-28..+98°C | 850..1600 Q2 1) Zavisi na typu
A e e e s e PT1000(35..+4155°C | 850..1600 02 2) Rozliseni 1 Ohm

MFT C1 C2 Dopoructuje se kompenzace
NTC |[-10..+160°C V| 200 Q...60 kQ2 naméfenych hodnot

Pfipojeni s aktivnim ¢idlem, napf. 0...10 V@ 0...50°C

1L ~
-+

d

MFT C1 C2 MozZny rozsah napéti:
0...32 V (rozliSeni 30 mV)
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Pripojeni se spinacim kontaktem, nap¥. Ap monitor

L ~
- 4+
D—
B ||
o
I
12356 7 PoZadavky na pFepinaci kontakt:
CIZIZIZIZIZ(D PFepinaci kontakt musi byt
MFT C1 C2 schopny spojehlivé spinat proud
16 MA@ 24V.

Modbus RTU / BACnet MS/TP s analogovou Zddanou hodnotou

(hybridni rezim)

GND
D—

Y—<-DC (0)2...10V
1 | r U-»-DC2...10V

L ~
1= c1 C2

AC/DC24V

Provoz po MP-Bus
1L ~

-+

Y —<& Sensor
— U <> WP

MFT C1 C2
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Ovladacf prvky a ukazatele
‘sl 0 T
- O
Yoo

Adaption —»
q Power (I
X Address —» 5

Status

Servis

Rychlé adresovan{

PFipojeni servisnich nastroju

Technicky list SM24A-MOD

@ Direction of rotation switch

Switch over: Direction of rotation changes
© Push-button and LED display green
Off: No power supply or malfuntion
On: In operation
Flashing: In address mode: Pulses according to set address (1...16)
When starting: Reset to factory setting (Communication)
Press button: In standard mode: Triggers angle of rotation adaptation

In address mode: Confirmation of set address (1...16)
@ Push-button and LED display yellow

Off: Standard mode
On: Adaptation or synchronising process active
or actuator in address mode (LED display green flashing)
Flickering: BACnet / Modbus communication active
Press bution: In operation (>3 s): Switch address mode on and off

In address mode: Address setting by pressing several times
When starting (>5 s): Reset to factory setting (Communication)

0 Gear disengagement button

Press bution: Gear disengages, motor stops, manual override possible
Release button:  Gear engages, synchronisation starts, followed by standard mode
© Service plug

For connecting parameterisation and service tools

Check power supply connection
6 Off and e On Possible wiring error in power supply

1. Stisknéte tlacitko ,Adresa”, dokud zelend LED ,Napéjeni” pfestane svitit. LED blikd v souladu s
dfive nastavenou adresou.

2. Nastavte adresu stisknutim tlacitka ,Adresa” odpovidajici poctu (1 ... 16).

3. Zelend LED blika podle zadané adresy (1... 16). Neni-li adresa spravné, Ize ji zresetovat v
souladu s krokem 2.

4. Potvrdte nastaveni adresy stisknutim zeleného tlacitka ,Adaptace”.

Pokud po dobu 60 sekund nedojde k potvrzeni, procedura adresovéni se ukon¢i. Jakdkoli zména
adresy, ktera jiZ byla zahajena, nebude uloZena.

Viysledna adresa BACnet MS/TP a Modbus RTU se zklada ze zakladni nastavené adresy plus
kratké adresy (napf. 100+7=107).

Pohon Ize parametrizovat pomoci ZTH EU prostfednictvim servisni zdirky.
Pro rozSifenou parametrizaci Ize pfipojit PC-Tool.

1

ZTHEU

m]
: giz'ap BELIMO
T PC-Tool
[¢]
123567
UsB
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Rozméry
-
A
DalSi dokumentace
Priklady poufZiti

Rozmérové schéma

Délka hfidele

=
=

Technicky list

SM24A-MOD

139

©

\
@)
3
_/
30 131 a |
Rozsah tfmenu
Q@ | mx | &
10..20 | =10 <20
CrNi (INOX) | 12..20 | 210 <20

Pfi pouziti kruhové hfidele z CrNi (INOX): @ 12...20 mm

Min. 48

Min. 20

* Pripojeni nastroju
* Popis prohla3eni o shodé s provadénim protokolu PICS

* Popis rejstfiku Modbus

* Prehled spolupracujicich partnert MP
+ Slovnik pojmd MP

» Uvod do technologie MP-Bus

Pro digitalni kontrolu pohon0 pfi pouZiti variabilniho prétoku vzduchu musi byt zohlednén

patent EP 3163399.
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