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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

1. UvOoD
1.1. OCHRANNE PROSTREDKY, POZADAVKY, DOPORUCENI

Podrobné seznameni se stavajici dokumentaci, montaz a pouzivani zafizeni v souladu s uvedenymi popisy a dodrzovani v§ech bezpeénostnich podminek je zakladem pro spravnou a
bezpeénou praci zafizeni, kazdé jiné pouZziti v rozporu se stavajici dokumentaci mize vést ke vzniku nebezpeénych poruch. Je nutné zamezit pfistupu k zafizeni nepovolanym osobam a
zaskolit obsluhu zafizeni. Obsluhou zafizeni jsou osoby, které absolvovaly $koleni, maji zkuSenosti a znaji dulezité normy, dokumentaci a predpisy tykajici se bezpeénosti a podminek prace,
byly opravnény k provadéni nezbytnych praci, dokaZou rozeznat mozné nebezpeci a zabranit jim. NiZze uvedena technickd dokumentace musi byt dodavana spole¢né se zafizenim, nebot
obsahuje podrobné informace tykajici se veSkerych moznych konfiguraci clon, pfiklady jejich montaze a instalace, zprovoznéni, provozu, oprav a udrzby. Pokud je zafizeni provozovano

v souladu s jeho uréenim, pak tato dokumentace obsahuje dostate¢na doporucéeni, nezbytna pro kvalifikovany personal. Dokumentace se musi vzdy nachazet v blizkosti zafizeni a musi byt
dostupna servisnim sluzbam. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zavadéni zmén v dokumentaci nebo zmén v zafizeni, které maji vliv na jeho funkci, bez pfedchoziho upozornéni. VTS POLSKA
Sp. z 0.0. nenese zadnou odpovédnost za prubéznou udrzbu, prohlidky, programovani zafizeni a $kody zpUsobené prostojem zafizeni v dobé ¢ekani na zaruéni sluzbu, veskeré $kody na
jiném zafizeni, které neni majetkem Klienta, zavady vyplyvajici z chybné instalace nebo nespravného provozovani zafizeni.

Dveini clony WING jsou uréeny pouze pro vnitfni pouziti
NEZAKRYVAT
UPOZORNEN:I: Aby nedoslo k prehrati — nezakryvejte zafizeni!

1.2. PREPRAVA

Pred zahajenim instalace a pfed rozbalenim zafizeni z krabice je nutné zkontrolovat, zda se na obalu nevyskytuji jakékoliv stopy poSkozeni a zda nebyla firemni lepici paska dfive strzena nebo
rozfiznuta. Doporu€ujeme zkontrolovat, zda nebyl béhem prepravy poskozen kryt zafizeni. V pfipadé vzniku jedné z vySe uvedenych situaci je nutné kontaktovat nasi infolinku nebo e-mail (tel.:
+420 721 667 920, e-mail: prague@vtsgroup.com). Doporucujeme prenaset zafizeni ve dvou osobach. B€hem prepravy je nutné pouzivat odpovidajici nastroje, aby nedoslo k poskozeni zboZzi
a eventuelni Gjmé na zdravi.

1.3. PRVNi KROKY PRED ZAHAJENIM INSTALACE

Pred zahajenim instalace doporucujeme opsat sériové €islo zafizeni do Zaruéniho listu. Upozorfiujeme na nutnost spravného vypInéni zaruéniho listu po ukonéeni montaze. Pfed zahajenim
veskerych instalacnich nebo Udrzbarskych praci je nutné vypnout napajeni a zajistit vypina¢ pfed opétovnym zapnutim.

Montaz, zapojeni a prvni spusténi musi byt provedenokvalifikovanou osobou, podle postupu v tomto manualu.

Postup montaze:

o Pfipevnéte zafizeni na zvolené misto

o Provedte hydraulické zapojeni a zkontrolujte jestli je vSe utésnéné. Odvzdus$néte systém

e Provedte elektrické zapojeni

o Ujistéte se, Ze zafizeni je spravné zapojeno, ve shodé s elektrickym schématem

e V pfipadé zapojovani elektrické clony, pouzijte vysavac¢ na vyc¢isténi elektrickych topnic, abyste predesli nezadoucimu zapachu spaleného prachu
e Spustte zafizeni

2. KONSTRUKCE, URCENI, PRINCIP PRACE
2.1. URCENI

Pro vétsi pohodli nasich klient a moznost pouziti v riiznych oblastech (jak komerénich, tak industrilnich), jsme vytvoiili vzduchové clony ve tiech typech a tfech riznych velikostech:

o Clona se $itkou 1,0 m WING W100w s vodnim ohfivacem (4-17 kW, 1850 m3/h)

o Clona se $itkou 1,0 m WING E100 s elektrickym ohfivacem (2/4/6 kW, 1850 m3/h)

o Clona se $itkou 1,0 m WING C100w (1880 m3/h)

o Clona se $itkou 1,5 m WING W150 s vodnim ohfivaéem (10- 32 kW, 3100 m3/h)

o Clona se $itkou 1,5 m WING E150 s elektrickym ohfivacem (4/8/12 kW, 3150 m3/h)

o Clona se $itkou 1,5m WING C150w (3500 m3/h)

o Clona se $itkou 2,0 m WING W200 s vodnim ohfivatem (17- 47 kW, 4400 m3/h)

o Clona se $itkou 2,0 m WING E200 s elektrickym ohfivacem (6/9/15 kW, 4500 m3/h)

o Clona se $itkou 2,0m WING C200w (4600 m3/h)

Pouziti dveini vzduchové clony WING 100-200 umozriuje ponechat oteviené dvefe do objektu bez ohledu na atmosférické podminky, pfi¢emz je soucasné udrzovan vyzadovany tepelny komfort
mistnosti nebo objektu. Moderni design vzduchové clony WING 100-200 vyplyva také z jejiho Sirokého vyuziti. Mezi mista, kde muZze byt zafizeni instalovano, pati obchodni centra, kancelare,
supermarkety, kina, obchody, sklady, vyrobni nebo skladovaci haly. Zdiraziiujeme, Ze vzduchova clona nevytvati jen ochrannou bariéru, ale vytvafi také dodateény zdroj tepla v mistnosti. POUZITI:
skladovaci haly, velkoobchody, sportovni objekty, supermarkety, hotely, Iékarny, nemocnice, kancelaiské budovy, vyrobni haly. HLAVNI VYHODY: ochrana klimatickych podminek v mistnosti, nizsi
naklady na vytapéni a chlazeni, univerzalni rozméry, moznost prace ve vodorovné i svislé poloze, rychla, jednoucha a intuitivni montaz.

2.2. PRINCIP PRACE

WING W100-200 - topna kapalina, napfiklad horka voda, pfedava teplo pres vymeénik tepla s rozvinutym povrchem, coz zajistuje vysoky topny vykon (4-47 kW). Radialni ventilator (880-4400
m3/h) nasava vzduch z mistnosti a tlaci jej prfes vymeénik tepla zpét do mistnosti. Proud teplého vzduchu je velkou rychlosti nasmérovan nahoru a doll, pfi¢emz vytvari vzduchovou bariéru.
WING E100-200 - elektrické spiraly o vykonu (2-15 kW), se pod vlivem prochéazejiciho elektrického proudu nahfivaji a predavaji teplo do vzduchu, ten je vytlatovan ventilatorem, ktery nasava
vzduch z mistnosti. Proud teplého vzduchu je velkou rychlosti nasmérovan nahoru a dold, pfiéemz vytvafi vzduchovou bariéru.

STUDENY VZDUCH OHRATY VZDUCH
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2.3. KONSTRUKCE ZARIZENi (WING 100-200)
WING W100-200 — VODNi CLONA WING E100-200 — ELEKTRICKA CLONA WING C100-200 - VZDUCHOVA CLONA

1. Vyménik tepla 1. Topné spiraly 1. Ovladaci systém

2. Ovladaci systém 2. Ovladaci systém 2. Radialni ventilator

3. Radialni ventilator 3. Radialni ventilator 3. Oplasténi

4. Oplasténi 4. Oplasténi 4. Smérové lamely vzduchu
5. Smérové lamely vzduchu 5. Smérové lamely vzduchu 5. Montazni achyty

6. Montazni dchyty 6. Montazni uchyty 6. Boéni kryt

7. Boéni kryt 7. Bocni kryt 7. Boéni viko

8. Bocni viko 8. Bocni viko

1. VODNi OHRIVAC - VYMENIK TEPLA: maximalni Parametr topného média pro tento vyménik tepla ¢ini: 95°C, 1,6 MPa. Hlinikové-médéna konstrukce se sklada z médénych trubek a hlinikovych
lamel.Pfipojovaci potrubi (vnéjsi zavit %) je umisténo v horni ¢asti oplasténi. Vodni vymeénik je schopny fungovat ve tfech polohach: horizontalni, vertikaini s vyvody nahofe, vertikalni s vyvody
dole. PohodIné vyvedeni hydraulickych spoji umozriuje montaz clony pfimo na sténu, co nejblize zarubné dvefi. Vzduchova clona s vodnim ohfivatem ma vykon od 4 do 47 kW.

ELEKTRICKY OHRIVAC: kazda clona se sklada ze 3esti topnic s vykony od 670W do 2950W, v zavislosti na velikosti clony. Topnice jsou spojeny do dvou sekci po 2kW a 4kW pro 1m clony, 4
a 8kW pro 1,5m clony a 6 a 9kW pro 2m clony. Sekce jsou zapojeny do hvézdy 3x400V. Je mozné napajet 1m clony 1x230V pro ohfev do 2kW.

Diky tomuto fe$eni muZze byt clona regulovana nasim nasténnym ovladacem ve dvou topnych vykonech. Napfiklad: WING E100 moznost 1): program ohfevu 1 - 2kW, program ohievu 2 - 4kW,
moznost 2): program 1 - 4kW, program 2 - 6kW, a analogicky pro ostatni velikosti clon. Zména programu je zobrazena na diagramu a sklada se z prekabelovani ovladace DX. Program ohfevu je
nezavisly na nastaveni otacek ventilatoru.

2. SYSTEM REGULACE: je na svorkovnici vybaven vystupem X0 pro clony WING W100-200 a vystupem X1 pro WING E100-200, k pfipojeni nasténného ovladace a servopohonu ventilu. Dverni
clony WING ohou byt vybaveny nasténnym DX ovladacem s tfipozi¢ni regulaci elektrického ohfivace. Pfi pouZiti s vodnim ohfivatem musi byt pfepina¢ nastaven na polohu Il (stfedni), jinak se
ventil neotevie.

Clona WING E100-200 je vybavena ochrannou pojistkou na 230V v AC obvodu.

3. RADIALNIi VENTILATOR: maximalni pracovni teplota &ini 95°C, nominalni napajeci napéti ¢ini 230 V/50 Hz. Stupef ochrany motoru IP20, tfida izolace F.

Ventilator, ktery ma technicky vyspély tvar lopatek a geometrii rotoru zhotoveného z umélé hmoty, umozriuje dosazeni vzduchového vykonu az 4500 m3/h. Ovladani elektrického motoru a
tepelna ochrana vinuti jsou spojeny s ovladacim systémem, coz zvysilo bezpeénost zafizeni. Diky optimalné zvolenému vykonu motoru je vzduchova clona WING energeticky Usporna a ma
dlouhou Zivotnost.

. OPLASTENI: vyrobeno z kovového materialu odolného teploté 95°C.

. MONTAZNi UCHYTY: WING se vyznaduje jednoduchou, rychlou a estetickou instalaci, ktera mize byt provedena na sténu ve vodorovné nebo svislé poloze.

K cloné jsou volitelné dodavany 2 az 3 montazni Gchyty (v zavislosti na varianté - délce). Pfipojeni elektrickych kabell a vodnich trubek je zhotoveno takovym zpUsobem, aby nemélo
vliv na celkovy esteticky vzhled zafizeni. WING je zafizeni o délce 1, 1,5 a 2 m, které Ize v pfipadé nutnosti sestavit jak svisle, tak vodorovné, pficemz je mozné ziskat rizné varianty
pfivodu: z levé strany na pravou a opa¢né. Dosah proudu vzduchu &ini az 4 m.

(S0

DULEZITE! Moznost vertikalni montaze se tyka pouze clon bez vyméniku a s vodnim ohfivagem. Dveini clony s elektrickym ohfevem mohou byt montovany pouze horizontalné.
2.4. HLAVNi ROZMERY (WING W100-200, EHN)
110

229
212

o
o

3. MONTAZ

POZOR!

e Misto montaze musi byt fadné zvoleno, se zohlednénim moznosti vzniku eventuelniho zatiZzeni nebo vibraci.

e Pred zahdjenim veskerych instalacnich nebo udrzbarskych praci je nutné vypnout napajeni a zajistit jej pfed opétovnym zapnutim.

e Doporuéujeme pouzivat filtry v hydraulické instalaci. Pfed pfipojenim hydraulického vedeni (pfedev§im napajeni) k zafizeni doporucujeme ocistit/proplachnout instalaci nékolika litry vody.
POZOR!

Vzduch vychazi z clony velkou rychlosti podél povrchu otvoru, pfi¢emz vytvafi vzduchovou bariéru. Pro ziskani maximalniho vykonu clony by méla zafizeni pokryvat celou Sifku dvefniho
otvoru.

PRI MONTAZI CLONY DOPORUCUJEME ZOHLEDNIT NASLEDUJICi Parametr:

Sitka dvefnich zarubni by méla byt mensi nebo rovna $ifce pivadéného proudu vzduchu.

SPATNE DOBRE

——

o

9

g

e
L4
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

Dosah proudu vzduchu — vyska montaze

- vodorovna instalace: WING W, E, C

rychlost ventilatoru L]} L} I
vyska montaze [m] H3 H2 H1
WING W100, W150, W200 3.7 2.9 2.3
WING E100, E150, E200 3.7 2.9 2.3
WING C100, C150, C200 4.0 2.9 2.3
H3 (——
H 2 9-10.5 m/s]
7-8 m/s*
5-65 m/s*
E
>
Qo
£
[
?
:_; 2,2 m/s* 2,2 m/s*| 22 m/s*
£
i=y
2

*air stream velocity [m/s]

POZOR! Topny vykon musi byt piizplisoben teploté uvniti mistnosti, sile a sméru vétru mimo mistnost. Hlavnim kritériem regulace topného vykonu je teplota uvnitf mistnosti v blizkosti dvefi.
Pfi pouZziti prostorového termostatu bude WING 100-200 zapinat topeni v zavislosti na nastavené teploté. Pfi manualnim ovladani topného vykonu je nutné se Fidit pocitem tepelného komfortu

uvnitf mistnosti.
POZOR! Je nutné zohlednit dodatecné faktory, které ovliviiuji praci zafizeni.

- svisla instalace: WING W, C

rychlost ventilatoru L]}

reach of the air stream [m]

H1

H2

H3

vyska montaze [m] H3 H2 H1
WING W100, W150, W200 3.7 2.9 2.3
WING C100, C150, C200 4.0 2.9 2.3
| £|
= N
; o
£ £
=
k)
kel
) M
> 2 X
£ £ £
e :
) ([ o
kS

Faktory negativné ovliviiujici praci clony

Faktory pozitivné ovliviiujici praci clony

neustale otevirané dvefe nebo okna uvniti mistnosti — vznik pravanu

pouziti markyz a pfistfesku a vnéjsi strané dvefi

staly a otevreny pfistup ke schodistim pres mistnost — efekt kominového tahu

pouziti otoénych dvefi

3.1. MONTAZ /| DEMONTAZ VYFUKOVE MRIiZKY

Pro odstranéni vyfukové mfizky zarovnejte zobacky mrizky pomoci Sroubovaku a poté ji vytahnéte ven. Po elektrickém zapojeni staci pouze zacvaknout mfizku zpét..

3.2. MONTAZ ZARIZENi

Pro pfimou montadz muzete pouzit zavity M8 na vrchni strané zafizeni.

M8

T
TR

W

A\

POZOR! Minimalni vzdalenost mezi zafizenim a stropem musi €init 0,1 m.

- V\\\
ARSI s
- OIS

‘““:‘“\\\ RIS

AN A\
R
A\ AN
SRR

\\\\:R\“\\\\\‘
sy
Ay

\\\\\:“
\\:R“““““

A

AN A\
A
SR
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3.2.1. MONTAZ VE VODOROVNE POLOZE POMOCIi UCHYTU

Montaz zafizeni WING 100-200 na sténu ve vodorovné poloze Ize provést ve dvou variantach:

VARIANTA I: Montazni konzole s rameny smérem doll. Nejprve pfiSroubuijte drzaky ke zdi (1) ve vzdalenosti W1 od sebe, pro 1m E \

clonu jsou zde 2 drzaky. Pro montaz 1,5m a 2m clony musi byt drzaky ve vzdalenosti W1 a W2 - 3 drzaky. Dejte pozor, aby bylo vée

vyrovnano. i
Poté zvednéte clonu a pomoci Sroubt M8x20 (2) a podlozek (3) ji pfisroubuijte k drzakim. Dotahnéte Srouby (2) a zaviete kryt
drzaku (4).

POZOR! Minimalni vzdalenost mezi zafizenim a stropem musi ¢init 0,1 m.

TS
SSSSORRS
AN NN
RS
O R R T O TR RN
I iR
S R R RS
p A R A A A A NaN
maaaaaaasSsse
A S e Y
R NN
N
AN AN
\‘\\\\\\\\\\
ANAANR NN
RS

W1 [mm] W2 [mm]
WING W, E, C100 772 -
WING W, E, C150 507 772
WING W, E, C200 921 910

VARIANTA II: Montaz se sklada z pfiSroubovani drzaku ke cloné (1). Pro montaz drzaku ze spodu je potfeba prodérovat (5) ¢ast oplasténi (4). Nacvaknéte kryty na drzaky (1). PfiSroubujte drzaky ke
clon& pomoci $roublti M8x20 (2) s podlozkou (3). Tato montaz umoziiuje nejprve pripevnit drzaky ke cloné a poté cely set na zed.

POZOR! Minimalni vzdalenost mezi zafizenim a stropem musi ¢init 0,1 m.

N\
SSSo
SSSoet R
RSN NN R RN
\\\\\\‘k?\\%“&&“&%k\“&:\
R rmrmmmI I i i

SO N\ AN \
AN A A TN A
R
S R R R T T R R R TR SRR R RN NS
R R —
SNNNANNAN WY N\ -
™ N N
N\

AW
SSS N N
SR X AR AN N
AR IR A RS TR R RRRANSS
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

3.2.2. MONTAZ VE SVISLE POLOZE POMOCi UCHYTU

Montaz zafizeni WING ke sténé ve svislé poloze Ize provést po obou stranach vchodu (motorem nahoru i dol).

Pro touto variantu rovnéz nema vyznam, zda nejdfive pfi§roubujeme Uchyty k zafizeni a nasledné celek ke sténé, nebo v prvni fadé namontujeme Uchyty na sténu a nasledné clonu do tchytu.
Pro vertikalni montaz pouzijte Srouby M8x70 (nejsou soucasti dodavky). Prisroubujte drzaky skrz ploché podlozky (3) do zavitu v horni ¢asti oplasténi.

POZOR: Pii montazi ve svislé poloze je nutné zohlednit minimalni vzdalenost od podlahy (100 mm) pro zajiténi pfistupu k vypoustécim hrdlim vody z vyméniku a svorkovnici.

B

min. 0,1m

o)

7,

|
S

POZOR! Zafizeni je uréeno k praci pouze v suchych mistnostech, v souvislosti s tim je nutné vénovat pozornost nebezpeci kondenzace vodni pary na prvcich motoru, ktery neni pfizpisoben k praci
ve vihkém prostredi.

POZOR! Vzduchové clony WING 100-200 nejsou uréeny k montazi:

e v exteriéru,

® ve vihkych mistnostech,

e v mistnostech, kde se vyskytuje nebezpeci vybuchu,

e v mistnostech s mimoradnym vyskytem prachu,

o v mistnostech a agresivni atmosférou (vzhledem k hlinikovym a médénym prvkim konstrukce vyméniku tepla a elektrickych spiral).

POZOR! Vzduchové clony WING E100-200 nejsou uréeny k montazi na zavéSenych stropech.

3.3. MONTAZNi A INSTALACNi DOPORUCENI
PRIPOJENi TOPNEHO MEDIA

Pro horizontalni zavéSeni a pro zavéseni vertikalni na pravé strané dvefi se vyménik odvzdusiiuje jednodus$e. Pii montazi na druhé strané s vyvody dole je pro odvzdusnéji vymeéniku potreba
odstranit bo¢ni kryt. OdSroubuijte Srouby (1) okolo krytu a sundejte ho. Odvzvusiiovaci venzil je pod krytem.

POZOR! Béhem napliiovani hydraulické instalace je nutné vénovat pozornost tésnosti spoju. Podstatné je, aby se voda z netésného spoje nedostala do elektrického motoru (pfi svislé varianté
montaze).

POZOR! Doporu¢ujeme pouzit do hydraulické instalace filtry. Pfed pfipojenim hydraulického vedeni (pfedevsim pfivodniho) k zafizeni doporucujeme vycistit/proplachnout instalaci nékolika litry vody.

PRIKLAD HYDRAULICKE INSTALACE
WING W100-200

VENTIL SE SERVOPOHONEM
ODVZDUSNOVACI VENTIL
UZAVIRACI VENTIL

FILTR

OBEHOVE CERPADLO

KOTEL

NoarON -~
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Poznamka! Maximalni provozni tlak média ve vyméniku tepla je 16 barl, zkuSebni tlak 21 bard
Pozadavky na kvalitu média ve vyméniku tepla:
Parametr Hodnota
Olej a tuky <1 mg/l
pH pfi 25 oC 8az9
Zbytkova tvrdost vody [Ca2+, Mg2+]/[HCO3-] > 0.5
Kyslik < 0.1 mg/l (co nejnizsi)

ODVZDUSNENI ZARIZENI / VYPUSTENI TOPNE VODY
Odvzdusnéni vodnich vyméniku se provadi uvolnénim spole¢ného pfipojenim na vystupu. V pfipadé vertikalniho zapojeni je spojeni vespod - pfistup k odvzdu$néni je odstranénim bo¢niho
krytu. K tomu je potfeba vysunout Srouby (1) okolo krytu a odstranit kryt. Pod nim se skryva ventil (2).

OZNACENi ODVZDUSNOVACIHO A VYPOUSTECIHO VENTILU
PRACOVNi POLOHA 2 3
horizontalni (proud vzduchu: shora dol() vypoustéci automatické odvzdusnéni
vertikalni (motor dole) vypoustéci automatické odvzdusnéni
vertikalni (motor nahore) odvzdusnéni vypoustéci

POZOR! Béhem odvzdusiovani vyméniku je nutné vénovat pozornost zajisténi zafizeni pred pfipadnym tnikem vody do elektrickych prvkd.

POZOR! Béhem napliiovani hydraulické instalace je nutné vénovat pozornost tésnosti spoju. Podstatné je, aby se voda z netésného spoje nedostala do elektrického motoru (pfi svislé varianté
montaze).

POZOR! V pripadé zprovoznéni zafizeni po pfedchozim vypusténi topného média je nutné odvzdusnit ohfivac.

PRIPOJENI ELEKTRICKEHO NAPAJENI

POZOR! Je nutné stalou instalaci vybavit prostfedky zajistujicimi odpojeni zafizeni na vSech pdlech zdroje napajeni.

Elektrické pfipojeni musi provést osoba s odpovidajicim opravnénim. Kabelové prostupy jsou umistény na zadni strané clony: (1) — ucpavka ovladacich kabelt, (2) — ucpavka napajecich kabell.
Pristup ke svorkadm se uvolni po odstranéni vystupni mfizky ze strany motoru. Je nutné namontovat odlehceni kabelu (5), aby ochranu kabelu (4) proti vytrZeni.




WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

Doporucovana ochrana a kabely

Zafizeni WING W100-200 WING E100-200 WING C100-200
im 15m 2m im 15m 2m im 15m 2m
Ochrana proti pretizeni a zkratu C6/6kA B16/3/6kA [ B20/3/6kA | B25/3/6kA C6/6kA
Pl (o T o G e IDN=30mA type AC lub A IDN=30mA type AC lub A IDN=30mA type AC lub A
IN=16A IN=40A IN=16A
Prifez napdjecich kabelt 3x1,5mm? 5x1,5mm? | 5x2,5mm? | 5x4,0mm? 3x1,5mm?

POZOR! Volba kabell a ochrany je uvedena pro volné uloZeni kabelli (zakladni zpUsob zhotoveni instalace E podle PN-IEC 60364-5-523). Pro pfipojeni zafizeni je vzdy nutné aplikovat mistni

predpisy a doporuceni pro zapojeni zafizeni.

WING 100-200 je vybaven svorkovnici, ktera je pfizplisobena odpovidajici tloust'ce kabelu.
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WING E100 EC

WING E150-200 EC

LROEE OEROBE

Dulezité!

e Je doporuceno pripojit kabely ke svorkovnici a zajistit proti vytrzeni
o Ujistéte se, Ze nasavaci a vydechova mfizka nejsou zakryty jinymi elementy (VZT potrubi, podhledy, konstrukce budovy...)

66

WING W100-200

WING C100-200

WING W100-200 EC

|m
GEELEOEHEE

WING C100-200 EC

L]
DANADANADANAD
SEHEEEOO

()
]

SlolsIo1E]




4. PRVKY REGULACE

Elektrické pfipojeni mohou provadét pouze osoby s odpovidajicim opravnénim, v souladu s platnymi:
e piedpisy BHP

e navody k montazi

o technickymi dokumentacemi jednotlivych prvkl regulace

POZOR! Pied zahajenim montaze a zapojenim instalace je nutné se seznamit s originalni dokumentaci, ktera je pfilozena k jednotlivym prvkim regulace

MODEL SCHEMA TECHNICKA DATA POZNAMKY

NASTENNY OVLADAC DX e Slouzi k ovladani véech typi clon WING.
napéti napajeni: 220...240 V AC — 1 - pfepinac¢ ohfevu, 2 - hlavni vypina¢, 3 - kolecko termostatu, 4 - pfepinac¢
pfipustny vystupni proud: 6(3)A otacek.Prepinac¢ ohfevu slouzi u vodni clony pro zapinani/vypinani funkce
rozsah nastaveni: 10...30°C ventilu, zatimco u elektrické clony zapina topné spiraly. Vestavény termostat
presnost regulace: +/-1°C vypina ohfev nebo celou clonu v zavislosti na nastaveni zapojeni.
stuperi ochrany: IP 30 — jumper "2-5" - termostat ovlada jak ohrev tak ventilator
zpusob montaze: na omitku — jumper "4-5" - termostat ovlada jen ventilator, nezavisle na nastaveni ohfevu
teplota okoli: -10...+50°C Jeden nasténny ovladac¢ Ize pfipojit maximalné.

Maximalni délka vodice od clony k regulatoru ¢ini 100 m.

Pripojeni doporu¢ujeme zhotovit kabelem 5 x 1 mm2 nebo 6 x 1 mm2

v zavislosti na varianté pfipojeni (viz schémata).

Vykresy prvku regulace prezentuji pouze vizualizaci pfikladovych produktu.

Ovladag neni soucasti clony, je to volitelné dodatecné zafizeni, které muze byt

nahrazeno libovolnym regulatorem nebo pfepina¢em spliiujicim normu 60335.

pouzitelné pro v8echny typy clon WING EC

dotykové ovladani

hlavni vypina¢ (ON / OFF)

tfiotackova regulace EC motoru

vestavény termostat s tydennim kalendarem

kontinualni provoz

funkce pro ohfev i samostatnou venilaci

moznost dvefniho kontaktu

dvoustupriova regulace ohfevu

ModbusRTU s protokolem RS 485

Doporucené prokabelovani:

-L,N:2x1 mm2

- H1, H2 : 2x1 mm2

-AO, GND : 2x0,5 mm2 LIYCY

- Dverni kontakt: 2x0,5 mm2 LIYCY

- RS 485 : 3x0,75 mm2 LIYCY

Montaz dvojcestného ventilu doporucujeme provést na vratném potrubi.

Vykresy prvku regulace prezentuji pouze vizualizaci pfikladovych produktd.

HMI-WING EC

Ovladani: Kapacitni dotykova tlagitka

Napajeni: 230 VAC

Teplotni rozsah: -10 °C ... +99 °C ; NTC10K
Vystupys:

- 1 analogovy 0-10V (8 bit, Imax = 20 mA)

- 2 binarni (250 VAC, AC1 500 VA pro 230 VAC)
Vstupy: 1 digitalni typu “dry contact”, Imax =20 mA
Komunikace: Modbus RTU

Parametry provozu: teplota: 0 - 60 °C, vihkost: 10 - 90%,
bez kondenzace

139
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NASTENNY REGULATOR

DVOJCESTNY VENTIL WHN

prumér pfipojeni: 3/4”

pracovni rezim: dvoupolohovy ON-OFF
maximalni rozdil tlaku: 90 kPa

tfida tlaku: PN 16

soucinitel pritoku kvs: 4,5 m3h
maximalni teplota topného média: 105°C
teplota okoli: 0-60°C

SERVOPOHON VENTILU

spotieba: 7 VA

napéti napajeni: 230V AC +/- 10%
doba zavieni / otevieni: 4-5 /9-11 s
poloha bez napajeni: zavieny
stuperi ochrany: IP54

teplota okoli: 0-60°C

Pripojeni napajeni doporu€ujeme zhotovit kabelem min. 2 x 0,75 mm2 .
Vykresy prvku regulace prezentuji pouze vizualizaci pfikladovych produktd.

DVOJCESTNY VENTIL SE SERVOPO-
HONEM

POZOR! Elektrické vodic¢e od eventuelni dodate¢né ovladaci automatiky (termostat, dvefni vypina¢, nasténny ovlada€) musi byt vedeny v samostatnych kabelovych listach, které nejsou
soubézné s kabely napdjeni.

5. ZPROVOZNENI, PROVOZ, UDRZBA
5.1. ZPROVOZNENi

e Pred zahajenim veskerych instalaénich nebo Udrzbarskych praci je nutné vypnout napajeni a zajistit jej pfed opétovnym zapnutim.
e Doporucujeme pouZivat filtry v hydraulické instalaci. Pfed pfipojenim hydraulického vedeni (pfedev§im napdjeni) k zafizeni doporucujeme ocistit/proplachnout instalaci nékolika litry vody.
e Odvzdusnovaci ventily umistit v nejvy$sim bodé instalace.

e Uzaviraci ventily doporuc¢ujeme instalovat tésné za zafizeni, pro pfipad nutnosti demontaze zafizeni.

e Je nutné zhotovit ochranu pred nartistem tlaku, v souladu s hodnotou maximalniho tlaku 1,6 MPa.

o Hydraulické pfipojeni nesmi byt zatizeno jakymkoliv pnutim nebo hmotnosti potrubi.

e Pred prvnim zprovoznénim zafizeni je nutné zkontrolovat spravnost v8ech hydraulickych pfipojeni (t&snost odvzdusiiovaciho ventilu, pfipojovacich hrdel, namontované armatury).

e Pred prvnim zprovoznénim zafizeni doporucujeme provést kontrolu elektrického zapojeni (pfipojeni regulace, napajeni).

o Doporuéujeme vybavit instalaci dodate¢nou vnéjsi rozdilovou proudovou ochranou.

POZOR! Veskera pripojeni musi byt zhotovena v souladu se stavajici technickou dokumentaci a dokumentaci dodanou k zafizeni automatiky.

5.2. PROVOZ A UDRZBA

o Doporucujeme seznamit se véemi provozné-montaznimi pokyny v kapitole 3 a 4.

o Oplasténi zafizeni je bezudrzbové.

o Vyménik tepla je nutné pravidelné Eistit od prachu a usazeného tuku. Pfedevsim pred topnou sezénou doporuéujeme vycistit vymeénik pomoci stlaéeného vzduchu ze strany pfivodu vzduchu
(po odstranéni saci mfizky). Je nutné vénovat pozornost lamelam vymeéniku, které jsou velmi jemné.

e V pripadé deformace lamel je nutné lamely vyrovnat specielnim nastrojem.

e Motor ventilatoru nevyZaduje Zadnou provozni obsluhu, jediné provozni ¢innosti, které je nutné provadét na ventilatoru — ¢isténi usazeného prachu a tuku na pfivodu vzduchu.

o Pri dlouhodobé provozni prestavce je nutné vypnout fazové napéti.

o Vyménik tepla neni vybaven protimrazovou ochranou.

o Doporucujeme pravidelné Cistit vyménik tepla, nejlépe stlacenym vzduchem.

o Pii poklesu teploty v mistnosti pod 0°C a sou¢asném poklesu teploty topného média existuje moznost zamrznuti vyméniku (prasknuti).

o Uroveri znecigténi ovzdusi by mély spliiovat kritéria pipustné koncentrace $kodlivin ve vnitfnim ovzdusi, pro nepriimyslové oblasti, iroveri koncentrace prachu az 0,3 g/ m®. Je zakazano pouZivat
pfistroj po celou dobu stavebnich praci kromé nastartovani systému.

e Zarizeni musi byt provozovan v mistnostech pouzivanych v pribéhu celého roku a ve kterém nedochéazi ke kondenzaci (velké teplotni vykyvy, a to zejména pod rosny bod vihkosti). Pistroj by
nemél byt vystaven pfimému UV zareni.

o Pristroj by mél byt provozovan pii teploté uzitkové vody az do 90°C pfi pracovnim ventilatorem.
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

6. SERVIS

6.1. POSTUP V PRIPADE ZAVAD

WING W100-200/EHN

Symptomy

Co je nutné zkontrolovat?

Popis

Netésnost vyméniku
tepla
WING W100-200

montaz hrdel vyméniki pomoci dvou kontra klicu (pfilozeni), coz chrani pred
moznosti vnitfniho krouceni hrdel vyméniku

souvislost netésnosti s eventuelnim mechanickym poskozenim vyméniku
netésnost prvki odvzdusiiovaciho nebo vypoustéciho ventilu

Parametr topného média (tlak a teplota) — nesmi prekraovat maximalni
povolené hodnoty

spravnost vypousténi vody z vyméniku

typ média (nesmi to byt substance agresivné pusobici na Al a Cu)

okolnosti vzniku netésnosti (napf. béhem zkusebniho, prvniho zprovoznéni
instalace, po napInéni instalace po predchozim vypusténi topného média) a
vnéjsi teplota panujici na daném Gzemi v dobé vzniku poruchy (nebezpedi
zamrznuti vymeéniku)

eventualita prace v agresivnim prostiedi na strané vzduchu (napf. velka
koncentrace amoniaku v &istice odpadnich vod)

e Vénovat velkou pozornost moznosti zamrznuti vyméniku v zimnim
obdobi. 99% vzniklych netésnosti se objevuje béhem zprovoznéni
instalace / tlakové zkousky. V ostatnich pfipadech spociva odstranéni
poruchy v dotaZeni odvzdusriovaciho nebo vypoustéciho ventilu.

Prilis hlasita prace
ventilatoru zafizeni
WING 100-200

montéz zafizeni v souladu s pokyny v TPD (vzdalenost od stropu)

min. 10 cm od stropu,

spravné vodorovné a svislé osazeni zafizeni v pfimce

spravnost elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
Parametr napajeciho proudu (napéti, frekvence)

nespravné osazeni clony v zavésném stropu

hluk na niz$ich otackach (poskozeni vinuti)

hluk jen na vysSich otackach — ucpani odvodu vzduchu

typ jinych zafizeni pracujicich v objektu (napf. odtahové ventilatory) — zvysuijici
se hluk muze pochazet ze soucasné prace mnoha zafizeni

Hlasitéjsi prace zafizeni WING 100-200 muze byt zpusobena
nespravnym mistem montaze: napf. pfiSkrcenim ventilatoru nebo
akustickou specifikou mistnosti.

Ventilator zarizeni
nepracuje
WING 100-200

spravnost, kvalita elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedia
montaz

Parametr napajeciho proudu (napéti, frekvence) na svorkovnici motoru
ventilatoru

spravnost prace jinych zafizeni v objektu

spravnost pfipojeni vodicl ,na strané motoru”- informace dostupné v servisu
VTS

napéti na kabelu PE (pokud je, mUze svéddit o probijeni)

Elektrické zapojeni zafizeni musi byt zhotoveno vyhradné podle
schémat umisténych v TPD.

poskozeni, nespravné zapojeni nebo montaz jiného nasténného ovladace nez
DX

Doporucujeme zkontrolovat zafizeni pomoci pfipojeni pfimo na
napajeni a vynuceni prace elektrického motoru pomoci uzavieni
prislusnych svorek na svorkovnici zafizeni, a nasledné na svorkovnici
ovladace.

Poskozeni oplasténi
zafizeni

okolnosti vzniku po$kozeni — poznamky na prepravnim listu, dodacim listu, stav
obalu

e V pfipadé poskozeni oplasténi je nutné poridit fotografie obalu a
zafizeni, a také fotografie potvrzujici shodu sériového cEisla na zafizeni

nefunguje / shorel

spravnost prace zafizeni WING 100-200 po pfipojeni ,napfimo* (pfi vynechani
ovladacée DX) do elektrické sité

zda uzivatel neposkodil regulator na ovladadi, napf. prfeto¢enim dokola, nebo
zastavenim v pfechodné poloze

WING 100-200 a obalu. Pokud poskozeni vzniklo v dobé prepravy, je nezbytné sepsat
pfislusné prohlaseni fidi¢e/speditéra, ktery dodal poskozené zbozi.
e spravnost, kvalita elektrického zapojeni (diikladné upevnéné kabeld
v elektrickych svorkach, prufez a material elektrickych vodicu) a kvalifikace
NASTENNY OVLADAGE osoby, ktera z'a_rlzz.enl montovala » . Dopf:_ruc’weme zkoqtrolgvat zanz_em. pomoci pfipojeni ano 513 ’
DX e Parametr napajeciho proudu (napéti, frekvence) napajeni a vynuceni prace elektrického motoru pomoci uzavreni

pfislusnych svorek na svorkovnici zafizeni, a nasledné na svorkovnici
ovladace.

Servopohon neotevira
ventil

spravnost elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
spravnost prace termostatu (charakteristické ,,cvaknuti“ pfi pfepinani)
Parametr napajeciho proudu (napéti)

signal do 11 s. Pfi poSkozeni servopohonu se musi vznést narok na
konkrétni prvek. Servopohon musi byt odmontovan od ventilu, aby se
ventil mohl ru¢né otevfit (na stalo).

Termostat v
OVLADACI DX nedava
signal do servopohonu

spravnost elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
spravnost prace termostatu (charakteristické ,cvaknuti“ pfi pfepinani)
spravnost prace servopohonu

Parametr napajeciho proudu (napéti)

misto instalace termostatu/ovladace v mistnosti

Pokud neni slySet charakteristické ,cvaknuti“, termostat je poskozen
mechanicky a je nutné jej reklamovat. Termostat/ovlada¢ muze byt
také namontovan na Spatném misté vzhledem k prostoru, kde ma byt
kontrolovana teplota.

V souladu s predpisy platnych zakon( je zakazano umistovat, vyhazovat, skladovat spotiebované elektrické a elektronické zafizeni spole¢né s jinymi odpady.
Nebezpecné slouceniny, které jsou obsazeny v elektrickém a elektronickém zafizeni, vykazuji velmi negativni vliv na rostliny, mikroorganismy, a pfedevs§im na
Clovéka, poskozuji jeho centralni nervovou a obéhovou soustavu, dodate¢né zplsobuiji silné alergické reakce. Spotiebované zafizeni je nutné odevzdat do
mistniho sbérného bodu elektrickych zafizeni, ktery je zaregistrovan v Centralnim inspektoratu ochrany Zivotniho prostiedi a provozuje selektivni odbér odpadu.
PAMATUJTE!
V souladu s predpisy platnych zakon( je uzivatel vybaveni uréeného k domacimu vyziti povinen takové vybaveni po spotiebé odevzdat jednotce, ktera odebira
elektricka a elektronicka zafizeni. Selektivni odbér odpadli pochazejicich z domacnosti a jejich zpracovani pfispiva k ochrané Zivotniho prostiedi, snizuje emisi
$kodlivych substanci do atmosféry a povrchovych vod.
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6.2. REKLAMACNi PROCEDURA

Oznameni problému se zafizenim a regulaci Ize provést jednim ze ti zpUsobu:
1. e-mail: prague@vtsgroup.com

2. tel.: + 420 272 048 944

3. www.vtsgroup.com

Nas servis Vas bude neprodlené kontaktovat.
V pfipadé poskozeni b&éhem prepravy je nutné zaslat reklamaéni protokol spole¢né s dodacim listem (pfepravni list) a fotografiemi poSkozeni.
V pfipadé jakychkoliv dotazli nas nevaheijte kontaktovat na telefonu: + 420 272 048 944.

POZOR! Reklamacéni procedura bude zahajena v dobé, kdy servisni oddéleni obsluhy klienta obdrzi fadné vyplnény reklamacni protokol, kopii faktury a fadné (instalacni firmou) vyplnény
zarucni list.

7. INSTRUKCE BHP

Specielni pokyny k bezpec¢nosti

POZOR!

Pfed zahéjenim jakychkoliv praci na zafizeni je bezpodmine¢né nutné vypnout pfivod elektrické energie, fadné zajistit instalaci a vyckat na zastaveni ventilatoru.

Je nutné pouzivat stabilni montazni podesty a zdvihaci zafizeni.

V zavislosti na teploté topného média mohou byt trubky, ¢asti oplasténi, povrchy vyménika velmi horké - i po zastaveni ventilatoru.

Mohou se vyskytovat ostré hrany! Béhem prepravy je nutné pouzivat rukavice, ochranny odév a obuv.

Je nutné dodrzovat pokyny bezpecnosti a predpisy BHP.

Naklad je nutné umistit pouze v predpokladanych mistech prepravni jednotky. Pfi zdvihani pomoci stroju je nutné zajistit kryty okraju. Hmotnost nakladu rovnomérné rozlozit.
Zarizeni je nutné chranit pred vihkosti a znecisténim, skladovat v mistnostech chranénych pred atmosférickymi vlivy.

Likvidace odpadu: zajistit bezpecnou, neskodnou likvidaci provoznich a pomocnych materiélt, obalt a nahradnich dill - v souladu s platnymi prvnimi predpisy.
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

8. TECHNICKE UDAJE
8.1 VODNi CLONA - WING W100-200

T, - teplota vody na pfivodu do zafizeni
Tp — teplota vody na odvodu ze zafizeni
T,, —teplota vzduchu na pfivodu do zafizeni
T,, — teplota vzduchu na odvodu ze zafizeni

P, —topny vykon zafizeni

Q,, — prutok vody
Ap — pokles tlaku ve vyméniku tepla

Parametr WING W100

T/T_[°C] 90/70 80/60 70/50 60/40

T.[°C] 5 | 10 | 15 | 20 5 | 10 | 15 | 20 5 | 10 | 15 | 20 5 | 10 | 15 | 20
111/1850[m3/h]/59dB(A)*

P [kW] 17,7 163 149 135 148 133 119 10,5 116 10,2 87 7.0 80 51 43 35

T [°C] 32,0 353 385 417 275 30,7 3338 36,8 228 258 28,7 313 17,2 179 2138 256

Q, [m3/h] 038 07 07 0,6 07 0,6 05 05 05 05 04 03 04 02 02 02

Ap [kPa] 05 04 04 03 04 03 02 02 02 02 01 01 01 01 0,04 0,03
11/1350[m3/h)/48dB(A)*

P [kw] 150 138 126 114 125 113 10,1 838 98 85 72 47 54 4,6 39 32

T,[°C] 347 | 378 | 408 | 437 | 297 | 327 | 356 | 384 | 244 | 272 | 297 | 297 | 156 | 193 | 230 | 267

Q, [m3/h] 07 0,6 0,6 05 06 05 04 09 04 04 03 02 02 02 02 01

Ap [kPa] 04 03 03 02 03 02 02 01 02 01 01 01 01 01 0,04 0,03
1/880[m3/h]/44dB(A)*

P [kW] 11,9 109 99 9,0 938 89 79 69 76 6,5 4,6 4,0 46 4,0 34 238

T,[°C] 385 413 44,0 46,7 328 355 38,0 404 265 288 28,6 319 180 215 249 284

Q, [m3/h] 05 05 04 04 04 04 04 03 03 03 02 02 02 02 02 01

Ap [kPa] 02 02 02 01 02 01 01 01 01 01 01 0,0 01 0,04 0,03 0,02

Parametr WING W150

T/T_[°C] 90/70 80/60 70/50 60/40

110 5 | 10 ] 15 [ 20] 5 [ 1015 [ 2] 5 [10] 152/ 5 [10]1]2
111/3100[m3/h}/61dB(A)*

P, [kW] 317 293 269 245 269 245 22,1 19,8 22,0 19,6 17,3 14,9 17,0 145 12,1 95

T,[°C] 339 372 404 43,6 295 327 359 39,0 251 282 31,3 343 205 235 264 29,1

Q, [m3/h] 14 13 12 11 12 11 10 09 10 09 038 0,7 07 06 05 04

Ap [kPa] 21 18 16 13 16 14 12 09 12 10 038 0,6 038 06 04 03
11/2050[m3/h)/48dB(A)*

P [kw] 265 | 245 | 225 | 205 | 225 | 205 | 185 | 166 | 185 | 165 | 144 [ 124 | 142 | 121 | 100 | 77

T [°C] 369 40,0 43,0 46,0 321 351 38,1 41,0 272 30,1 33,0 357 221 248 275 297

Q, [m3/h] 12 11 10 09 10 09 038 0,7 038 07 0,6 05 06 05 04 03

Ap [kPa] 15 13 12 10 12 10 038 0,7 09 07 0,6 04 0,6 04 03 02
1/1420[m3/h)/43dB(A)*

P_ [kw] 216 | 199 | 183 | 167 | 183 | 167 | 151 | 135 | 150 | 134 | 117 | 101 | 115 | 98 80 48

T [°C] 404 433 46,1 489 351 379 40,6 433 296 323 349 374 239 263 285 283

Q, [m3/h] 10 09 038 07 038 07 07 0,6 07 06 05 04 05 04 04 02

Ap [kPa] 11 09 038 0,7 038 07 0,6 05 06 05 04 03 04 03 02 01

Parametr WING W200

T/T_[°C] 90/70 80/60 70/50 60/40

T.[°C] 5 | 10 | 15 | 20 5 | 10 | 15 | 20 5 | 10 | 15 | 20 5 | 10 | 15 | 20
111/4400[m3/h}/62dB(A)*

P, [kW] 469 | 427 | 393 | 359 [ 394 | 360 [ 326 | 293 | 326 | 292 [ 258 | 225 | 257 | 223 | 189 | 154

T,[°C] 346 | 379 | 411 | 443 | 303 | 335 | 367 | 398 | 259 | 291 | 322 [ 352 | 215 | 245 | 275 | 304

Q, [m3/h] 20 19 17 16 17 16 14 13 14 13 11 10 11 10 08 07

Ap [kPa] 56 49 4.2 36 43 37 31 26 32 26 21 17 22 17 13 09
11/3150[m3/h)/48dB(A)*

P, [kwW] 409 | 379 | 348 | 319 [ 350 | 319 [ 289 | 260 | 289 | 259 [ 229 | 200 | 228 | 198 | 167 | 137

T,[°C] 366 | 398 | 429 | 460 | 320 | 351 | 382 | 412 | 274 | 304 | 334 | 363 | 226 | 256 | 284 | 311

Q, [m3/h] 18 17 15 14 15 14 13 11 13 11 10 09 10 09 07 06

Ap [kPa] 45 39 34 29 35 30 25 21 26 21 17 14 18 14 10 07
1/2050[m3/h]/45dB(A)*

P_ [kW] 340 | 314 | 289 | 264 | 290 | 265 | 240 | 216 | 241 | 216 | 191 [ 166 | 190 | 164 | 139 | 113

T,0°C] 399 | 428 | 458 | 486 | 348 | 37,7 | 406 | 433 | 297 | 325 | 353 | 379 | 245 | 272 | 298 | 322

Q,, [m3/h] 15 14 13 12 13 12 11 10 11 10 038 0,7 038 0,7 0,6 05

Ap [kPa] 32 28 24 21 25 22 18 15 19 16 12 10 13 10 0,7 05

Cz:
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* Hladina hluku méfena ve vzdalenosti 3 m od zafizeni, referencni podminky: polootevieny prostor, montaz na sténé.




8.2 ELEKTRICKA CLONA — WING E100-200

T, - teplota vzduchu na pfivodu do zafizeni
To— teplota vzduchu na odvodu ze zafizeni
P, - topny vykon zafizeni

Parametr WING E100 WING E150 WING E200
T [°C] 5 | 10 | 15 | 20 5 | 10 | 15| 20 5 | 10 | 15| 20
111/1850[m3/h]/59dB(A)* 111/3150[m3/h]/61dB(A)* 111/4500[m3/h]/62dB(A)*
P_ [kW] 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 4/8/12 4/8/12 4/8/12 4/8/12 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/9/15
T,[°C] 8/11/15 13/16/20 18/21/25 23/26/30 9/12/15 14/17/20 19/22/25 24/27/30 9/10/14 14/15/19 19/20/24 24/25/29
11/1400[m3/h]/48dB(A)* 11/2050[m3/h]/48dB(A)* 11/3200[m3/h]/48dB(A)*
P [kW] 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 4/8/12 4/8/12 4/8/12 4/8/12 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/9/15
T,[°C] 9/12/16 14/17/21 19/22/26 24/27/31 10/14/19 15/19/24 20/24/29 25/29/34 10/12/16 15/17/21 20/22/26 25/27/31
1/920[m3/h]/44dB(A)* 1/1450[m3/h]/43dB(A)* 1/2150[m3/h]/45dB(A)*
P [kw] 2/4/6 2/4/6 2/4/6 2/4/6 4/8/12 4/8/12 4/8/12 4/8/12 6/9/15 6/9/15 6/9/15 6/9/15
T,[°C] 11/16/21 16/21/26 21/26/31 26/31/36 13/19/26 18/24/31 23/29/36 28/34/41 12/15/21 17/20/26 22/25/31 27/30/36
8.3 VZDUCHOVA CLONA - WING C100-200
Parametr WING C100 WING C150 WING C200
Rchlostni stupen 1 I | 1 I | 1l 11 |
Qp [m3/h] 1950 1500 1050 3200 2250 1500 4600 3400 2340
Hladina hluku [dB(A)]* 62 49 45 63 49 43 63 49 45
CZ: *Hladina hluku méfena ve vzdalenosti 3 m od zafizeni, referenéni podminky: polootevieny prostor, montaZz na sténé.
Parametr WING W100-200 WING E100-200 WING C100-200
Jednotka im 15m 2m im 1,5m 2m im 15m 2m
Maximalni §itka dvefi pro jedno zafizeni m 1 1.5 2 1 15 2 1 1.5 2
Maximalni vyska dvefi m 37 4
. . 4/12 lub 6/15 lub
Rozsah topného vykonu kw 4-17 10-32 17-47 2/6 lub 4/6 8/12 9/15
Maximalni vzduchovy vykon m3/h 1850 3100 4400 1850 3150 4500 1950 3200 4600
Maximalni teplota topného média °C 95
Maximalni pracovni tlak MPa 16
Objem vody dm3 16 26 36
Pramér pfipojovacich hrdel 3/4
~230/1/50
dla 2kw
Napajeni V/ph/Hz ~230/1/50 ~400/3/50 ~230/1/50
~400/3/50
dla 2/4/6kwW
Vykon elektrického ohfivace kw 2oraz4 4 o0raz 8 6oraz 9
- C I 6/11,3/ 85/12,9/
Jmenovity proud elektrického ohfivace A 3/6/max.9 max.17.3 max.214
Vykon motoru kw 0,18 0,22 0,32 0,18 0,22 0,32 0,18 0,22 0,32
Jmenovity proud motoru A 13 18 24 13 18 24 13 18 24
EC motor kw 015 0,18 0,26 015 018 0,26 015 018 0,26
Jmenovity proud EC motoru A 11 13 19 11 13 19 11 13 19
Hmotnost A 27 36 54 275 37 55 23 31 47
Kryti motoru 20
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

9. TECHNICKE INFORMACE K PROVADECIMU PREDPISU (EU) C.
327/2011 SMERNICE 2009/125/ES

WING 100 WING 150 WING 200
1 24.2% 24.0% 24.6%
2. B
3. Celkova
4. 21 21 21
5. VSD-Ne
6. 2016
7. VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, Polska
8. 1-2-2801-0154 1-2-2801-0215 1-2-2801-0216
9. 0,41kW, 2826m3/h, 145Pa 0,48kW, 4239m3/h, 124Pa 0,68kW, 6006m3/h, 128Pa
10. 1376RPM 1370RPM 1372RPM
11. 10
Demontaz musi byt provadéna nebo dozorovana kvalifikovanou osobou s odpovidajicimi zkusenostmi.
Kontaktujte certifikovanou spoleénost zabyvajicic se likvidaci odpadt ve Vasem regionu. Ujasnéte si, co je od
demontaze oc¢ekavano a zajstéte jednotlivé diky. Demontaz provedte obvyklymi zplsoby pouzivanymi ve strojirenstvi.
VAROVANI
Zarizeni se sklada z tézkych casti. Jednotlivé dil v pribéhu praci mohou spadnout. Jejich pad mize zpUsobit jejich
poskozeni, vdZna zranéni nebo smrt.
DodrZujte nasledujici bezpeénostni pravidla:
1. Odpojte elektrické napajeni
2. Zamezte nezadoucimu zapnuti.
3. Ujistéte se, Ze je zafizeni bez napéti.
12. 4. Zakryjte nebo izolujte komponenty, které jsou stale pod napétim.
Pfi opétovném zprovoznéni zafizeni postupujte obracené.
Komponenty:
Zarizeni se sklada prevazné z oceli, médi, hliniku a plast(i (obézné kolo je vyrobeno ze styren akrylonitrilu s pfimési
20% skelnych vlaken) gumovych - neoprenovych materiall. Kovy jsou obecné povazované za 100% recyklovatelné.
Komponenty pri recyklaci rozdélte podle materialu:
Zelezo a ocel, hlinik, nekovové materialy, napt. vinuti (izolace vinuti je spalena pfi recyklaci médi), izolacni materialy,
kabely, draty,elektronické soucastky, plastové soucasti (obézné kolo), gumové ¢asti (neopren). Toto se tyka i Cistich
prostédkl a nacini pouzitych v pribéhu demontaze.
Pfi likvidaci roztfidéného odpadu se fid'te regionalnimi predpisy nebo vyuzijte specializovanou spolecnost.
Dlouhodobé bezporuchové fungovani zafizeni zavisi na udrzovani vyrobku/zarazeni/ventilatoru na parametrech
13. limitovanych navrhovym programem nebo technicko-provozni dokumentaci. Pro spravné fungovani si peclivé prectéte
technicko-provozni dokumentci v kapitolach "Instalace”, "Zprovoznéni” a "Udrzba".
14. Oplasténi ventilatoru, vnitini profily
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WING 100 EC WING 150 EC WING 200 EC

1. 28.5% 27.5% 28.0%

2. B

3. Celkova

4. 21 21 21

5. VSD-Ne

6. 2016

7. VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, Polska

8. 1-2-2801-0232 1-2-2801-0233 1-2-2801-0234

9. 0,36kW, 2826m3/h, 145Pa 0,43kW, 4239m3/h, 124Pa 0,61kW, 6006m3/h, 128Pa

10. 1376RPM 1370RPM 1372RPM

11. 10
Demontaz musi byt provadéna nebo dozorovana kvalifikovanou osobou s odpovidajicimi zkusenostmi.
Kontaktujte certifikovanou spolecnost zabyvajicic se likvidaci odpadl ve Vasem regionu. Ujasnéte si, co je od
demontaze ocekavano a zajstéte jednotlivé diky. Demontaz provedte obvyklymi zptsoby pouzivanymi ve strojirenstvi.
VAROVANI
Zarizeni se sklada z tézkych ¢asti. Jednotlivé dil v pribéhu praci mohou spadnout. Jejich pAd mize zpGsobit jejich
poskozeni, vdZna zranéni nebo smrt.
Dodrzujte nasledujici bezpeénostni pravidla:
1. Odpojte elektrické napajeni
2. Zamezte nezadoucimu zapnuti.

12 3. Ujistéte se, Ze je zafizeni bez napéti.

' 4. Zakryjte nebo izolujte komponenty, které jsou stale pod napétim.

Pfi opétovném zprovoznéni zafizeni postupujte obracené.
Komponenty:
Zarizeni se sklada prevazné z oceli, médi, hliniku a plast( (obéZné kolo je vyrobeno ze styren akrylonitrilu s pfimési
20% skelnych vlaken) gumovych - neoprenovych materiall. Kovy jsou obecné povazované za 100% recyklovatelné.
Komponenty pri recyklaci rozdélte podle materialu:
Zelezo a ocel, hlinik, nekovové materidly, napf. vinuti (izolace vinuti je spalena pfi recyklaci médi), izolacni materialy,
kabely, draty,elektronické soucastky, plastové soucasti (obézné kolo), gumové Casti (neopren). Toto se tyka i Cistich
prostédkl a nacini pouzitych v pribéhu demontaze.
Pfi likvidaci roztfidéného odpadu se fid'te regionalnimi predpisy nebo vyuzijte specializovanou spoleénost.
Dlouhodobé bezporuchové fungovani zafizeni zavisi na udrzovani vyrobku/zarazeni/ventilatoru na parametrech

13. limitovanych navrhovym programem nebo technicko-provozni dokumentaci. Pro spravné fungovani si peclivé prectéte
technicko-provozni dokumentci v kapitolach "Instalace”, "Zprovoznéni” a "Udrzba".

14. Oplasténi ventilatoru, vnitini profily

* 1) celkova ucinnost (n)

2) kategorie méfeni pouzité k urceni energetické ucinnosti

3) kategorie ucinnosti

4) Koeficient ucinnosti v misté optimalni energetické Gcinnosti

5) zda byl vzat v uvahu regulator otacek pro vypocet ucinnosti ventilatoru

6) rok vyroby

7) néazev vyrobce nebo ochranna znamka, ¢islo obchodniho rejstiiku a misto vyroby

8) modelové ¢islo vyrobku

9) Spotieba pfi jmenovitém vykonu motoru (kW), pritok vzduchu a tlak v bodé dané energetické acinnosti
10) otacky za minutu v bodé dané energetické Gcinnosti

11) charakteristicky koeficient

12) zakladni informace s cilem usnadnit demontaz, recyklaci nebo likvidaci vyrobku po skonceni jeho uzivani
13) dulezité informace, aby se minimalizoval dopad na Zivotni prostiedi, aby byla zaru¢eno optimalni ¢as pouziti a odkaz na demontaz, tdrzbu a technicky servis ventilatoru
14) Popis dalsich prvki pouzitych k urceni energetické ucinnosti ventilatoru

CZ: POZOR! Vykresy prvki regulace prezentuji vyhradné vizualizaci prikladovych produktd.
POZOR! Jeden nasténny oviada¢ DX miize obsluhovat maximainé 2 clony WHN, EHN.
Maximalni délka kabelu od clony k ovladaci ¢ini 100 m.
*sougasti zafizeni neni: hlavni vypinac, pojistky a napajeci kabel.
Pred sejmutim jakéhokoliv krytu je nutné vypnout elektrické napajeni, nejméné vypnutim hlavniho vypinace. Elektrické zapojeni termostatu, dvefniho vypinace, servopohonu ventilu
nebo ovladaciho panelu je nutné provést pied pfipojenim zafizeni do elektrické sité. Eventuelni zmény v elektrickém zapojeni ovladacich prvku do ovladaciho systému clony je
nutné provést nejméné s vypnutym hlavnim vypinacem. Pfipojeni elektrické instalace musi provést osoba s odpovidajicimi kvalifikacemi, v souladu s dokumentaci pfipojenou
k zafizeni a vy$e uvedenymi schématy zapojeni.
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WING W100-200
WING E100-200
WING C100-200

Reklamacni formular

VTS Czech Republic s.r.o.|
Prosecka 851/64

190 00 Praha 9

CZ|

@ www.vtsgroup.cz|

Reklamujici:

Instala¢ni firma:

Datum podani reklamace:

Typ zafizeni:

Vyrobni ¢islo*:

Datum nakupu:

Datum montaze:

Misto montaze:

Podrobny popis zavady:

Kontaktni osoba:

Jméno a pfijmeni:

Kontaktni telefon:

E-mail:

* povinné pole v pfipadé reklamace na zafizeni: tyka se ohfivadi VOLCANO VR1 a VR2, vzduchovych clon WING.
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