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LAMELOVA POZARNI KLAPKA
FDML




MANANIJIK’

Tyto technické podminky stanovuji fadu vyrabénych velikosti, hlavni rozméry, provedeni a rozsah pouziti lamelovych pozarnich klapek EDML.
Jsou zavazné pro vyrobu, projekci, objednavani, dodavani, skladovani, montaz, provoz, udrzbu a kontroly provozuschopnosti.
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MANDIIK

Lamelové pozarni klapky FDML jsou pouze v motorickém provedeni se servopohonem a maji tyto dvé zakladni pouziti:

m Pouziti jako pozarni uzavér bez navazujiciho vzduchotechnického potrubi s krycimi mfizkami pro uzavieni ventilaCnich
otvoru v pozarné délicich sténach, konstrukcich, vytahovych a jinych Sachet, kabelovych a jinych kanala, zabrariujici Sifeni
tepla a zplodin hoteni.

m Pouziti jako lamelova pozarni klapka s navazujicim vzduchotechnickym potrubim z obou stran (bez mfizek) nebo s
potrubim na jedné strané (1x mfizka) zabranujici Sifeni tepla a zplodin hofeni timto potrubnim systémem.

V pfipadé zasazeni klapky pozarem dojde automaticky, popF. dalkové, k uzavfeni klapky a tim zabranéni Sifeni pozaru z jednoho
pozarniho Useku do druhého. Listy klapky uzaviraji samocinné priichod vzduchu pomoci zpétné pruZiny servopohonu. Zpétna
pruzina servopohonu je uvedena v ¢innost pfi aktivaci termoelektrického spoustéciho zafizeni stisknutim resetovaciho tlacitka
nebo pfi preruseni napdjeni servopohonu. Po uzavieni listd je klapka utésnéna proti prichodu koufe gumovym tésnénim.
Soucasné je list klapky uloZzen do hmoty, kterd ptsobenim zvySujici se teploty zvétSuje svij objem a klapku neprodysné uzavre.
Klapky nejsou vybaveny reviznim otvorem. V pfipadé pouziti jako pozarni klapka pro snadnou udrzbu a revizi musi byt klapky
opatfeny navazujicim inspekénim dilem, ktery bude instalovan pfimo za klapkou.

Charakteristika klapek

m CE certifikace dle CSN EN 15650

= Testovano dle CSN EN 1366-2

m Klasifikovano dle CSN EN 13501-3+A1

m Pozarni odolnost EI90 S, E 120 S

m TFida t&snosti télesa klapky B, tésnost pies list klapky tfidy 3 dle CSN EN 1751
m Test cyklovani C10000 dle CSN EN 15650

Bezchybna funkce klapek je zajiSténa za téchto podminek:

Maximalni rychlost proudéni vzduchu 12m/s.
Maximalni tlakovy rozdil na listu klapky 1500 Pa.
Rovnomérné rozloZeni proudéni vzduchu v celém prifezu klapky.

Provozni vlastnosti klapky nejsou zavislé na sméru proudéni vzduchu klapkou. Klapka muze byt instalovana v poloze s osou
listu svisle nebo vodorovné, teplotni ¢idlo musi byt vzdy v horni ¢asti klapky.

Klapky jsou uréeny pro vzdusiny bez abrazivnich, chemickych a lepivych pfimési.

m Klapky jsou ur€eny pro prostfedi chranéné proti povétrnostnim vlivim s klasifikaci klimatickych podminek tfidy 3K5, bez
kondenzace, namrazy, tvorby ledu, bez vody i z jinych zdrojd nez z desté a s teplotnim omezenim -20 az +50°C dle EN 60
721-3-3 zm.A2. V pfFipadé osazeni klapky elektrickymi prvky je rozsah teplot ziZen dle rozsahu teplot pouzitych elektrick-
ych prvkd.

m Opticky hlasi¢ koufe MHG 231 se zasuvkou MHY 734.031 jsou uréeny pro prostfedi chranéna proti povétrnostnim vlivim
tfidy 3K5/321/328/3B1/3C2/3S1/3M2 s rozsahem pracovnich teplot -25°C az +70°C, max. relativni vlhkost vzduchu 95%
pfi 40°C, bez kondenzace, namrazy a tvorby ledu dle EN 60 721-3-3 zm.A2.

m V pfipadé pouziti pro samovolné provétravani musi byt klapka osazena mfizkami z obou stran.

Klasifikace pozarni odolnosti v zavislosti na zptsobu zabudovani dle EN 13501-3+A1

vausovb lzabudovanl FvDML [zr}ll] a Elousg ka pozarné Pozarni odolnost
(utésnéni prostupu sténou) délici sténové konstrukce
Sadra / Malta Tuha sténova konstrukce, min. tloustka 100 mm EI90S,E120S

Mineralni vina (obj. hmotnost min.140kg/m?) opatfena
pozarnim ochrannym TMELEM min. tloustka 1 mm
(napf. HILTI Acrylic sealant CFS-S ACR) a pozarnim
ochrannym NATEREM min. tlou$tka 1 mm

(napf. HILTI Firestop coating CFS-CT)

Tuha nebo sadrokartonova sténova konstrukce,

min. tloustka 100 mm EI90S,E1208
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Provedeni .40 a .50

Pro klapky jsou pouzity servopohony s riiznou velikosti to¢ivého momentu dle velikosti klapky. MGzZou byt pouzity servopohony
dvou rliznych fabrikatd a to Belimo a Gruner. V pfipadé pouziti pohont Belimo je oznaceni servopohont (230V) BFL, BFN, BF
230-T nebo (24V) BFL, BFN, BF 24-T (dale jen servopohon) a v pfipadé pouziti pohonu od firmy Gruner je jejich oznaceni (230V)
340TA-230D-03-S2/8F 12, 340TA-230-05-S2/8F12, 360TA-230-12-S2/8F12, 360TA-230-20-S2/8F12 nebo (24V) 340TA-024D-
03-S2/8F12, 340TA-024-05-S2/8F12, 360TA-024-12-S2/8F12, 360TA-024-20-S2/8F12. Servopohony jsou vybaveny pruzinovym
zpétnym chodem o 90°, jejich soucasti je termoelektrické aktivaéni zafizeni, reagujici na teplotu +72°C. Servopohon po pfipojeni
na napajeci napéti AC/DC 24V, resp. AC 230V, prestavi list klapky do provozni polohy "OTEVRENO" a sou&asné predepne svoji
zpétnou pruZinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napétim, nachazi se list klapky v poloze "OTEVRENO" a zpétna pruZina je
predepnuta. Doba pro uplné otevreni listu klapky z polohy "ZAVRENO do polohy "OTEVRENO" je max. 60s. Jestlize dojde k
preru$eni napajeni servopohonu (ztratou napajeciho napéti nebo stisknutim resetovaciho tladitka na termoelektrickém
spoustécim zafizeni BAT nebo pfi prekrodeni teploty +72 °C), zpétna pruZina prestavi list klapky do havarijni polohy "ZAVRENO".
Doba prestaveni listu z polohy "OTEVRENQO" do polohy "ZAVRENQ" je max. 20 s. Dojde-li znovu k obnoveni napajeciho napéti
(list se mize nachazet v kterékoli poloze), servopohon zaéne list klapky opét prestavovat do polohy "OTEVRENQ". K tomuto
novému otevreni klapky nedojde samovolné po obnoveni napajeciho napéti v pfipadé, Ze doslo k aktivaci pojistek Tf1 a Tf2
(pojistka Tf1 pfi prekroceni teploty v okoli klapky, Tf2 pFi pfekro€eni teploty uvnitf vzduchotechnického potrubi).

Provedeni .40 a .50

Ram klapky je vyrobeny z pozinkovaného plechu.

Kryci mrizky jsou vyrobeny z ocelového plechu a opatfeny vypalovacim lakem v odstinu RAL 9010. Pozadavek na jiné odstiny
musi byt pfedem projednan s vyrobcem.

Listy klapky jsou vyrobeny z bezazbestovych pozarné ochrannych desek z mineralnich viaken.

Uzaviraci mechanismus je galvanicky pozinkovan. Spojovaci material je galvanicky pozinkovan.
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— 2 Termoelektrické aktivacni zafizeni
* Hloubka s krycimi mFizkami 3 List
A **Hloubka télesa klapky 4 Ram
Rozméry a hmotnosti
AxB |Poéet|Hmotnost| Servopohon , AxB |Poéet|Hmotnost| Servopohon .
[mm] lista [kal Belimo | Gruner Set [m] [mm] lista [kl Belimo | Gruner Set [m]
200 x 300 2 — BFL |340TA-03| 0,0276 | 280 x 300 2 — BFL | 340TA-03| 0,0410
x 315 2 — BFL | 340TA-03| 0,0284 x 315 2 — BFL | 340TA-03| 0,0422
X 355 3 — BFL | 340TA-03| 0,0349 x 355 3 — BFL | 340TA-03 ]| 0,0520
x 400 3 — BFL | 340TA-03 | 0,0423 x 400 3 — BFL | 340TA-03| 0,0630
x 450 4 — BFL | 340TA-03 | 0,0440 x 450 4 — BFL | 340TA-03| 0,0654
x 500 4 - BFL | 340TA-03| 0,0522 x 500 4 - BFL |340TA-03| 0,0776
X 560 4 — BFL | 340TA-03 | 0,0554 X 560 4 — BFL | 340TA-03 | 0,0825
x 600 5 — BFL | 340TA-03 | 0,0620 x 600 5 — BFL | 340TA-03]| 0,0922
x 630 5 — BFL | 340TA-03 | 0,0669 x 630 5 — BFL | 340TA-03| 0,0996
X 650 5 — BFL | 340TA-03| 0,0702 X 650 5 — BFL | 340TA-03| 0,1044
x 700 6 - BFL | 340TA-03| 0,0718 x 700 6 - BFN | 340TA-05| 0,1069
x 710 6 — BFL | 340TA-03| 0,0735 x 710 6 — BFN | 340TA-05| 0,1093
X 750 6 — BFL | 340TA-03| 0,0800 X 750 6 — BFN | 340TA-05| 0,1191
x 800 6 - BFL | 340TA-03| 0,0833 x 800 6 - BFN | 340TA-05| 0,1240
x 850 7 - BFL | 340TA-03 | 0,0899 x 850 7 - BFN | 340TA-05| 0,1337
x 900 7 — BFL | 340TA-03| 0,0981 x 900 7 — BFN | 340TA-05| 0,1459
x 950 8 — BFL | 340TA-03| 0,0997 x 950 8 — BFN | 340TA-05| 0,1484
x1000| 8 - BFL | 340TA-03| 0,1079 x1000| 8 - BFN | 340TA-05 | 0,1606
250 x 300 2 - BFL |340TA-03| 0,0360 | 300 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0444
x 315 2 — BFL | 340TA-03| 0,0370 x 315 2 — BFL | 340TA-03 | 0,0457
x 355 3 — BFL | 340TA-03 | 0,0456 x 355 3 — BFL | 340TA-03| 0,0562
x 400 3 - BFL | 340TA-03| 0,0552 x 400 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0681
x 450 4 — BFL | 340TA-03| 0,0574 x 450 4 — BFL | 340TA-03| 0,0708
x 500 4 — BFL | 340TA-03| 0,0681 x 500 4 — BFL | 340TA-03 | 0,0840
x 560 4 — BFL | 340TA-03| 0,0723 x 560 4 — BFL | 340TA-03 ]| 0,0892
x 600 5 - BFL | 340TA-03 | 0,0809 x 600 5 - BFL | 340TA-03 | 0,0998
x 630 5 - BFL |340TA-03| 0,0873 x 630 5 - BFL |340TA-03| 0,1077
x 650 5 — BFL | 340TA-03| 0,0916 X 650 5 — BFL |340TA-03| 0,1130
x 700 6 — BFL | 340TA-03 | 0,0937 x 700 6 — BFN | 340TA-05| 0,1156
x 710 6 — BFL | 340TA-03| 0,0959 x 710 6 — BFN | 340TA-05| 0,1183
x 750 6 - BFL | 340TA-03| 0,1044 x 750 6 - BFN | 340TA-05| 0,1288
x 800 6 — BFL | 340TA-03]| 0,1087 x 800 6 — BFN | 340TA-05| 0,1341
x 850 7 — BFN | 340TA-05| 0,1173 x 850 7 — BFN | 340TA-05| 0,1447
x 900 7 — BFN | 340TA-05| 0,1280 x 900 7 — BFN | 340TA-05| 0,1579
x 950 8 - BFN | 340TA-05| 0,1301 x 950 8 - BFN | 340TA-05 | 0,1605
x 1000 8 — BFN | 340TA-05]| 0,1408 x 1000 8 — BFN | 340TA-05| 0,1737
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AxB |Poéet|Hmotnost| Servopohon . AxB |Poéet|Hmotnost| Servopohon ,
[mm] lista kel |Belimo| Gruner | >% ™ [mm] lista X |Belimo| Gruner | > ™
315 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0469 | 450 x 650 5 - BFN | 340TA-05| 0,1772
x 315 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0483 x 700 6 - BFN | 340TA-05] 0,1813
x 355 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0594 x 710 6 - BFN | 340TA-05] 0,1855
x 400 3 - BFL |340TA-03 | 0,0720 x 750 6 - BFN | 340TA-05| 0,2020
x 450 4 - BFL | 340TA-03 | 0,0748 x 800 6 - BFN | 340TA-05] 0,2103
x 500 4 - BFL | 340TA-03 | 0,0887 x 850 7 - BFN | 360TA-12 | 0,2269
x 560 4 - BFL | 340TA-03 | 0,0943 x 900 7 - BFN | 360TA-12 | 0,2476
x 600 5 - BFL |340TA-03 | 0,1055 x 950 8 - BFN |360TA-12 | 0,2517
x 630 5 - BFL |340TA-03| 0,1138 x1000| 8 - BFN | 360TA-12| 0,2724
X 650 5 - BFL | 340TA-03|0,1194 | 500 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0780
x 700 6 - BFN | 340TA-05] 0,1222 x 315 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0803
x 710 6 - BFN | 340TA-05]| 0,1250 x 355 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0988
x 750 6 - BFN | 340TA-05] 0,1362 x 400 3 - BFL |340TA-03 | 0,1197
x 800 6 - BFN | 340TA-05] 0,1417 x 450 4 - BFN | 340TA-05] 0,1244
x 850 7 - BFN | 340TA-05] 0,1529 x 500 4 - BFN | 340TA-05] 0,1476
x 900 7 - BFN | 340TA-05]| 0,1668 x 560 4 - BFN | 340TA-05| 0,1568
x 950 8 - BFN | 340TA-05]| 0,1696 x 600 5 - BFN | 340TA-05]| 0,1754
x 1000, 8 - BFN | 340TA-05] 0,1836 x 630 5 - BFN | 340TA-05] 0,1893
355 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0536 x 650 5 - BFN | 340TA-05| 0,1986
x 315 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0552 x 700 6 - BFN | 360TA-12 | 0,2032
x 355 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0679 x 710 6 - BFN | 360TA-12| 0,2079
x 400 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0823 x 750 6 - BFN |360TA-12 | 0,2264
x 450 4 - BFL | 340TA-03 | 0,0855 x 800 6 - BFN | 360TA-12 | 0,2357
x 500 4 - BFL |340TA-03| 0,1014 x 850 7 - BFN | 360TA-12 | 0,2543
x 560 4 - BFL |340TA-03 ]| 0,1078 x 900 7 - BFN | 360TA-12] 0,2775
x 600 5 - BFN | 340TA-05 | 0,1206 x 950 8 - BF 360TA-12 | 0,2821
x 630 5 - BFN | 340TA-05]| 0,1302 x1000| 8 - BF |360TA-12| 0,3053
x 650 5 - BFN | 340TA-05] 0,1365 | 560 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0880
x 700 6 - BFN | 340TA-05]| 0,1397 x 315 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0907
x 710 6 - BFN | 340TA-05] 0,1429 x 355 3 - BFN | 340TA-05] 0,1116
x 750 6 - BFN | 340TA-05] 0,1557 x 400 3 - BFN | 340TA-05] 0,1352
x 800 6 - BFN | 340TA-05]| 0,1621 x 450 4 - BFN | 340TA-05| 0,1404
x 850 7 - BFN | 340TA-05] 0,1748 x 500 4 - BFN | 340TA-05 | 0,1666
x 900 7 - BFN | 340TA-05] 0,1908 x 560 4 - BFN | 340TA-05| 0,1771
x 950 8 - BFN | 360TA-12] 0,1940 x 600 5 - BFN | 360TA-12| 0,1981
x 1000, 8 - BFN | 360TA-12 | 0,2099 x 630 5 - BFN |360TA-12| 0,2138
400 x 300 2 - BFL |340TA-03| 0,0612 x 650 5 - BFN | 360TA-12| 0,2243
x 315 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0630 x 700 6 - BFN | 360TA-12 | 0,2295
x 355 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0775 x 710 6 - BFN | 360TA-12| 0,2348
x 400 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0939 x 750 6 - BFN | 360TA-12| 0,2557
x 450 4 - BFL | 340TA-03 | 0,0976 x 800 6 - BFN | 360TA-12 | 0,2662
x 500 4 - BFL |340TA-03| 0,1158 x 850 7 - BF 360TA-12 | 0,2872
x 560 4 - BFL | 340TA-03 ] 0,1230 x 900 7 - BF 360TA-12] 0,3134
x 600 5 - BFN | 340TA-05]| 0,1376 x 950 8 - BF | 360TA-12| 0,3186
x 630 5 - BFN | 340TA-05]| 0,1485 x1000| 8 - BF | 360TA-12| 0,3448
x 650 5 - BFN | 340TA-05]| 0,1558 | 600 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0948
x 700 6 - BFN | 340TA-05] 0,1594 x 315 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0976
x 710 6 - BFN | 340TA-05] 0,1631 x 355 3 - BFN | 340TA-05] 0,1201
X 750 6 - BFN | 340TA-05]| 0,1776 x 400 3 - BFN | 340TA-05 | 0,1455
x 800 6 - BFN | 340TA-05]| 0,1849 x 450 4 - BFN | 340TA-05] 0,1512
x 850 7 - BFN | 360TA-12] 0,1995 x 500 4 - BFN | 340TA-05]| 0,1794
x 900 7 - BFN |360TA-12| 0,2177 x 560 4 - BFN | 340TA-05 | 0,1906
x 950 8 - BFN | 360TA-12] 0,2213 x 600 5 - BFN |360TA-12] 0,2132
x 1000, 8 - BFN | 360TA-12 | 0,2395 x 630 5 - BFN | 360TA-12 | 0,2301
450 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,0696 x 650 5 - BFN | 360TA-12| 0,2414
x 315 2 - BFL |340TA-03 | 0,0716 x 700 6 - BFN | 360TA-12 ] 0,2470
x 355 3 - BFL | 340TA-03 | 0,0882 x 710 6 - BFN | 360TA-12| 0,2527
x 400 3 - BFL | 340TA-03 | 0,1068 x 750 6 - BFN | 360TA-12 | 0,2752
x 450 4 - BFN | 340TA-05] 0,1110 x 800 6 - BFN | 360TA-12| 0,2865
x 500 4 - BFN | 340TA-05]| 0,1317 x 850 7 - BF 360TA-12 | 0,3091
x 560 4 - BFN | 340TA-05] 0,1399 x 900 7 - BF 360TA-12 | 0,3373
x 600 5 - BFN | 340TA-05]| 0,1565 x 950 8 - BF | 360TA-12| 0,3429
x 630 5 - BFN | 340TA-05] 0,1689 x1000| 8 - BF 360TA-12] 0,3711




MANDIIK

AxB |Poéet|Hmotnost| Servopohon . AxB |Poéet|Hmotnost| Servopohon ,
[mm] lista [kg] Belimo| Gruner | > ™ [mm] lista kgl Belimo| Gruner | o¢ [™]
630 x 300 2 - BFL | 340TA-03| 0,0998 | 710 x 650 5 - BFN | 360TA-12| 0,2885
x 315 2 - BFL | 340TA-03 ]| 0,1028 x 700 6 - BF | 360TA-12] 0,2952
x 355 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1265 x 710 6 - BF | 360TA-12| 0,3020
x 400 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1533 x 750 6 - BF | 360TA-12| 0,3289
x 450 4 - BFN | 340TA-05] 0,1592 x 800 6 - BF | 360TA-12] 0,3424
x 500 4 - BFN | 340TA-05]| 0,1889 x 850 7 - BF | 360TA-12| 0,3694
x 560 4 - BFN | 340TA-05 | 0,2008 x 900 7 - BF | 360TA-12] 0,4031
x 600 5 - BFN | 360TA-12| 0,2245 x 950 8 - BF | 360TA-12| 0,4098
x 630 5 - BFN | 360TA-12| 0,2424 x1000| 8 - BF | 360TA-12| 0,4435
x 650 5 - BFN | 360TA-12] 0,2542 | 750 x 300 2 - BFL | 340TA-03 | 0,1200
x 700 6 - BFN | 360TA-12| 0,2602 x 315 2 - BFL |340TA-03 | 0,1235
x 710 6 - BFN | 360TA-12 | 0,2661 x 355 3 - BFN | 340TA-05] 0,1521
x 750 6 - BFN | 360TA-12| 0,2899 x 400 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1842
x 800 6 - BFN |360TA-12| 0,3018 x 450 4 - BFN |360TA-12|0,1914
x 850 7 - BF | 360TA-12| 0,3255 x 500 4 - BFN | 360TA-12 | 0,2271
x 900 7 - BF | 360TA-12| 0,3552 x 560 4 - BFN |360TA-12 | 0,2413
x 950 8 - BF | 360TA-12] 0,3612 x 600 5 - BFN | 360TA-12 | 0,2699
x1000| 8 - BF | 360TA-12| 0,3909 x 630 5 - BFN | 360TA-12| 0,2913
650 x 300 2 - BFL |340TA-03| 0,1032 x 650 5 - BFN | 360TA-12| 0,3056
x 315 2 - BFL | 340TA-03 ]| 0,1062 x 700 6 - BF | 360TA-12] 0,3127
x 355 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1308 x 710 6 - BF | 360TA-12| 0,3199
x 400 3 - BFN | 340TA-05] 0,1584 x 750 6 - BF | 360TA-12] 0,3484
x 450 4 - BFN | 340TA-05 | 0,1646 x 800 6 - BF | 360TA-12] 0,3627
x 500 4 - BFN | 340TA-05]| 0,1953 x 850 7 - BF | 360TA-12| 0,3913
x 560 4 - BFN | 340TA-05] 0,2075 x 900 7 - BF | 360TA-12] 0,4270
x 600 5 - BFN | 360TA-12| 0,2321 x 950 8 - BF | 360TA-12] 0,4341
x 630 5 - BFN | 360TA-12| 0,2505 x1000| 8 - BF | 360TA-12| 0,4698
x 650 5 - BFN | 360TA-12| 0,2628 | 800 x 300 2 - BFL |340TA-03 | 0,1284
x 700 6 - BF | 360TA-12| 0,2689 x 315 2 - BFL |340TA-03| 0,1322
x 710 6 - BF | 360TA-12] 0,2751 x 355 3 - BFN | 340TA-05] 0,1627
x 750 6 - BF | 360TA-12| 0,2996 x 400 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1971
x 800 6 - BF | 360TA-12|0,3119 x 450 4 - BFN | 360TA-12| 0,2048
x 850 7 - BF | 360TA-12| 0,3365 x 500 4 - BFN | 360TA-12 | 0,2430
x 900 7 - BF | 360TA-12| 0,3672 x 560 4 - BFN | 360TA-12| 0,2582
x 950 8 - BF | 360TA-12] 0,3733 x 600 5 - BF | 360TA-12] 0,2888
x1000| 8 - BF | 360TA-12| 0,4040 x 630 5 - BF |360TA-12| 0,3117
700 x 300 2 - BFL |340TA-03|0,1116 x 650 5 - BF | 360TA-12| 0,3270
x 315 2 - BFL | 340TA-03 | 0,1149 x 700 6 - BF | 360TA-12] 0,3346
x 355 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1414 x 710 6 - BF | 360TA-12] 0,3423
x 400 3 - BFN | 340TA-05] 0,1713 x 750 6 - BF | 360TA-12]0,3728
x 450 4 - BFN |360TA-12] 0,1780 x 800 6 - BF | 360TA-12] 0,3881
x 500 4 - BFN |360TA-12] 0,2112 x 850 7 - BF |360TA-12]0,4187
x 560 4 - BFN | 360TA-12 | 0,2244 x 900 7 - BF | 360TA-12] 0,4569
x 600 5 - BFN | 360TA-12| 0,2510 x 950 8 - BF | 360TA-12| 0,4645
x 630 5 - BFN | 360TA-12] 0,2709 x1000| 8 - BF | 360TA-12] 0,5027
x 650 5 - BFN |360TA-12| 0,2842 | 850 x 300 2 - BFN | 340TA-05] 0,1368
x 700 6 - BF | 360TA-12| 0,2908 x 315 2 - BFN | 340TA-05]| 0,1408
x 710 6 - BF | 360TA-12] 0,2975 x 355 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1734
x 750 6 - BF | 360TA-12| 0,3240 x 400 3 - BFN | 340TA-05| 0,2100
x 800 6 - BF | 360TA-12] 0,3373 x 450 4 - BFN |360TA-12] 0,2182
x 850 7 - BF | 360TA-12| 0,3639 x 500 4 - BFN | 360TA-12 | 0,2589
x 900 7 - BF |360TA-12| 0,3971 x 560 4 - BFN |360TA-12 ] 0,2751
x 950 8 - BF | 360TA-12] 0,4037 x 600 5 - BF | 360TA-12] 0,3077
x1000| 8 - BF | 360TA-12| 0,4369 x 630 5 - BF | 360TA-12| 0,3321
710 x 300 2 - BFL |340TA-03| 0,1132 x 650 5 - BF | 360TA-12] 0,3484
x 315 2 - BFL |340TA-03 | 0,1166 x 700 6 - BF | 360TA-12| 0,3565
x 355 3 - BFN | 340TA-05]| 0,1436 x 710 6 - BF | 360TA-12| 0,3647
x 400 3 - BFN | 340TA-05] 0,1739 X 750 6 - BF | 360TA-12] 0,3972
x 450 4 - BFN | 360TA-12| 0,1806 x 800 6 - BF | 360TA-12| 0,4135
x 500 4 - BFN | 360TA-12] 0,2143 x 850 7 - BF | 360TA-12] 0,4461
x 560 4 - BFN | 360TA-12 0,2278 x 900 7 - BF | 360TA-12] 0,4868
x 600 5 - BFN | 360TA-12| 0,2548 x 950 8 - BF | 360TA-20| 0,4949
x 630 5 - BFN | 360TA-12] 0,2750 x1000| 8 - BF | 360TA-20] 0,5356
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AxB |Poé&et|Hmotnost| Servopohon , AxB |Poéet|Hmotnost| Servopohon .
[mm] listd [kg] Betimo| Grunarl| "] [mm] lista kg] Belimo| Gruner | 3¢ [
900 x 300 2 - BFN |340TA-05| 0,1452 | 950 x 650 5 - BF |360TA-12| 0,3912
x 315 2 - BFN | 340TA-05 | 0,1495 x 700 6 - BF | 360TA-12| 0,4003
x 355 3 - BFN | 340TA-05] 0,1840 x 710 6 - BF | 360TA-12] 0,4095
x 400 3 - BFN | 340TA-05 | 0,2229 x 750 6 - BF | 360TA-12| 0,4460
x 450 4 - BFN |360TA-12 ] 0,2316 x 800 6 - BF | 360TA-12| 0,4643
x 500 4 - BFN | 360TA-12| 0,2748 x 850 7 - BF | 360TA-20| 0,5009
x 560 4 - BFN | 360TA-12 0,2920 x 900 7 - BF | 360TA-20| 0,5466
x 600 5 - BF | 360TA-12| 0,3266 x 950 8 - BF | 360TA-20]| 0,5557
x 630 5 - BF |360TA-12| 0,3525 x 1000 8 - BF | 360TA-20| 0,6014
x 650 5 - BF | 360TA-12| 0,3698 |1000 x 300 2 - BFN | 340TA-05| 0,1620
x 700 6 - BF | 360TA-12| 0,3784 x 315 2 - BFN | 340TA-05] 0,1668
x 710 6 - BF | 360TA-12| 0,3871 x 355 3 - BF |360TA-12| 0,2053
x 750 6 - BF |360TA-12| 0,4216 x 400 3 - BF |360TA-12| 0,2487
x 800 6 - BF | 360TA-12| 0,4389 x 450 4 - BF |360TA-12| 0,2584
x 850 7 - BF | 360TA-12] 0,4735 x 500 4 - BF | 360TA-12] 0,3066
x 900 7 - BF |360TA-12| 0,5167 x 560 4 - BF |360TA-12| 0,3258
x 950 8 - BF | 360TA-20| 0,5253 x 600 5 - BF |360TA-12| 0,3644
x1000| 8 - BF | 360TA-20| 0,5685 x 630 5 - BF |360TA-12| 0,3933
950 x 300 2 - BFN | 340TA-05] 0,1536 x 650 5 - BF | 360TA-12| 0,4126
x 315 2 - BFN | 340TA-05] 0,1581 x 700 6 - BF | 360TA-12| 0,4222
x 355 3 - BFN |360TA-12 | 0,1947 x 710 6 - BF |360TA-12|0,4319
x 400 3 - BFN |360TA-12| 0,2358 x 750 6 - BF |360TA-12| 0,4704
x 450 4 - BFN | 360TA-12 | 0,2450 x 800 6 - BF | 360TA-12] 0,4897
x 500 4 - BFN | 360TA-12 | 0,2907 x 850 7 - BF | 360TA-20]| 0,5283
x 560 4 - BFN |360TA-12| 0,3089 x 900 7 - BF | 360TA-20| 0,5765
x 600 5 - BF | 360TA-12| 0,3455 x 950 8 - BF | 360TA-20| 0,5861
x 630 5 - BF | 360TA-12] 0,3729 x 1000 8 - BF | 360TA-20]| 0,6343
Pripojovaci rozméry matic M6
© B<400 (bez matic) © 400<B<600 (matice uprostred) © B>600 (2 matice)
o © © " ) © T o—eo——
E— @ — a I 1711 .
%)
ﬂ fffffff . J fffffff . J fffffff 1°
m m © m 1
ﬂ fffffff . J fffffff . J fffffff A,
%)
o — - — - 0 ol - - 1 N ) le]
Q Q © ©
e} wn [To]
T 15 A 15 T 15 A 15 T 15 A 15
190 190 190
B [mm] R [mm] Q [mm] S [mm] B [mm] R [mm] Q [mm] S [mm]
300 - - - 650 220 230 -
315 - - - 700 240 245 -
355 - - - 710 240 250 -
400 - - - 750 250 265 -
450 - - 240 800 270 280 -
500 - - 265 850 290 295 -
560 - - 295 900 300 315 -
600 - - 315 950 320 330 -
630 210 225 - 1000 340 345 -
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Servopohony BELIMO

Schéma zapojeni servopohonu BELIMO BFL230-T, BFN230-T

- Upozornéni e« Pozor: Sitové napéti!
AC230 V, Otev.-Zavr. A » Servopohon musi byt jiSten jisticem max. 16 A.
= Paralelni pfipojeni dalSich pohond je mozné. Dbejte Uidajdi o pfikonech.
 Kombinace sitového napajeni a pouZiti signalizace od koncovych spinacd velmi BFL 230-T
N L1 nizkym napétim neni povolena.

N |

S1 S2 S3 S4 S5 S6 Barvy kabeld:

1 = modra
2 = hnéda BFN 230-T
S1 = fialova

S2 = Cervend

=

1

S3 = bila

S4 = oranzova
| <5° / / <80° S5 = rlizova

S6 = Sedd

BAT

Schéma zapojeni servopohonu BELIMO BFL24-T, BFN24-T

» Upozornéni = Pripojeni pies oddélovaci transformator.
ACIDC 24 V, Otev-'zavr- A * Paralelni pfipojeni dalSich pohonti je mozné. Dbejte tdajti o pfikonech.
n = Kombinace sitového napéjeni a pouziti signalizace od koncovych spinacél velmi

nizkym napétim neni povolena. BFL 24-T

(-sT)

Pipojeni pomoci konektorli ke =~ |

komunikacnimu a napajecimu zafizeni:

Priklady pouZiti integrace

fidicich'a signalizacnich systémf

nebo pouziti pro bus komunikace

Jsou popsany v dokumentaci

kazdeho pripojeného komunikacniho
777777 a napajeciho zafizeni.

1
+

N

rv! 6:
S1 52 S3 S4 S5 S6 Jarey Kapel BFN 24-T

2 = hnéda
S1 = fialova
S2 = Cervend
S3 = bila

S4 = oranzova
| <5° / / <80° S5 = rlizova

S6 = Sedd

Elektrické parametry servopohonu BFL24-T(-ST), BFN24-T(-ST), BFL230-T, BFN230-T

Servopohon BELIMO BFL, BFN230-T BFL, BFN24-T(-ST)
LB SN 230V 50/60 Hz 24V AC/DC 50/60 Hz
Piikon - pii otevirani klapky 3,5/5W 2,514 W
- v klidové poloze 1,112,141 W 0,8/1,4 W
Dimenzovani 6,5/10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 4/6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Ochranna trida Il 1l
Kryti IP 54
Doba prestaveni - pohon <60 s
- zpétny chod ~20s

Teplota okoli -30°C...55°C
Bezpecna teplota max. 75°C (funkénost zaru¢ena po dobu 24h)
Skladovaci teplota -40°C...55°C
Pripojeni - pohon kabel 1 m, 2 x 0,75 mm? (BFL 24-T-ST) konektor se 3 kontakty

- pomocny spinac kabel 1 m, 6 x 0,75 mm? (BFL 24-T-ST) konektor se 6 kontakty

L . . teplota vné potrubi 72 °C

Aktivacni teplota tepelnych pojistek teplota uvnitf potrubf 72 °C
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Schéma zapojeni servopohonu BELIMO BF 24-T, BF 230-T

1 ~ AC24V Pfipojeni 24V pres odd&lovaci BF230-T: pro oddélen od sité musi byt k dispozici
- + DC24V [Q mnomics e S
N L1 AC230V
BF 24-T-ST: verze s konektorovymi zastrékami
) pro napojeni na sitovy a komunikaéni pfistroj
BKN230-24
| BF 24-T, BF 230-T
T Trrrr -
12 S1 52 S3 54 S5 S6 %
[ L7 | L7 |4 |BF24-T(-ST), BF230-T

Paralelni pfipojeni dalSich pohon{ je mozné.

|m e IBAE72B-S| Daae G e,

Elektrické parametry servopohonu BF 24-T, BF 230-T

Servopohon BELIMO BF 24-T BF 230-T
Napajeci napéti 230V 50/60 Hz 24V AC/DC 50/60 Hz
Prikon - pfi otevirani klapky 7W 8 W
- v klidové poloze 2W 3W
Dimenzovani 10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms) 12,5 VA (Imax 500 mA @ 5 ms)
Ochranna trida Il Il
Kryti IP 54
Doba prestaveni - pohon 140's
- zpétny chod ~16s
Teplota okoli -30°C...+50°C
Bezpecna teplota -30 °C ... + 70 °C (funkénost zaru€ena po dobu 24h)
Skladovaci teplota -40°C...+50°C
Pripojeni - pohon kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
- pomocny spinac kabel 1 m, 6 x 0,75 mm?
s . " Tf1: vnéjsi teplota potrubi 72 °C
R TF2/Tf3: vnitini teplota potrubi 72 °C




Servopohony GRUNER

Schéma zapojeni servopohonu GRUNER pro napajeci napéti 230 VAC

A Upozornéni « Pozor: Sitové napéti!
« Servopohon musi byt jiSten jistitem max. 16 A.
« Paralelni pfipojeni dalSich pohon( je mozné. Dbejte Gdaju o pfikonech.
« Kombinace sitového napajeni a pouziti signalizace od koncovych
spinacl velmi nizkym napétim neni povolena.

TA 72
EE S1 — 52 —
QIE [Tt [Tt
telst
1 2 1 2 3 4 5 6
BU | BN WH|WH | WH [ WH|WH | WH

>5° >80°

Schéma zapojeni servopohonu GRUNER pro napajeci napéti 24 VAC/DC

A Upozornéni « Pripojte pfes oddélovaci transformator
« Paralelni pfipojeni dal$ich pohonu je mozné. Dbejte Udajti o pfikonech.
« Kombinace sitového napajeni a pouziti signalizace od koncovych
spinacl velmi nizkym napétim neni povolena.

TA 72
TF1TF2 S1 —— 2 —
QIE [Tt [Tt
tel‘st
1 2 1 2 3 4 5 6
BU | BN WH|WH | WH [ WH|WH | WH

>5° >80°

(

4

MANDIIK

Barvy kabelu:
BU1 = modra
BN2 = hnéda
WH1 = bila
WH2 = bila

WH3 = bila

WH4 = bila

WHS5 = bila

WH6 = bila

Barvy kabel(:
BU1 = modra
BN2 = hnéda
WH1 = bila
WH2 = bila

WH3 = bila

WH4 = bila

WHS5 = bila

WH6 = bila

Elektrické parametry servopohonu GRUNER 340TA-230D-03-S2/8F12, GRUNER 340TA-024D-03-S2/8F12

Servopohon GRUNER - 3 Nm 340TA-230D-03-S2/8F12

340TA-024D-03-S2/8F12

Napéjeci napéti 230V 50/60 Hz

24V AC/DC 50/60 Hz

Prikon - pfi otevirani klapky 4 W 45W
- v klidové poloze 1w 1w
Dimenzovani 9 VA 6 VA

Ochranna trida 1l

Kryti IP 54
Doba prestaveni - pohon <40s

- zpétny chod <20s
Teplota okoli -30°C ... +50 °C
Bezpecna teplota > +75°C
Skladovaci teplota -30°C ... +50 °C

Pripojeni - pohon
- pomocny spinac

kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
kabel 1 m, 6 x 0,75 mm?

Aktivacni teplota tepelnych pojistek

TF1 teplota uvnitf potrubi +72 °C
TF2 teplota vné potrubi +71 °C
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Elektrické parametry servopohonu GRUNER 340TA.

-230-05-S2/8F12, GRUNER 340TA-024-05-S2/8F12

Servopohon GRUNER - 5 Nm

340TA-230-05-S2/8F12

340TA-024-05-S2/8F12

Napajeci napéti

230V 50/60 Hz

24V AC/DC 50/60 Hz

Piikon - pfi otevirani klapky 55W 6,5W
- v klidové poloze 2W 2W
Dimenzovani 9,5 VA 9 VA

Ochranna trida

Kryti IP 54
Doba prestaveni - pohon <75s

- zpétny chod <20s
Teplota okoli -30°C ... +50 °C
Bezpecna teplota > +75°C
Skladovaci teplota -30°C ... +50 °C

kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
kabel 1 m, 6 x 0,75 mm?

Pripojeni - pohon
- pomocny spinac

Aktivacni teplota tepelnych pojistek

TF1 teplota uvnitf potrubi +72 °C
TF2 teplota vné potrubi +71 °C

Elektrické parametry servopohonu GRUNER 360TA.

-230-12-S2/8F12, GRUNER 360TA-024-12-S2/8F12

Servopohon GRUNER - 12 Nm

360TA-230-12-S2/8F12

360TA-024-12-S2/8F12

Napajeci napéti

230V 50/60 Hz

24V AC/DC 50/60 Hz

Prikon - pfi otevirani klapky 55W 5W
- v klidové poloze 1,5W 2W
Dimenzovani 11,5 VA 7 VA

Ochranna trida

Kryti IP 54
Doba prestaveni - pohon <75s

- zpétny chod <20s
Teplota okoli -30°C ... +50 °C
Bezpecna teplota > +75°C
Skladovaci teplota -30°C ... +50 °C

kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
kabel 1 m, 6 x 0,75 mm?

Pripojeni - pohon
- pomocny spinac

Aktivacni teplota tepelnych pojistek

TF1 teplota uvnitf potrubi +72 °C
TF2 teplota vné potrubi +71 °C

Elektrické parametry servopohonu GRUNER 360TA.

-230-20-S2/8F12, GRUNER 360TA-024-20-S2/8F12

Servopohon GRUNER - 20 Nm

360TA-230-20-S2/8F12

360TA-024-20-S2/8F12

Napajeci napéti

230V 50/60 Hz

24V AC/DC 50/60 Hz

Pfikon - pfi otevirani klapky 10,5W 10,5W
- v klidové poloze 2,5W 25W
Dimenzovani 22,5 VA 14 VA

Ochranna trida

Kryti IP 54
Doba prestaveni - pohon <75s

- zpétny chod <20s
Teplota okoli -30°C ... +50 °C
Bezpecna teplota > +75°C
Skladovaci teplota -30°C ... +50 °C

Pripojeni - pohon
- pomocny spinac

kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
kabel 1 m, 6 x 0,75 mm?

Aktivacni teplota tepelnych pojistek

TF1 teplota uvnitf potrubi +72 °C
TF2 teplota vné potrubi +71 °C




Opticky hlasi¢ koure

Opticky hlasi¢ koure MHG 231 véetné zasuvky MHY 734.031

MANDIIK

Opticky hlasi¢ koure

MHG 231 véetné zasuvky MHY 734.031

Napajeci napéti

24V AC/DC
Rozsah napéti gg ;i gg g
Odbér zasuvky vcetné hlasice (bez servopohonu) max. 50mA
Kryti IP 30
Provozni teplota okoli -25°C...+70°C
Skladovaci teplota -5°C...+40°C

Pripojeni - sit

- pohon (BF-Top)

kabel 1m, pfipojeny na svorkovnici XT1
Sroubovaci svorky na svorkovnici XT2

Zasuvka MHY 734.031

AC/DC24V

~ +

XT1

> &

f

N | W | D

Blokové schéma zapojeni provedeni .41 - se servopohonem BLF 24-T (BF 24-T), hlasicem koure a napajeci jednotkou

AC 230V
ZNP-10-24V
w0 o
s

AC 24V

XT1

)

2]

BRBEE

Jumper

12 S1 S2 S3 S4 S5 S6

=
W

P BFL24-T, BFN24-T, BF24-T

Tf1 T2 Tf3 LED

BAE72B-S‘

Blokové schéma zapojeni v provedeni .51 - se servopohonem BLF 24-T (BF 24-T) a hlasicem koure

AC 24V

1

HaE

Jumper

XT2
[ 4]
[s]
[ 2]
[al— T T T
1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6
(@ —)
R i BFL24-T, BFN24-T, BF24-T

Tfl Tf2 Tf3

BAE7ZB-S‘

LED




MANANIJIK’

Klapky je mozné zabudovat do tuhych sténovych konstrukci zhotovenych napf. z betonu, porobetonu, zdiva a lehkych sadrokar-
tonovych sténovych konstrukci s min. tl. 100 mm. Umisténi klapek ve sténovych konstrukcich musi byt navrzeno tak, aby byly
vzdy zajistény optimalni podminky pro snimani teplot, tj. termoelektrické aktivacni zafizeni musi byt umisténo v horni ¢asti klapky.
U provedeni s optickym hlasi¢em koufe musi byt zajistény optimalni podminky pro snimani koufe a zplodin hofeni, tj. HI&si¢ koufe
musi byt v horni ¢asti mistnosti.

Vzdalenost mezi kapkou a konstrukci (sténou) musi byt minimalné 75 mm. Jestlize maji byt zabudovany dvé nebo vice klapek v

jedné pozarné délici konstrukci, musi byt vzdalenost mezi sousednimi klapkami minimalné 200 mm. Montaz klapek musi byt
provedena tak, aby bylo zcela vylou€¢eno pfenaseni ucinku vSech zatizeni od stén, konstrukci, atd. na ram klapky.

Ram klapky se nesmi pfi zazdivani deformovat. Po zabudovani nesmi listy pfi zavirani drhnout o ram klapky ¢i navzajem o sebe.

V pfipadé instalace do stén je vhodné, klapky dle mistnich dispozic zabudovat tak, aby strana klapky s termoelektrickym
aktivaénim zafizenim licovala se sténou a otvor na druhé strané stény byl trvale zakryt druhou kryci mfiZkou uchycenou napf. v
ramu. V pfipadé instalace do sténovych konstrukci o tloustce mensi nez 150 mm musi byt ¢asti klapky, které nejsou vestavény
do stény, obloZzeny pozarné odolnymi deskami. V pfipadé instalace do sadrokartonové stény musi byt otvor pro uzavér olemovan
vyztuznymi profily.

Doporué¢ené rozméry stavebnich otvoru

Doporucené rozméry stavebnich otvora v tuhych sténovych konstrukcich

3] NSO 3]
T | |
S | [ BR - |
- I I
‘i‘uu ) [ 3 | | ] |
AR R — i
P> IR RN 3
< | | o= ——— o |||
| | | | | | | |1
| ‘ | | | | Lol — o ||
el el el | L
o[ Qﬁ—#—%—%—#f o[ - —
0 Yo}
50 B 50 50 A 190 | 50
B+100 A+290

Zphsob montaze a doporu¢ené rozméry stavebnich otvora v sadrokartonovych sténovych konstrukcich

A+290

Plechové profily Izolace

Plechové profily

Sadrokarton
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Priklady zabudovani pozarnich klapek do tuhych sténovych konstrukci

ZpUsob montaze do tuhych sténovych konstrukci - SADRA - MALTA

A-A 2
3
4

2

3

X 4

2 4
POZICE

1 Klapka FDML

2 Tuha sténova konstrukce
3 Sadra/malta

4 Protipozarni kryci desky

Zplisob montaze do tuhych sténovych konstrukci - MINERALNi VLNA - POZARNi OCHRANNY TMEL A NATER

o o

POZICE

1 Klapka FDML

2 Tuha sténova konstrukce

3 Mineralni vata o min. obj. hmotnosti 140kg/m?
(napf. Rockwool — Steprock HD)

4 Pozarni ochranny TMEL min. tloustka 1 mm
(napf. HILTI Acrylic sealant CFS-S ACR)

5 Pozarni ochranny NATER min. tioustka 1 mm
(napf. HILTI Firestop coating CFS-CT)

6 Protipozarni kryci desky
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Priklady zabudovani pozarnich klapek do sadrokartonovych sténovych konstrukci

ZpUsob montaze do sadrokartonovych sténovych konstrukci - SADRA - MALTA

A-A *

POZICE

2 Sadrokartonova sténova konstrukce
3 Sadra/malta
4 Protipozarni kryci desky

=100

-—

: ‘ 1 Klapka FDML

=100

Zplsob montaze do sadrokartonovych sténovych konstrukci - MINERALNi VLNA - POZARNi OCHRANNY TMEL A NATER

2
3
5
6

POZICE
1 Klapka FDML
2 Sadrokartonova sténova konstrukce
3 Mineralni vata o min. obj. hmotnosti 140kg/m?
(napf. Rockwool — Steprock HD)
4 Pozarni ochranny TMEL min. tloustka 1 mm
(napf. HILTI Acrylic sealant CFS-S ACR)
5 Pozarni ochranny NATER min. tloustka 1 mm
‘ (napf. HILTI Firestop coating CFS-CT)
6 Protipozarni kryci desky

=50

=100 ‘ =100
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Priklad zabudovani s potrubim na obou stranach

Zplsob montaze do tuhych sténovych konstrukci - SADRA - MALTA

50

POZICE

Klapka FDML

Tuha sténova konstrukce
Séadra/malta

Protipozarni kryci desky
Kryt mechaniky

Kryt ¢idla

Potrubi

Neni-li napojeno potrubi, je nutné klapku osadit mfizkou !
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Dalsi priklady zastavbovych situaci

Tuha sténova kontrukce tl. stény 150 mm
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Tuha sténova kontrukce tl. stény > 150 mm
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Uzemeéni klapky

Sroub uzemnéni

—

Pfed zazdénim je nutné uzemnit téleso klapky.

Potrubi

Kryci mtizka
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Rozmeéry se kontroluji béznymi méfidly dle normy netolerovanych rozmért pouzivané ve vzduchotechnice.
Provadi se mezioperacni kontroly dild a hlavnich rozmért dle vykresové dokumentace.

Po dilenské montazi je provedena 100% kontrola funkénosti uzaviraciho zafizeni a elektrickych prvku.

Klapky se prepravuji volné lozené krytymi dopravnimi prostfedky bez pfimého vlivu povétrnosti, nesmi dochazet k hrubym
otfeslim a teplota okoli nesmi pfesahnout hodnotu +50 °C. V pfipadé pozadavku odbératele na jiné obaly jsou tyto nevratné a
jejich cena neni zahrnuta v cené.

Nebude-li v objednavce uréen zplUsob prejimky, bude za pfejimku povazovano predani klapky dopravci.

PFi manipulaci po dobu dopravy a skladovani musi byt klapky chranény proti mechanickému poskozeni. Klapky musi byt

skladovany v krytych objektech, v prostfedi bez agresivnich par, plynd a prachu. V objektech musi byt dodrZzovana teplota v
rozsahu -5 az +40 °C a relativni vihkost max. 80 %.

V rozsahu dodavky je kompletni Lamelova pozarni klapky a zarucni list s razitkem kontroly (zaru¢ni list je pfilozen k faktufe).

Vyrobce poskytuje na pozani klapky zaruku 24 mésicu od data expedice.

Zaruka na klapku FDML poskytovana vyrobcem zcela zanika po jakékoli neodborné manipulaci nepro$kolenymi pracovniky s
uzaviracim a ovladacim zafizenim, pfi demontazi elektrickych prvka, tj. koncovych spinacli, servopohont, optickych hlasi¢ koufe
a termoelektrickych spoustécich zafizeni. Zaruka téz zanika pfi pouziti klapky pro jiné ucely, zafizeni a pracovni podminky nez
pripousti tato norma nebo po mechanickém poskozeni pfi manipulaci.

PFi poSkozeni klapky dopravou, je nutné sepsat pfi pfejimce protokol s dopravcem pro moznost pozdéjsi reklamace.

Montaz, udrzbu a kontroly provozuschopnosti klapky mohou provadét pouze osoby zpvﬂsqbilé’pro tyto &innosti tj. "OPRAVNENE
OSOBY" proskolené vyrobcem. Skoleni provadi firma MANDIK, a.s. a vystavuje "OSVEDCENI" o odborné zpusobilosti, které ma
platnost 5 let a jeho prodlouzeni si zajistuje "OPRAVNENA OSOBA" sama, pfimo u $kolitele.

P¥i zaniku platnosti "OSVEDCENI" pozbyva toto platnosti a je vyfazeno z registrace $kolitele.

Proskoleni mohou byt pouze odborni pracovnici pfebirajici za provedené prace zaruku.

Montaz klapky musi byt provadéna pfi dodrzeni v§ech platnych bezpeénostnich norem a predpis(.

Pro spolehlivou funkci klapky je nutné dbat na to, aby nedochazelo k zanaseni uzaviraciho mechanizmu a dosedacich ploch list(.

Pfed uvedenim klapky do provozu se musi provést kontroly provozuschopnosti a funkéni zkousky vSech provedeni véetné
¢innosti elektrickych prvkd. Po uvedeni do provozu se tyto kontroly provozuschopnosti musi provadét minimalné 2x za rok. Pokud
se nenajde zadna zavada pfi dvou po sobé& nasledujicich kontrolach provozuschopnosti, potom je mozné provadét kontroly
provozuschopnosti 1x za rok.

V pfipadé, ze z jakéhokoliv divodu jsou klapky shledany nezpusobilé plnit svoji funkci, musi byt toto zfetelné vyznaceno.
Provozovatel je povinen zajistit, aby byla klapka uvedena do stavu, kdy bude opét schopena pinit svoji funkci a po tuto dobu musi
zabezpedit pozarni ochranu jinym dostate¢nym zpusobem.

Vysledky pravidelnych kontrol, zjiSténé nedostatky a vSechny dilezité skutecnosti tykajici se funkce klapky musi byt zapsany do
,POZARNI KNIHY* a neprodlen& nahlaseny provozovateli.

Pred uvedenim klapky do provozniho stavu po montazi a naslednych kontrolach provozuschopnosti je nutné provést tyto kontroly:

m Vizualni kontrola spravného zazdéni klapky, tepelné pojistky, uzaviraciho mechanizmu a dosedacich ploch listu.

Funkénost uzaviraciho mechanizmu provedena nasledujicim zpisobem:

m Stisknutim resetovaciho tlacitka na termoelektrickém aktivacnim zafizeni pfistupného otvorem v kryci desce a kontrolou
prestaveni listu do polohy "ZAVRENO" a signalizace poloh "OTEVRENO" - "ZAVRENOQO".

Kontroly provozuschopnosti optického hlasi¢e koufe provadi vyrobce (LITES a.s. Liberec) nebo pracovnici povérené organizace,
ktefi maji odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci a byli prokazatelné proskoleni vyrobcem. Kontroly provozuschopnosti se
provadi v ramci kontrol provozuschopnosti pozarnich klapek a to min. 1x za rok.

Nahradni dily se dodavaji pouze na zakladé objednavky.
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Vyrobni stitek je pfipevnén na télese klapky
[ MANDIK, a.s. Dobrisska 550
MAN : K 267 24 Hostomice Ceska republika

LAMELOVA POZARNI KLAPKA FDML

KLASIFIKACE: EI 90 (ve i<0) S
E 120 (ve i<0) S

ROZMER: PROVEDENI:
VYR. CISLO: HMOTNOST (kg):
[TPM130/17| | Certifikace: | [EN15650:2010 | C€

1391

[ ]
FDML 300x400-.40 A TPM 130/17
Technické podminky
— - 2 mfizky (pozarni uzavér bez zadného navazujiciho
vzduchotechnického potrubi)
A - bez mfizek (instalace jako soucast vzduchotechnického potrubi)
B - 1 mfizka (navazujici vzduchotechnické potrubi z jedné strany)
Provedeni dle nasledujici tabulky
Jmenovity rozmér AxB
Typ
Provedeni klapky Doplrikové dvojcisli
se servopohonem Belimo ¢&i Gruner (230V AC) s termoelektrickym aktivacnim zafizenim 40
se servopohonem Belimo ¢&i Gruner (24V AC/DC) s optickym hlasi¢em koufe MHG 231 a 41
napajeci jednotkou BKN 230-24-MP (napéti sestavy 230V AC)* ’
se servopohonem Belimo ¢i Gruner (24V AC/DC) s termoelektrickym aktivacnim zafizenim .50
se servopohonem Belimo ¢i Gruner (24V AC/DC) s optickym hlasi¢em koure MHG 231 51

(napéti sestavy 24V AC/DC)*

*Opticky hlasi¢ koufe MHG 231 a napéjeci jednotka BKN 230-24-MP jsou volné lozeny

MANDIK, a.s.

Dobfisska 550

26724 Hostomice

Ceska republika

Tel.: +420 311 706 706
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz

Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény vyrobku. Aktualni informace o vyrobku jsou uvedeny na
www.mandik.cz



