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EDF-PK-BOX 150/2x75

EDF-PK-BOX 150/2x75 
podlahový box průchozí (PK podlahové 
koleno), dvojitý přívod pro podlahovou vyúsť 
DN150mm (dlouhé hrdlo se zkrátí dle potřeby)

EDF-teleskop BOX-80, 100, 125, 150
teleskop DN 80, 100, 125, 150 (dlouhé hrdlo 
se zkrátí dle potřeby), záslepky a podlahová 
vyúsť nejsou součástí dodávky (na objed-
návku)

EDF-teleskop BOX-80, 100, 125, 150
teleskop DN 80, 100, 125, 150 (dlouhé hrdlo 
se zkrátí dle potřeby), záslepky a podlahová 
vyúsť nejsou součástí dodávky (na objed-
návku)

EDF-PK-BOX-125/3x75, EDF-PK-BOX-150/3x75

• podlahový box (P podlahový), dvojitý
přívod, regulace odstřiháváním magnetic-
kého pásku, podlahová mřížka a záslepky
nejsou součástí dodávky (na objednávku)
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Jiné barevné odstíny v závislosti 
na množství po dohodě s výrobcem.!

EDF-SVA-250x90 (hliník) 
EDF-SVZ-250x90 (pozink)

stěnová/stropní/podlahová vyústka (SVA stě-
nová vyúsť Al, SVZ pozink), k boxům SK, SR 

EDF-SVB-250x90 (bílá)
EDF-SVH-250x90 (hnědá)  
EDF-SVN-250x90 (nerez)

stěnová/stropní/podlahová vyústka (SVB 
stěnová vyúsť bílá, SVH hnědá a SVN 
nerez) k boxům SK, SR 

EDF-P-BOX-1x75/90 

EDF-SVA-250x90 (hliník), EDF-SVZ (pozink), EDF-SVB (bílá), EDF-SVH (hnědá), EDF-SVN (nerez)    

PK-EDF-       BOX-125, 150
stropní/stěnový box průchozí (PK podlahové 
koleno), pro talířový ventil DN 125, 150, 
záslepky a talířové ventily nejsou součástí 
dodávky
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ED Flex System®

Systém pro rozvod vzduchu kruhový




