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Podlahové mřížky

*�V případě, že nebude uveden rozestup lamel, bude vždy dodán 
rozestup lamel 12,5mm

Popis
PM je hliníková podlahová mřížka s pevnými lamelami. Mřížka je 
vhodná pro přívod a odvod vzduchu v systémech větrání a vytá-
pění, kde jsou potrubní rozvody umístěné v podlahové konstrukci. 
Je určená pro montáž do podlahové konstrukce, ale nedosahuje 
nosnosti samotné podlahy.

Konstrukce
Mřížka PM je vyrobena z hliníkových profilů s povrchovou úpra-
vou Elox. Pevné lamely jsou umístěny v horizontálním PMA nebo 
vertikálním PMB provedení. Lamely mohou mít mezi sebou různé 
rozestupy 12,5, 17,5 a 20 mm. Pro délku otvoru L ≥ 1025 mm, 
se může mřížka skládat v souvislou řadu lineárních mřížek.  
Od velikosti mřížky 625x225 mm pro  zatěžované plochy doporu-
čujeme použít provedení PMB. Upevňovací rám je vyroben  
z hliníkových profilů. Příslušenstvím mřížky může být regulace 
v pozinkovaném provedení.

Funkce
Mřížka slouží jako koncový designový element pro přívod nebo 
odvod vzduchu u podlahových konstrukcí.
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3 3 Legenda:	 1. Rám mřížky
	 2. Lamely
	 3. Regulace

Obr. 4: Podlahová mřížka PMB Obr. 1: Tvar rámečku a lamel

	 PM
Provedení lamel 	 A	
Provedení lamel	 B
	 12,5
	 17,5
Rozestup lamel*	 20,0
Rozměry	 L x H
Typ regulace	 R

Montáž
Mřížka se vloží do upevňovacího rámu, který se instaluje přímo 
do konstrukce podlahy. Nástavec pro připojení upevňovacího 
rámu na potrubní rozvod není součástí dodávky a musí se vyrobit 
dle stavební dispozice.

Obr. 3: Podlahová mřížka PMA

Legenda:	 1. Rám mřížky
	 2. Lamely
	 3. Regulace

Obr. 2: Montáž podlahové mřížky do stavebního otvoru

Podlahová mžížka

Podlaha (potěr)

Potrubí
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Konstrukce podlahy
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Velikost (mm)
Volná plocha Av (m2)

PMA PMB

L H 12,5 17,5 20 12,5 17,5 20

225 

 75

0,005 0,007 0,008 0,005 0,006 0,006

325 0,007 0,01 0,012 0,007 0,008 0,009

425 0,009 0,013 0,015 0,009 0,011 0,011

625 0,013 0,02 0,023 0,014 0,016 0,017

825 0,017 0,026 0,031 0,019 0,021 0,022

1025 0,021 0,032 0,038 0,015 0,019 0,028

225

125

0,01 0,013 0,014 0,01 0,012 0,013

325 0,014 0,019 0,021 0,015 0,018 0,019

425 0,018 0,025 0,027 0,02 0,024 0,025

625 0,028 0,038 0,042 0,029 0,036 0,038

825 0,037 0,051 0,056 0,039 0,048 0,05

1025 0,046 0,063 0,069 0,041 0,052 0,055

225

225

0,02 0,025 0,027 0,02 0,025 0,027

325 0,03 0,038 0,041 0,03 0,038 0,04

425 0,038 0,049 0,054 0,04 0,049 0,053

625 0,058 0,075 0,082 0,06 0,076 0,08

825 0,078 0,101 0,11 0,08 0,1 0,106

1025 0,096 0,125 0,137 0,091 0,118 0,125

225

325

0,03 0,038 0,04 0,03 0,038 0,041

325 0,045 0,058 0,061 0,045 0,058 0,061

425 0,058 0,076 0,08 0,06 0,075 0,082

625 0,088 0,115 0,122 0,091 0,115 0,122

825 0,118 0,155 0,165 0,121 0,153 0,162

1025 0,146 0,193 0,204 0,152 0,184 0,195

Obr. 5: Velikost mřížky, montážního otvoru nebo nástavce pro PMA / PMB

Provedení mřížky Rozměr montážního otvoru (nástavce)

PMA, PMB L-10 x H-10

PMA-R, PMB-R L x H

PMA, PMB při L ≥ 1025mm Na dotaz 

PMA-R, PMB-R při L ≥ 1025mm Na dotaz
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Sídlo společnosti
Systemair, a.s.
Oderská 333/5
CZ-196 00 Praha 9 - Čakovice 

Tel. +420 283 910 900-2
Fax +420 983 910 622 

central@systemair.cz
www.systemair.cz

Provozovna a centrální sklad
Obchodní zastoupení 
Praha, střední a severní Čechy
Hlavní 826
CZ-250 64 Hovorčovice
Tel. +420 283 910 900-4
Fax +420 283 910 622
central@systemair.cz

Regionální sklad
Obchodní zastoupení 
východní Čechy
Průmyslová 526
CZ-530 03 Pardubice
Tel. +420 466 612 475-6
Fax +420 466 655 562
martin.rybar@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní a západní Čechy
Komenského 1386
CZ-399 01 Milevsko
Tel. +420 725 526 441
Fax +420 283 910 622
pavel.koutnik@systemair.cz

Obchodní zastoupení 
jižní Morava
Gajdošova 7
CZ-615 00 Brno
Tel. +420 533 432 401
Fax +420 283 910 622
vit.pokorny@systemair.cz 

Obchodní zastoupení 
severní Morava
Univerzitní Náměstí 1935
CZ-733 01 Karviná
Tel. +420 569 322 849
Fax +420 596 322 849
marian.musiolek@systemair.cz

Velikost (mm)
Hmotnost (kg)

PMA PMB

L H 12,5 17,5 20 12,5 17,5 20

225 

 75

0,86 0,85 0,84 1,24 1,12 1,08

325 1,72 1,54 1,46 1,71 1,52 1,48

425 2,22 1,99 1,88 2,18 1,97 1,88

625 3,21 2,9 2,74 3,17 2,83 2,74

825 5,52 5,1 4,89 4,11 3,67 3,53

1025 7,42 6,9 6,64 5,05 4,5 4,33

225

125

1,09 1,08 1,07 1,72 1,53 1,46

325 2,32 2,07 1,98 2,36 2,06 1,99

425 2,98 2,65 2,54 2,99 2,66 2,51

625 4,29 3,81 3,65 4,33 3,77 3,63

825 6,9 6,28 6,07 5,6 4,9 4,68

1025 9,11 8,34 8,08 6,87 5,99 5,73

225

225

1,57 1,54 1,53 2,6 2,3 2,18

325 3,56 3,13 2,96 3,53 3,05 2,93

425 4,53 3,97 3,75 4,47 3,93 3,69

625 6,47 5,68 5,36 6,43 5,53 5,29

825 9,72 8,68 8,26 8,3 7,16 6,8

1025 12,56 11,27 10,75 10,17 8,73 8,31

225

325

2,07 2,02 2,01 3,55 3,12 2,95

325 4,82 4,13 3,96 4,81 4,13 3,96

425 6,11 5,22 5 6,07 5,3 4,96

625 8,7 7,43 7,11 8,69 7,42 7,08

825 12,6 10,93 10,51 11,21 9,6 9,09

1025 16,09 14,02 13,5 13,73 11,69 11,1
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