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Montaz

Obr. 1a: Montazni konzole (konzole jsou soucasti dodavky clony)

Obr. 2: Montaz pomoci zavitovych ty¢i upevnénych do vnitfni ¢asti clony
Upozornéni: Montazni konzole se nachazi v rGznych vyskach a proto musi mit zavitové tyce rozdilnou délku.



'@

[

|

C J

m —
< Lﬁ ) . Servisni dvitka

j

Obr. 3: Uzaviraci zamky (,,klipsy*)
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Prachodka

Ridici deska FC

Obr. 4: Zakladni Fidici deska FC je v cloné zabudovana z vyroby

Pripojeni vody

DN20 (3/4'"), vnitfni zavit

Obr. 5v PFierojerjl'vody dovvgq['u'ho vyméniku se provadi prostfednictvim otvor(, které se béhem instalace
vytvoFi v pfedni nebo bocni €asti clony. MoZna mista pro pFipojeni jsou oznacena vytlacenou znackou.



Prislusenstvi

v}

PA34CB PA34VD

PA34 TR FH 1020 DTV 200S AR35 XTT
Cislo Typ Pocet kusti Rozméry
vyrobku v baleni D = délka, V = vySka
18056 PA34 TR15* ARFEC 3510/3515 4 ks D:1m
18057 PA34 TR20* ARFEC 3520 6 ks D:1m
18059 PA34 CB15* ARFEC 3510/3515 4ks
18060 PA34 CB20* ARFEC 3520 6 ks
18065 PA34 VD15* ARFEC 3510/3515 4 ks
18066 PA34 VD20* ARFEC 3520 6 ks
237568 FH 1020 ARFEC 3500W 2 ks D:1m
17597 DTV 200S* ARFEC 3500W
19070 AR35 XTT10* ARFEC 3510 V:130-210 mm
19071 AR35 XTT15* ARFEC 3515 V: 130-210 mm
19072 AR35 XTT20* ARFEC 3520 V:130-210 mm
*) Viz samostatny navod
Reqgulace topné vody
Cislo T PFipojeni Pratok vod
vyrobku P i [1/s] ’ vPFC
238293 VPFC 15LF DN15 0,012-0,068
238294 VPFC 15NF DN15 0,024-0,13 %
238295 VPFC 20 DN20 0,058-0,32
238296 VPFC 25 DN25 0,10-0,60 SDM
238297 VPFC 32 DN32 0,22-1,03

Viz samostatny navod



Regulacni sady

Vzduchova clona musi byt vzdy doplnéna regulacni sadou.

FCDA - FC Direct

[ﬁ7giéij> [f7$§%§i§[fjﬁ®

FCBCO5

| FCCF

FCDC

FCSA - FC Smart

" FCCF FCDC FCBC10  FCLAP

FCPA - FC Pro

g : | FCBA - FC Building 5
DzoPD Dzol/
E o=y § E a= :

© FCCF FCDC FCBC10 FCLAP FCTXRF © FCCF FCDC FCBC10 FCBAP
Cislo Typ Nazev Rozméry
vyrobku
74684 FCDA FC Direct 89x89x26 mm (FCCF)
74685 FCSA FC Smart 89x89x26 mm (FCCF)
74686 FCPA FC Pro 89x89x26 mm (FCCF)
74687 FCBA FC Building 89x89x26 mm (FCCF)
Prislusenstvi
| FCRTX . [FCOTX . IFCLAP :
________________ FCSC10 @ i Fescto i _FCBCIO |
Cislo Typ Rozméry
vyrobku
74694  FCRTX 39x39x23 mm s
74695 FC OTX 39x39%x23 mm
74699  FC LAP 89x89x26 mm FCWTA
74702 FCWTA pro clony s vodnim ohfevem
17495 FC DC
74718 FC BCO5 5m @
74719 FC BC10 10m
74721 FC SC10 10m FC SC1 0/25
74722 FC SC25 25m
74703 FCTXRF  pro FC Smart, FC Pro 89x89x26 mm

Viz samostatny navod na regulacni systém FC
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ARFEC 3500 A

3510: 2 Motors
3515: 3 Motors
3520: 4 Motors
3525: 5 Motors

4210/5010: 3 Motors
4215/5015: 4 Motors
4220/5020: 6 Motors
4225/5025: 7 Motors

/
/ \\
! |
\ M J
J
N %
//)}\‘<\\\
// N
( ﬂ‘
I \
FaEn Ferth=s
[ T A
f’L\l’L\()L\ /L\(’LVI’L\fL\ /J-\J‘\J\ /J‘\/J-\J‘\/L /J-\J‘\J\ J‘\
Py g T g T
L4,J,,L,L,%,,,
T
L S
Y
N T _
A B s
L
g 2 o N
i
5 B N
5 GND N
3 2 N
o -
® N B g
e & &
oY &
v
T
FCBASE REA [ wew
'. AoL-0 2
[ ano
Th
— z
g
=
¢ [© -
=3l o
= I
e =
pJ—

o O O

230V~

Schémata zapojeni pro regulacni systém FC viz samostatny navod.




ARFEC 3510/3515 E

3510: 2 Motors 4210/5010: 3 Motors
3515: 3 Motors 4215/5015: 4 Motors
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Schémata zapojeni pro regulacni systém FC viz samostatny navod.




ARFEC 3520 E

3520: 4 Motors
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Schémata zapojeni pro regulacni systém FC viz samostatny navod.




ARFEC 3500 W

3510: 2 Motors
3515: 3 Motors
3520: 4 Motors
3525: 5 Motors

4210/5010: 3 Motors
4215/5015: 4 Motors
4220/5020: 6 Motors
4225/5025: 7 Motors
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Schémata zapojeni pro regulacni systém FC viz samostatny navod.
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Technické parametry

% Clony bez ohFevu - ARFEC 3500 A (IP20) Napajeni motoru: 230V~
Cislo Typ Topny Pratok Akusticky Akusticky P¥ikon Proud Hmotnost
vyrobku vykon vzduchu*' vykon*? tlak*2 motoru motoru

[kw] [m*/h] [dB(A)] [dB(A)] w] [A] [kal
190544 ARFEC 3510A 0 1000/1900 76 43/60 340 2,3 31
190548 ARFEC 3515A 0 1550/3000 78 44/62 510 3.2 43
190552 ARFEC 3520A 0 2250/3800 79 45/63 670 4,1 56

# Clony s elektrickym ohirevem - ARFEC 3500 E (IP20)

Cislo Typ Topny  Pritok At*  Akusticky Akusticky PFikon Proud  Napéti[V] Hmotnost
vyrobku vykon  vzduchu* vykon*? tlak*3 motoru motoru Proud[A]

[kw] [m*/h] [°c]  [dB(A)] [dB(A)] [(w] [A] (ohFev) [kl
190545 ARFEC 3510E09 4,5/9,0 1000/1900 26/14 76 43/60 340 2,3 400V3~/13 35
190549 ARFEC 3515E14 6,8/14 1550/3000 26/13 77 44/62 510 3,2 400V3~/19,5 53
190553 ARFEC 3520E18 9,0/18 2250/3800 24/14 78 45/63 670 41 400V3~/26 65

8 Clony s vodnim ohfevem - ARFEC 3500 W (IP20)

Cislo Typ Topny  Prutok A5 Objem Akusticky Akusticky Pfikon Proud Hmotnost
vyrobku vykon** vzduchu*' vody  vykon*?2 tlak*3 motoru  motoru

[kw] [m>/h] [ccl [dB(A)] [dB(A)] (w] [A] [kgl
190546 ARFEC 3510W 83 1000/1900 16/13 1,3 75 43/59 340 23 36
190550 ARFEC 3515W 12 1500/2800 16/13 2,1 76 43/60 510 32 49
190554 ARFEC 3520W 17 2100/3700 17/14 2,9 77 45/61 670 4,2 63

8 Clony s vodnim ohfevem- ARFEC 3500 WLL (IP20)

Cislo Typ Topny  Pritok A6 Objem Akusticky Akusticky Pfikon  Proud Hmotnost
vyrobku vykon*¢ vzduchu*' vody  vykon*?2 tlak*? motoru motoru
[kw] [m*/h] [°c] [ [dB(A)] [dB(A)] [wi] [A] [kl

190547 ARFEC 3510WLL 8,0 1000/1900 14/12 2,6 75 43/59 340 2,3 39

190551 ARFEC 3515WLL 12 1500/2800 15/13 4,2 76 43/60 510 3,2 52

190555 ARFEC 3520WLL 16 2100/3700 15/13 58 77 45/61 680 4,2
*1) Minimalni/maximalni pratok vzduchu (2/10V). C €
*2) Hladina akustického vykonu ( ) mérend dle ISO 27327-2: 2014, instalace typu E.

*3) Hladina akustického tlaku (L Podmlnky vzdalenost od clony 5 metrd, smérovy faktor: 2, ekvivalentni absorpcni
plocha: 200 m2, pfi m|n|maln|m/pmaX|maIn|m pritoku vzduchu (2/10V).

*4) At = zvySeni teploty vzduchu pfi maximalnim topném vykonu a minimalnim/maximalnim pritoku vzduchu (2/10V).
*5) ) Plati pro teplotni spad vody 60/40 °C a teplotu vzduchu v prostoru +18 °C.

*6) ) Plati pro teplotni spad vody 40/30 °C a teplotu vzduchu v prostoru+18 °C.

*56) Vypocet pro jiné parametry vody viz www.frico.net/cz.
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Navody na montaz, obsluhu a udrzbu

VSeobecna doporuceni

Pfed samotnou montazi dverni clony si prosim
pozorneé prectéte tento navod. Uschovejte
navod na dostupné misto pro budouci potfebu.
Podminkou platnosti zdaruky je pouZivdni clony na
ucely urcené vyrobcem a pri dodrZeni podminek
tohoto ndvodu na montdZz, obsluhu a udrzbu.

Oblast pouZziti

Dverni clony Arden 3500 jsou urceny pro trvalou
montaz nad vstupni dvefe s max. vyskou 3,5m.
Clona je svoji konstrukci urcena ke skryté
montaZzi do podhledu. Clony Arden 3500 se
dodavaiji v provedeni bez ohfevu, s elektrickym
nebo vodnim ohfevem vzduchu.

Trida kryti: IP20.

Provoz

Vzduch se nasava ve spodni ¢asti clony a vytlacuje
se vysokou rychlosti napfic¢ dvefmi, ¢imz vytvari
ochranny vzduchovy stit. Ten minimalizuje
privan a redukuje tepelné ztraty pres oteviené
dvere. Pro dosazZeni nejlepsSich vysledkud by

dverni clona (clony) méla Gplné prekryvat celou
Sirku dvefi. Vyfukova mfizka by méla smérovat
mirné smérem ven, aby proud vzduchu blokoval
prichazejici studeny vzduch.

Ucinnost dvefni clony zavisi na teploté vzduchu,
tlakové diferenci napfic dvefmi a tlaku vétru proti
dverim.

UPOZORNENI! Podtlak vytvoreny v budové jinym VZT
systémem vyrazné redukuje tcinnost dverni clony.
Vétraci systém v budové musi byt proto vyrovnany.

Montaz

Vzduchova clona Arden je urena pouze pro
horizontalni montaz nad dvere. Vytlak vzduchu
sméruje doll. Clona je urcena pro instalaci

do podhledu a je tfeba ji umistit co nejblize

k dvefnimu otvoru. Viditelnou ¢asti clony je
potom pouze Celni panel clony s mfiZzkou sani a
vytlaku a servisni dvirka. Pfed montazi se také
ujistéte, Ze servisni dvifka budou po montaZzi
dostupna a pIné otviratelna.

Clona mUZe byt uchycena pomoci zavitovych
tyCi pfipevnénych k vnéjsi casti clony. Zavitové
tyCe mohou byt pfipevnény také uvnitf clony
napfr. pfi instalaci do pevného podhledu.

Pro pokryti SirSich dvefnich otvord muze byt
namontovano nékolik dvernich clon vedle sebe.
Minimalni vzdalenost clony s el. ohfevem od
podlahy je 1800 mm.

12

MontdZ pomoci zdvitovych tyci upevnénych vné clony

1. Montazni konzole jsou béhem dopravy pevné
uchyceny na cloné. Pfi montaZi je povolte,
otolte do pozadované polohy a opét zafixujte
podle obr. 1a.

2. Clonu zavéste pomoci zavitovych tyci M8 dle
obr. 1b (pfislusenstvi).

3. Nastavte vysku zavéSeni spodni matici tak,
aby byl ram VZT clony zarovnan s urovni
podhledu. Zajistéte vrchni matici.

MontdZ pomoci zdvitovych tyci upevnénych uvnitr clony

1. Montazni konzole jsou béhem dopravy
pevné uchyceny na cloné. Odmontujte je a
prisroubujte je na uréené misto uvnitf clony
do pfipravenych otvor(

2. Clonu zavéste pomoci zavitovych tyci
M8 (prislusenstvi) podle obr. 2. Konzole
jsou umisténé v rizné vysce, takZze délku
zavitovych tyci bude tfeba naleZité upravit.

3. Nastavte vysku zavéSeni spodni matici tak,
aby byl ram VZT clony zarovnan s drovni
podhledu. Zajistéte vrchni matici.

Elektrické pFipojeni
Elektrické pFipojeni clony musi provadét
pouze kvalifikovanym elektrikafem a to v
souladu s nejnovéjsim vydanim predpisu
pro elektroinstalaci IEE. Pfipojeni musi byt
provedeno pres vicepolovy vypinac s minimalni
vzdalenosti mezi kontakty 3 mm.
Z3akladni fidici deska regulacniho systému FC
je zabudovana ve cloné a musi byt pfipojena
k Fidicimu systému FC. Regulacni systém FC
je nutné objednat samostatné. Ridici deska je
pristupna pres kabelové priichodky umisténé
na boku clony, viz obr. 2. Regulacni systém FC
se dodava jiz predprogramovan. Komunikacni
kabely a Cidla se pfipojuji do fidici desky
Jednim regula¢nim systémem FC Ize ovladat
vice clon. Pro kazdou clonu je pak tfeba
objednat dalsi komunikacni kabel FCBC, viz
navod pro regulacni systém FC.

Clony bez ohrevu nebo s vodnim ohrevem

Clona se pripojuje pres kabelovou prichodku
umisténou na boku clony. Kabelové prichodky
je tfeba prorazit Sroubovakem. Napajeni 230V~
se pripojuje k hlavni fidici desce.

Clony s elektrickym ohrevem
Clona se pripojuje pres kabelovou prichodku



umisténou na boku clony. Napajeni 230V~
se pripojuje k hlavni fidici desce. Kabelové
pruchodky je tfeba prorazit Sroubovakem.
Napajeni ohrevu (400V3-~) se pfipojuje do

samostatné svorkovnice.

Maximalni prirez kabelu pro svorkovnici
16 mm?2. Kabelové prichodky musi splfiovat
pozadavky pfislusného ochranného kryti. Na
desce rozvadéce je nutné uvést, Ze "vzduchova
clona muze byt napajena z vice nez jednoho
zdroje”.

Typ Topny Napéti Minimalni
vykon prufez*
[kw] (vl [mm?]

ovladani 0 230V~ 1,5

ARFEC3510E 9 400V3-~ 2,5

ARFEC 3515E 13,5 400V3~ 4

ARFEC 3520E 18 400V3~ 10

*) Dimenzovani externi kabelaZe musi odpovidat pFislusnym
predpistim, mohou se vyskytnout lokalni vyjimky.

Spusténi (E)

PFi prvnim pouZiti nebo pfi spusténi po delSi
odstavce se mlze docasné vyskytnout malé
mnozstvi dymu a jemny zapach, coz je uplné
normalni jev, ktery po kratké dobé zmizi.

PFipojeni vodniho ohFivace (W)
PFipojeni vodniho vyméniku dverni clony by
méla vykonavat pouze kvalifikovana opravnéna
osoba - instalatér ve smyslu platnych predpisa.
Dverni clona ma vestavény vodni vymeénik
s hlinikovymi Zebry a médénymi trubicemi
s vhodnym napojenim na uzavieny horkovodni
systém vytapéni. Vodni vyménik nesmi byt
napojeny na hlavni vodni tlakovy rozvod nebo
na otevreny vodni rozvod.
Upozorfiujeme, Ze pred clonu by mél byt
zarazen regulacni ventil, viz sada ventilU.
Pro pripojeni vodniho potrubi (DN20 - 3/4",
vnitini zavit) musi byt servisni dvitka a saci
mfrizka otevreny. Pfipojeni je provedeno pres
vrchni nebo boc¢ni stranu skfiné clony, mozna
pfipojovaci mista jsou na plasti oznacena
vytlaénymi znackami, viz obr. 5. Flexibilni hadice
jsou k dispozici jako pFislusenstvi.
UPOZORNENI!
& Zvysenou pozornost vénujte pfi pfipojovdani
potrubi na clonu. PouZijte klic nebo hasdk
k zafixovani polohy pFipojovacich potrubi
clony tak, aby se zabrdanilo jejich deformaci a
ndslednym netésnostem a protékani vody pri
napojeni potrubi privodu vody

PFipojeni vodniho vyméniku musi byt

vybaveno uzaviracim ventilem, aby byla mozna
bezproblémova demontaz.

Vodni vymeénik je vybaven vypoustécim a
odvzdusnovacim ventilem.

Nastaveni clony a pratoku vzduchu
Smér proudéni vzduchu a vykon clony musi
byt nastaveny podle skute¢nych podminek -
tlakovych sil pdsobicich na otvor dvefi. Tlakové
sily plisobi na proud vzduchu a ohybaiji jej
smérem dovnitf (je-li interiér vytapény a ve
venkovnim prostoru je studeny vzduch).

Z tohoto dlvodu musi byt smér proudu
vzduchu nasmérovany proti plsobeni téchto
sil, smérem ven z otvoru dvefi. VSeobecné plati:
¢im vétsi sily plsobi na otvor dveri, tim vétsi
Uhel nastaveni proudu vzduchu vici dverim je
potrebny.

Zakladni nastaveni vzduchového vykonu
Vzduchovy vykon clony pfi otevfenych dverich
se nastavuje pomoci regulatoru otacek. Otacky
ventilatoru a smér proudu vzduchu musi byt
velmi jemné nastaveny v zavislosti na zatiZeni
vytvoreného na dvere.

Filtr (W)

Geometrie - vzdalenost mezi Zebry vodniho
vyméniku v kombinaci s prdmérem otvor(
vstupni - saci mrizky zabezpecuji dostatecnou
ochranu proti zaneseni prachem, proto neni
pouziti externiho filtru potfeba.

Servis a udrZba

Pred zahajenim, servisu, udrzby Ci opravy

provedte nejprve nasledujici ukony:

1. Odpojte clonu od zdroje napajeni.

2. Servisni dvirka se otevfou povolenim
uzaviracich ,klipd” - zdmk{ na spodni ¢asti
skfiné clony otocenim o 90°, viz obr. 3.

3. Po dokonceni praci, zavrete servisni dvirka
a ujistéte, Ze uzaviraci zamky jsou pevné
uzavreny.

Udrzba

Vzhledem k tomu, Ze motory a dalSi casti clony
jsou tzv. bezudrzbové, je pro zabezpeceni
pozadovaného vykonu a spolehlivosti dverni
clony tfeba provadét pouze pravidelnou

kontrolu a Cisténi. Kontrola a Cisténi by mély byt
provadény minimalné 2x do roka, ale zavisi to
predevsim na specifickych lokalnich podminkach,
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ve kterych clona pracuje na misté montaze.
Saci a vyfukova mrizka, obézné kolo a dalsi
prvky lze Cistit vysavacem nebo utfenim vihkym
hadrikem. Pfi vysavani pouZijte kartac, aby se
neposkodily citlivé ¢asti. Vyhybejte se pouziti
silnych alkalickych nebo kyselinovych Cisticich
prostiedka.

Regulace teploty

Regulacni systém FC udrzuje teplotu
vytlacovaného vzduchu na konstantni Urovni.
Jestlize dojde ke zvySeni vystupni teploty, dojde k
sepnuti alarmu. Vice informaci viz ndvod na FC.

Ochrana proti prehrati

Vzduchové clony s elektrickym ohfevem jsou

vybaveny ochranou proti prehrati. Pokud se pfi

prehrati aktivuje, ochranu vynulujte takto:

1. Odpojte od elektrické energie pomoci plné

izolovaného spinace.

2. Zjistéte pFicinu prehFati a odstrante ji.

3. Lokalizujte Cervené tlacitko RESETU v cloné.
To je dosazitelné po otevreni servisnich
dvifek a vstupni - saci mfizky. Tlacitko je
na levé strané pri pohledu smérem ven z
prostoru. U clony 2m dlouhé se ve stfedu
clony nachazi 2 Cervena tlacitka RESETU.

. Zatlacte tlacitko do slySitelného cvaknuti.

. PFipojte clonu opét ke zdroji napéti.

[Sa =5

Vyména elektrického oh¥ivace (E)

1. Oznacte a odpojte kabely pfipojené k
elektrickému ohfFivaci.

2. Povolte Srouby fixujici ohfiva¢ na svém misté
a vytahnéte jej ven.

3. Nahradte vadny ohfivac novym.

4. Montaz nového ohFivace provedte opacnym
postupem.

Vyména vodniho oh¥ivace (W)

. Uzavrete privod vody.

. Otevrete odvzdusnovaci ventil.

. Otevrete vypoustéci ventil.

. Kdyz je vyménik prazdny odpojte pripojeni

vody.

5. Povolte Srouby, kterymi je ohfivac uchycen a
vytahnéte jej ven.

6. Montaz nového ohrivace provedte opacnym
postupem.
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Vypousténi vodniho vyméniku (W)
Vypoustéci ventil je umistén na spodni
strané vedle pfipojeni vyméniku. Je dostupny
servisnimi dvirky.

Ochrana motorti

VSechny motory jsou vybaveny zabudovanou
tepelnou cut-out ochranou Ta se sepne a
zastavi vzduchovou clonu, pokud teplota
motoru pFiliS vzroste nebo dojde k poruse nebo
prehrati elektroniky. Clona se automaticky
zapne, pokud se teplota motoru vrati do
provoznich limit. Porucha nebo poskozeni
elektronickych soucastek mize vyzadovat
opravu nebo vymeénu téchto soucasti nebo
celého vyrobku.

Vyména ventilatoru

1. Urcete, ktery z ventilatort neni funkéni.

2. Odpojte kabely od prislusného ventilatoru.

3. Povolte Srouby, které zajistuji ventilator, a
vytahnete ventilator ven.

4. Namontujte novy ventilator opacnym
postupem.

Vyména zakladni Fidici desky

1. Ridici deska je umisténa v pfipojovacim boxu
viz obr. 4.

2. Oznacte a odpojte kabely od fidici desky.

3. Povolte Srouby, které zajistuji fidici desku, a
vytahnete ji ven.

4. Namontujte novou fidici desku opacnym
postupem.

Odstranovani problému

Pokud ventilatory nepracuji nebo pracuji

nesprdvné, zkontrolujte:

+ Napajeni

* Zda saci mrizka/filtr nejsou zanesené

+ Zda nedoslo k ativaci tepelné ochrany motort

+ Zkontrolujte funkénost a nastaveni
regulacniho systému FC, viz Navod FC

Pokud clona nehreje, zkontrolujte:
+ Zkontrolujte funkénost a nastaveni
regulacniho systému FC, viz Navod FC.

U clon s elektrickym ohfevem zkontrolujte:

+ Pfivod energie do elektrického ohfivace,
zkontrolujte pojistky a obvodovy spinac (je-li
nainstalovany)

+ Zda nedoslo ke spusténi ochrany proti prehrati



U clon s vodnim ohfevem zkontrolujte:

+ Zda je vyménik odvzdusnény

* Zda je prltok vody dostatecny.

+ Zda ma vstupni voda dostatecnou teplotu

V pfipadé, ze poruchu nedokazete odhalit,
kontaktujte firmu Systemair.

Bezpecnostni stykace (E)

Je-li je montaz chranéna bezpecnostnim
stykacem, ktery zaktivuje pfi zapnuti clony
odpojeni od napéti, mlZe to byt zplsobeno
vlhkosti v elektrickych topnych spiralach.
Vlhkost mlzZe proniknout do téchto el. topnych
spiral i tehdy, jestlize clona neni delSi dobu
pouzivana nebo je namontovana, resp.
uskladnéna ve vihkém prostredi. Tato vihkost
neni zavadou clony a da se odstranit tak, ze
clonu pfechodné zapojite pfimo na hl. pfivod
napéti bez bezpecnostniho stykace, coz po
zahtati spiral umozni, aby se vlhkost vypafila.
Délka doby vyparovani, resp. vysouseni spiral
se muzZe pohybovat od nékolika hodin, az do
nékolika dni. Jako preventivni opatfeni muize
clona prilezitostné v pfechodném obdobi
pracovat i vtomto zapojeni.

Obalovy material
Obalové materialy jsou vybirany s ohledem na
zivotni prostredi, a proto jsou recyklovatelné.

Manipulace s vyrobkem na konci

Zivotnosti

Tento vyrobek muZe obsahovat latky nezbytné
pro funkcnost produktu, ale potencialné
nebezpecné pro Zivotni prostredi. Vyrobek
nesmi byt likvidovan smichanim s béznym
domacim odpadem, ale musi byt odevzdan

na ur¢eném sbérném misté pro recyklaci.
Podrobnosti o nejbliZzsim uréeném sbérném
misté vam poskytne mistni urad.

Bezpecnost

* Priinstalaci vsech clon s elektrickym ohrevem
doporucujeme pouZit kviili poZdrni bezpecnosti
proudovy jistic 300maA.

« Zabezpecte sani a vytlak vzduchu proti jejich
zablokovanil!

* Jednotka nesmi byt zcela nebo cdstecné zakryta,
protoZe prehrdti mize zplsobit poZdr!

* Ke zveddni jednotky musi byt pouZito zvedaci
zafizeni.

* Tento spotfebi¢ mohou pouZivat déti ve
véku od 8 let a osoby se sniZzenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou
pod dohledem nebo jsou pouceny o bezpecném
pouZivani spotfebice a rozuméji rizikim. Déti si
se zafizenim nesmi hrat. Cisténi a uZivatelskou
udrZzbu by nemély provadét déti bez dozoru.

+ Déti do 3 let by mély byt drZeny mimo dosah
zarizeni, pokud nejsou pod neustalym
dohledem.

 Déti ve véku od 3 let do 8 let smi pFistroj zapinat
a vypinat pouze za pfedpokladu, Ze byl umistén
a instalovan v urcené provozni poloze a Ze jsou
pod dohledem nebo byly pouceny o bezpecném
pouZivani spotfebice a pochopily souvisejici
rizika.

+ Déti ve véku od 3 let do méné neZ 8 let nesmi
pfipojovat, regulovat a Cistit spotfebic ani
provddét uZivatelskou udrzbu.

UPOZORNENI - N&které Easti tohoto
vyrobku mohou byt velmi horké a zptisobit
popaleniny. Zvlastni pozornost je tieba
vénovat pFitomnosti déti a zranitelnych
osob.
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Vyrobce Prodej a servis:

Frico AB Systemair a.s.

Box 102 Fakturaéni adresa, sidlo spole¢nosti:
SE-433 22 Partille Oderska 333/5, 196 Praha 9 - Cakovice
Svédsko Dorudovaci adresa, kancelar, sklad:
Tel: +46 31 336 86 00 Hlavni 826, 250 64 Hovor&ovice

Fax: +46 31 26 28 25 Tel: 283 910 900-2

mailbox@frico.se Fax: 283 910 622

www.frico.se web: www.frico.cz

Nejnovéjsi aktualizované informace naleznete na: www.frico.cz.
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