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n Ujistéte se pFed provedenim instalace nebo elektrického pripojeni ventilatoru, Ze je pfivodni kabel odpojen od
elektrické sité. Montaz, elektrické zapojeni a nastaveni musi byt provedeno kvalifikovanou osobou, v souladu
s platnymi predpisy.

Pokud tyto instalaéni pokyny nebudou dodrZeny, miiZe byt ventilator poSkozen.

Pro optimalni vykon musi byt ventilator spravné nainstalovan (instalace pfistroje, odtahové potrubi a vystupy).
Tento ventilator je uréen pro vétrani domacnosti a podobnych prostor. NepouZivejte jej k jinému ticelu, neZ pro
které byl vyroben.

Tento ventilator neni uréen pro pouZiti osobami se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi ¢i s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovédné za jejich
bezpecnost. Dbejte, aby k ventilatoru nemély pfistup déti.

Tento ventilator musi byt nainstalovan nejméné 2,3 m od zemé.

Tento ventilator nezpiisobuje ruseni rozhlasu ani televize (v souladu se smérnici 2004/108/ES).

PFed instalaci potrubi si zjistéte mistni pfedpisy ohledné umisténi vydechii vzduchu a vyZadejte si souhlas osoby,
zodpovédné za budovu.

PFi montaZi musi byt uskuteénéna takova opat¥eni, aby se zabranilo zpétnému proudéni plynii do mistnosti

z otevieného plynového potrubi nebo dalSich zafizeni s otevienym plamenem. V mistnosti musi byt zajisténé
dostatecné vétrani, pokud se ventilator pouZiva soucasné s jinymi zafizenimi, ktera bézi na plyn nebo jina paliva.
Neinstalujte ventilator do kominového télesa, horkovzdusného potrubi nebo potrubi pouZivaného k odvadéni
splodin ze spotFebicil, které funguji na plyn nebo na jina paliva.

Neinstalujte ventilator v nevhodnych mistech:

- s vyskytem vétSiho mnoZstvi oleje nebo tuku

- s vyskytem agresivnich nebo hoflavych kapalin, plynii nebo par

- s vy$Si teplotou, nez 40°C nebo niZsi, nez-5°C

- vystavenych vnéjsim vlivim (dést, slunce, snih, atd.)

- s moZnymi pFekazkami, které brani pristupu k ventilatoru

Vyrobek, ani jeho ¢asti, nesmi byt ponofen do vody nebo jiné tekutiny.

Uvedeny stupeii kryti IP plati pouze v pfipadé instalace zafizeni v souladu s ustanovenimi, ktera jsou uvedena
v tomto navodu.

Vyrobce odmita jakoukoli odpovédnost za zranéni nebo $kody na zvifatech a vécech zplisobené nevhodnym
pouZitim spotiebice v rozporu s pokyny pro instalaci, pouZiti a idrZby, které jsou popsané vtomto navodu.

Po dokonéeni instalace je tfeba tyto pokyny predat vlastnikovi / uZivateli zafizeni.

INSTALACE:

P¥i montazi postupujte podle pfiloZzeného obrazkového priivodce.

Ventilator miiZe byt montovan na zed nebo do stropu (viz Obr. 1A).

Otvor pro odtah nebo odtahové potrubi je nutné mit pfipravené a zabudované jesté pred montazi ventilatoru
(prdmér odtahu je 100 mm). Pfi montaZi do odtahového otvoru (napf. pfimo pres zed) je nutné na vydechovy otvor
nainstalovat ochrannou mfizku, aby se zabranilo pfistupu k lopatkdm obé&Zného kola.

Odtah musi byt po celé délce bez pFekazek, které by mohly blokovat proudéni vzduchu.

Podle Obr. 2 si rozméfte, rozkreslete a vyvrtejte otvory pro hmoZdinky - hmoZdinky vloZte do vyvrtanych otvori.
Sejméte sklenénou celni desku podle postupu znazornéného na Obr. 1B.

Protahnéte pfivodni vodice skrz priichodku (oznacena na obrazcich jako 'PC') a Zlabkem aZ ke svorkovnici

(viz Obr. 3A). Pfipojeni vodicl provedte podle kapitoly "Elektrické pfipojeni”.

Pfipevnéte korpus ventilatoru na podklad (zed, strop, ...) pomoci Sroubii dodanych vyrobcem. Srouby pak zakryjte
zaslepkami A a B podle Obr. 6.

ELEKTRICKE PRIPOJENI:

Ujistéte se, Ze napéti (V) a frekvence (Hz) v napajeci siti odpovida hodnotam uvedenym na typovém Stitku.
Elektricky pfivod (elektroinstalace) musi byt v souladu s platnymi normami. Instalace musi obsahovat dvoupélovy
spina¢ s minimalnivzdalenosti rozpojenych kontakti 3 mm ve vSech pélech.

Ventilator je urcen k pevné instalaci na pevny pfivodni kabel uloZeny ve zdi a pfivedeny k ventilatoru ze zadni strany.
Pouzijte 2- (€100 G) nebo 3-Zilovy kabel (€100 GT, €100 GTH) s priifezem min. 1 mm” a max. 1,5 mm’.

Pro snazsi a rychlej$i montaz je ventilator opatren bezsroubovou svorkovnici (vodic staci zasunout do pfislusné
svorky a poté je zajistén pruzinovym mechanismem).

Ochranny (zemnici) vodi¢ neni potfebny, vzhledem k tomu, Ze jde o zafizeni s dvojitou izolaci (tfida I1).

Napéjeci kabel musi byt veden tak, aby se nemohla po jeho povrchu dostat Zadna kapalina nebo pary do ventilatoru.
Pokud to nelze plné zajistit, je tfeba opatfit kabelovou prichodku dodateénou izolaci, napf. silikonovym tmelem.

V opacném piipad€ by nebyl zachovan stupen kryti v deklarované hodnoté.

DOSTUPNE VERZE:

@100 G: STANDARD - zakladni provedeni. NevyZaduje nastaveni.

@100 GT: TIMER - ventilator s Casovacem dobé&hu, nastavitelnym v rozsahu 3 - 15 min.

€100 GTH: HYGRO + TIMER - ventilator s vihkostni automatikou, nastavitelnou v rozsahu 40% - 95% rel. vlhkosti

a s dobéhovym ¢asovacem nastavitelnym v rozsahu 0 - 15 min. Tento ventilator je uréen pro trvalé vétrani ve vihkych
mistnostech (koupelny, kuchyné, umyvarny a toalety).

Pro pfipojeni k elektrické siti, postupujte podle schématu zapojeni pro dany pfipojovany model (viz Obr. 3A - 3B).

NASTAVENi A PROVOZ:

Provedte potfebna nastaveni podle instalovaného modelu:

€100 GT - TIMER (viz obr. 4B)

Pro nastaveni Gasovace pouZijte plastovy kolik C z pfislusenstvi. VloZte jej do drazky trimru, ktery je oznacen TIMER
a otacenim nastavte poZadovany ¢as dobéhu. Otacenim ve sméru hodinovych ruci¢ek nastavujete delSi ¢as
(rozsah je 3 - 15 min.). Ventilator se spusti sepnutim spinace. Po jeho vypnuti ventilator dal béZi po nastanovenou
dobu a pak se vypne.

€100 GTH - HYGRO + TIMER (viz Obr. 4A)
P¥i prvnim pfipojeni k siti ventilator na dobu nékolika sekund pfejde do testovaciho reZimu, béhem kterého zobrazi
na displeji nastavené hodnoty ¢asovace a vihkostni automatiky.

Chcete-li nastavit asovag, vloZte kolik C do trimru s oznacenim TIMER a otacejte jim, dokud se poZadované hodnota
neobjevi na displeji (0 - 15 min.).

Chcete-li nastavit troven vlhkosti, vioZte kolik C do trimru s oznacenim HYGRO a otacejte jim, dokud se poZadovana
hodnota neobjevi na displeji (40% - 95%).

Po nastaveni ¢asovace a vhkostni automatiky odpojte ventilator od sité a znovu jej pfipojte, abyste si ovéfili
nastavené hodnoty.

Model GTH je 2-rychlostni model (niZsi rychlost je moZné vybrat ze 2 hodnot), ureny k nepfetrZitému provozu pro
odvétrani vihkych mistnosti.

Vyberte polohu spinace S1 v zavislosti na mistnosti, kde je spotfebic instalovan - napf.:

- OFF (36 m°/h) pro koupelnu nebo samostatné WC

- ON (58 m°/h) pro koupelnu s WC nebo kuchyii

Tak vyberete poZadovanou hodnotu pro niZsi rychlost.

Hodnota pro maximalni rychlost je napevno nastavena z vjroby na 90 m*/h.

KdyZ se hladina vlhkosti zvy$i nad nastavenou hodnotu, aktivuje se funkce hygro a ventilator béZi na pIné obratky.
Kdyz se pak hladina vlhkosti sniZi pod nastavenou hodnotu, pfistroj stale béZi na maximalni rychlost a to po dobu
nastavenou na ¢asovaci. Po uplynuti nastavené doby pfejde na pfedvolenou nizkou rychlost.

Pokud sepnete externi spinac (pfivedete fazi na svorku SL), tak se ventilator prepne na maximalni rychlost. Po

vypnuti spinace ventilator stale béZi na maximalni rychlost po nastavenou dobu a pak prejde na pfedvolenou nizkou
rychlost. Schematicky jsou tyto reZimy znazornéné na Obr. 8.

Pred dokoncenim instalace se presvédcte, Ze vSechny spoje byly provedeny spravné a ujistéte se, Ze jednotlivé vodice
jsou privedeny ke spravnym svorkam. Ujistéte se, Ze se mliZe obézné kolo otacet volné bez zadrhavani.

Nainstalujte zpét sklenénou celni desku a ujistéte se, Ze ji neni mozZné odstranit bez poufZiti plastového koliku C

(viz Obr. 7).

CISTENi A UDRZBA:
Pred ¢isténim se je nutné ventilator odpojit od elektrické sité a zabranit nahodnému pfipojeni.
Pravidelné Cistéte povrch vihkym hadfikem. Sklenénou ¢elni desku Ize sejmout a oplachnout pod tekouci vodou.

Pfed opé&tovnym nasazenim je v§ak nutné ji fadné osusit.
Ventilator nevyZaduje Zadnou dalSi adrZbu.

Pro pfipadné opravy je nutné pouzivat vZdy originalni nahradni dily.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na provedeni jakychkoliv viastnich technologickych vylepseni
nebo zmén bez predchoziho oznameni.



