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Vsechna prava vyhrazena

Bez zaruky Uplnosti a spravnosti

Spole¢nost Systemair UAB si vyhrazuje pravo na zménu svych vyrobk( bez pfedchoziho upozornéni.

Toto upozornéni se vztahuje také na objednané vyrobky, pokud se nezméni pfedem dohodnuté specifikace.

Spole¢nost Systemair nenese odpovédnost ani neni vdzana zarukou, pokud béhem instalace nebo konfigurace nejsou dodrzeny tyto
pokyny.
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Prehled | 1
1 Prehled

1.1 Vseobecné informace
Pozorné si prostudujte celou pfirucku.
Popis pokrotilych nastaveni a instalace pfislusenstvi naleznete v Ndvodu na konfiguraci a pfipojeni piislusenstvi.

Veskeré dokumenty Ize najit v nasem online katalogu na webovych strankdch www.systemair.cz.

1.2 Zaruka

Pro uplatnéni reklamace v zaru¢ni dobé musi byt vyrobky spravné zapojeny, provozovany a pouzivany v souladu s kata-
logovymi listy. DalSim pfedpokladem je kompletni plan Udrzby bez jakychkoli ¢asovych prodlev a vyplnéni Protokolu o
uvedeni do provozu. Spole¢nost Systemair bude tyto materidly v pfipadé reklamace vyzadovat.

1.3 Typovy stitek

NeZ se obratite na servisniho technika, poznamenejte si technické parametry a vyrobni ¢islo uvedené na typovém
stitku, ktery naleznete vedle externich pfipojeni a uvnitf jednotky.
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Obr. 1 Typovy stitek

Pozice Popis

1 Kod vyrobku (specifikace vyrobku)

Cislo vyrobku

Cislo objednavky

Datum vyroby (RR.MM.DD)

QR k&d pro zjisteni ¢isla vyrobni objednavky (MO) a verzi softwaru

2
3
4 Sériové ¢islo
5
6
7

QR kéd pro stazeni seznamu nahradnich dild a dokumentace

2 Dulezité bezpecnostni informace
Dodrzujte a respektujte mistni podminky, pfedpisy a zakony.
Bezpecnostni prvky nesmi byt demontovany, obchazeny ani deaktivovany.
Pri jakékoli praci v blizkosti jednotky noste ochranné pomcky.
Nedovolte détem, aby si se zafizenim hraly.

2.1 Zamyslené pouziti

Dodrzuje systémové podminky a poZadavky vyrobce systému nebo konstruktéra strojniho zafizeni.
V3echny vystrazné znacky na pfistroji musi z(stat viditelné a v Citelném stavu.
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| Technické udaje

Pristroj nesmi byt pouzivan osobami s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi ¢i nedostat-
kem zkusenosti a znalosti (veetné déti), pokud pred pouZitim tyto osoby neobdrzely pfesné pokyny nebo nejsou pod
dozorem.

Systém musi pracovat nepretrzité a zastavuje se pouze pfi provadéni udrzby/servisu.
Nepfipojujte k vétracimu systému susicku pradla.
Pred spusténim jednotky se ujistéte, Ze jsou filtry nainstalovany.

2.2 Varovani

A

Pred zahdjenim servisu a Udrzby ¢i elektrickych praci se ujistéte, ze je hlavni napdjeni jednotky odpojené!

Veskerd elektricka pripojeni a servisni prace musi byt provadény autorizovanym technikem a v souladu s
mistnimi nafizenimi a predpisy.

/A

Tento vyrobek neni ur¢en pro pouzivani détmi nebo osobami se snizenymi télesnymi ¢i psychickymi
schopnostmi ¢i s nedostatkem zkusenosti a dovednosti, jestlize nebyly poskytnuty pokyny k pouziti
osobou zodpovédnou za jejich bezpe¢nost nebo pokud nejsou pod dozorem osoby, kterd je zodpovédna
za bezpecnost. Déti musi byt pod dohledem, aby si s vyrobkem nehraly.

Pri montazi a Udrzbé davejte pozor na ostré hrany. Pouzivejte ochranné rukavice.

.

| po vypnuti napajeni existuje riziko poranéni rotujicimi dily, které se jesté zcela nezastavily.

3 Technické udaje

Ventilatory 170 W
Celkova spotieba energie 180 W
Pojistka 170 A

Napéti 230 V 1~, 50 Hz
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3.1 Rozméry a hmotnost
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Obr. 2 Rozméry levého modelu
* Vyska s montazni konzoli.
** 0dvod kondenzatu

Hmotnost jednotky je 47 kg.
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| Technické udaje

Servisni dvifka Ize odklopit po povoleni Sroubu na spodni ¢asti jednotky.

3.2 Pripojeni levého a pravého modelu
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Obr. 3 Pfipojeni potrubi

Pozice Popis
R Pravy model (pfivod ¢erstvého vzduchu je pfi ¢elnim pohledu umistén vpravo).
L Levy model (pfivod ¢erstvého vzduchu je pfi ¢elnim pohledu umistén vievo).
Symbol Popis Symbol Popis
Pfivod Cerstvého Privod Cerstvého
1 vzduchu - vytlak z »}]: vzduchu - sani do
¥ M| jednotky jednotky
N Odvod Odvod
Q znehodnoceného 1 znehodnoceného
vzduchu - vytlak z AW vzduchu - s3ni do
jednotky jednotky

3.3 Montazni doporuceni tykajici se kondenzace

3.3.1  Kondenzace uvnitf jednotky

Pokud je jednotka umisténa v chladném podkrovi (teploty se mohou blizit venkovnim teplotdm), je nutné, aby jednotka
bézZela nepretrzité. Pokud mdzZe byt jednotka vypnuta ru¢né uzivatelem nebo pomoci tydenniho kalendafe, je nutné na
piivodni i odvodni potrubf nainstalovat tésné klapky s havarijni funkci. Klapky zajisti, Ze nebude pres jednotku proudit

73adny vzduch z teplych ¢asti budovy ven (kominovy efekt). Pokud by klapky nebyly nainstalované, hrozi v dobé, kdy je



Preprava a skladovani |

jednotka vypnut3, riziko vzniku kondenzace uvnit jednotky a venkovniho potrubi. Mohlo by také dojit k tomu, Ze by do
budovy zacal proudit studeny venkovni vzduch. V tom pfipadé by mohlo dojit ke kondenzaci také v pfivodnim a odvod-
nim potrubi,nebo dokonce ve ventilech umisténych v mistnostech.

Pokud jednotka nebéZi delsi dobu v zimnim obdobi, mélo by byt pfivodni a odvodni potrubi uzavieno, aby po tuto dobu
nemohlo dojit k vySe zminénému efektu.

3.3.2 Kondenzace vné jednotky

Pokud je jednotka umisténa ve vihkém prostfedi (napr. 80%
pradelné) s nizkou venkovni teplotou, mGze dojit ke kon- 70% A

denzaci na vnéjsi ¢asti plasté. Zavislost kondenzace na re- 60 //®/

lativni vihkosti venkovniho vzduchu, prostorové a . ;
50%

venkovni teploté je zndzornéna v grafu. Ke kondenzaci P A
vné jednotky nedojde v oblasti pod kfivkou. R
30% ———— ~
20%
Doporuceni: Jestlize dojde ke vzniku 10%
kondenzace vné jednotky, zvyste vétrani v 0%
prostorech v okoli jednotky. -35 -30 25 -20 15 +10 N 0

Outdoor temperature °C

Priklady, kdy mudZe dojit ke kondenzaci mimo jednotku: 1. Prostorova teplota 20°C

o L . , . 2. Prostorova teplota 22°C
Piiklad A: Je-li jednotka instalovana v prostoru, kde je te- ’

plota 22°C, venkovni teplota je - 15°C, zacne se konden-
zace objevovat pfi relativni venkovni vihkosti 46% a
vySSi.

3. Prostorova teplota 24°C
4. Prostorova teplota 26°C

Priklad B: Je-li jednotka instalovadna v prostoru, kde je teplota 20°C, venkovni teplota je - 25°C, zatne se kondenzace
objevovat pfi relativni venkovni vihkosti 34% a vy3si.

4 Preprava a skladovani

4.1 Pieprava a skladovani

Jednotka SAVE VTC 200 musi byt skladovana a prepravovana tak, aby byla chranéna pred fyzickym poskozenim. Musi
byt zakrytd, aby se dovnitf jednotky nemohl dostat prach, dést a snih, coz by mohlo vést k poskozeni jednotky a jejich
komponent.

Obal pouZivejte vyhradné jako ochranu pfi pfepravé, nikoli jako zdvihaci pomucku.
Nakladani i vykladdani vzduchotechnické jednotky musi byt provadéno s maximalni opatrnosti.

4.2 Dodavka/vykladka

Zafizeni se dodava jako jeden celek se viemi potfebnymi komponentami, ktery je pro leh¢i manipulaci zabalen na pa-
leté a potazeny félii.
Kontrola pfi dodani

Zkontrolujte obal a vzduchotechnickou jednotku kvdli pripadnému poskozeni vzniklému pfi dopravé. Veskerad pri-
padna zjisténi musi byt zaznamenana do prepravniho listu.

Zkontrolujte Uplnost dodavky.

Pred zahajenim instalace zkontrolujte, zda vam bylo doddno veskeré objednané vybaveni. Vsechny nesrovnalosti ty-
kajici se objednaného vybaveni se musi nahlasit dodavateli vyrobk( Systemair.

Aﬁ

Pri otevirani prepravniho obalu hrozi nebezpeti poskozeni ostrymi hranami, hrebiky, sponkami, tiiskami
apod.

Vybaleni

Zkontrolujte, zda nedoslo k viditelnému poskozeni vzduchotechnické jednotky vzniklému pfi dopraveé.

5
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6 | Podminky pro instalaci

Obal jednotky sejmeéte teprve tésné pied samotnou montazi.

Pfi montaZi a udrzbé davejte pozor na ostré hrany. Pouzivejte ochranné rukavice.

5 Podminky pro instalaci

Pro zajisténi spravného a bezporuchového provozu je dilezité, aby jednotka byla nainstalovana v souladu s timto
ndvodem.

5.1 Pozadavky na umisténi a prostor

Jednotka SAVE VTC 200 by méla byt instalovana v samo-
statné mistnosti (napf. ve skladu, pradelné apod.).

Pfi volbé umisténti je tfeba mit na paméti, Ze jednotka vy-
Zaduje pravidelnou udrzbu a Ze kontrolni dvitka by proto
méla byt snadno pfistupna. Ponechte volny prostor pro
otevirdni dvifek a pro pfipadnou demontaz hlavnich kom-
ponent jednotky (obrdzek obrazek 4).

/

&eo
/

Obr. 4

5.2 Priprava stény pro instalaci montaznich konzoli

Jednotka by méla byt nainstalovana takovym zpdsobem, aby ze stény na
strané montaZe nedochazelo k Zadnym vibracim.

/"’”/////////// ”'////////

5.3 Umisténi sani cerstvého vzduchu

Sani ¢erstvého vzduchu by mélo byt umisténo na severni nebo vychodni strané budovy, v dostate¢né vzdalenosti od
vyfuku znehodnoceného vzduchu (napt. od ventildtord kuchynskych digestofi a ventildtort pro odvod vyparl z prade-
len). Znehodnoceny odsavany vzduch je tfeba v idealnim pripadé vést pres stiesni hlavici ven s dostate¢nou vzdalenosti
od sani ¢erstvého vzduchu, oken a pod.

5.4 Napajeni

Jednotka SAVE VTC 200 je dodavana s pfiblizné 1,5 m dlouhym kabelem a 230V zastrc¢kou pro jednofdzové uzemnéné
pfipojent.

Dbejte na to, aby zastr¢ka dosahla k prislusné zasuvce.
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6 Instalace

Montaz zafizeni smi byt provadét pouze kvalifikovany a vyskoleny personal. Tyto osoby musi znat prislusné
bezpecnostni smérnice, aby mohly rozpoznat a pfedchazet pripadnym rizikam.
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Pri pfipojovani jednotky k potrubnimu systému postupujte podle vykresu.

6.1 0dvod kondenzatu

Na chladném povrchu jednotky mize v z3vislosti na relativni vihkosti dochazet ke kondenzaci. Jednotka je na strané od-
vodu vzduchu vybavena odvodem kondenzdtu, ktery je umistén ve spodni ¢3sti jednotky. Souc¢asti dodavky jednotky je
1 m hadice o priméru 13 mm (2”). Odvodni trubice na strané odvodniho vzduchu neni pfi dodani jednotky uzaviena
z3slepkou.

Odvod kondenzatu na strané privodniho vzduchu je pfi dodani jednotky uza- s
vien zaslepkou. V letnim obdobi, kdy ma venkovni vzduch vysokou relativni —
vlhkost a vnitfni teplota je nizk3, se mizZe vyskytnout kondenzace i na pfi- f
vodni strané. Odstrante koncovy uzavér a pfipojte hadici (neni sou¢asti do-

davky jednotky).

Vyska (H) musi byt nejméné 60 mm.
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6.2 Piipojeni vzduchotechnického potrubi a izolace

Béhem montaze musi byt vzduchotechnické potrubi vzdy zakryto.
Ujistéte se, Ze se uvnitr potrubi nenachdzi zadné predméty nebo necistoty.

Potrubi, difuzory pfivadéného vzduchu a mfizky pfivodu vzduchu namontujte tak, jak je zndzornéno ve vykresu.

Pokud se potrubi vytlaku ¢erstvého vzduchu a sdni znehodnoceného vzduchu nachazi v chladnych podminkdach, musi
byt zaizolovano.

Potrubi sani venkovniho vzduchu a vytlaku znehodnoceného vzduchu se studenym vzduchem musi byt zaizolovano,
nachdzeji-li se na teplych mistech.

DuleZit3 je také dokonale tésna izolace studeného potrubi a spojd, jinak hrozi nebezpec¢i kondenzace, coz miZe zplsobit
poskozeni vihkosti.

Neinstalujte potrubi pfimo proti konstrukénim stavebnim prvkdm, aby se zabranilo Sifeni zvuku. PouZivejte hlukovou
izolaci a tlumice zvuku.

Poznamka:

Typ vzduchotechnického potrubf a izolace se lisi v zavislosti na budoveé a klimatickém pasmu. Nemate-li k
dispozici vykres, pozadejte o radu vasi instala¢ni firmu nebo se obratte na spole¢nost, v niZ jste zafizeni
zakoupili.

6.3 Pripojeni a konfigurace prislusenstvi

Postupujte podle pokyn(, které jsou soucasti daného pfislusenstvi, nebo se podivejte do pfirucky ,Navod na servis a pfi-
pojeni piislusenstvi”, kterd je k dispozici v nasem online katalogu.

7 Elektrické pfipojeni

7.1 Hlavni fidici deska

Jednotka SAVE VTC 200 je vybavena vestavénou regulaci a vnitiné propojena.
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Obr. 5 Pfipojeni hlavni fidici desky
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10 | Elektrické pripojeni

Pozice Popis

(B Pripojeni k externi svorkovnici

1 Svorky pro ohfivac

2 Svorky pro TRIAC

3 Svorky pro pfipojeni napajeni

4 Svorky pro napajenf odvodniho ventildtoru

5 Svorky pro napajenf pfivodniho ventildtoru

6 Svorky pro interni ¢idlo relativni vihkosti / teplotni ¢idlo

7 Analogovy vstup 1 - ¢idlo venkovni teploty

8 Analogovy vstup 2 - ¢idlo na pfivodu vzduchu

9 Analogovy vstup 3 - volné konfigurovatelny

10 Analogovy vstup 4 - volné konfigurovatelny/¢idlo teploty - prehfati (jednotky s
ohfivacem)

11 Analogovy vstup 5 - volné konfigurovatelny

12 DigitaIni vstup 1 - ¢idlo kontroly rotace rotacniho rekuperatoru (pouze pro modely
VSR, VTR)

13 Digitalni vstup 2 - volné konfigurovatelny / digestor (jednotka SAVE VTR 150/K)

14 Analogovy vystup 2 - volné konfigurovatelny / requldtor el. ohfivace (SAVE VTC 700)

15 Analogovy vystup 1 — Ridici signal rota¢niho vyméniku (pro modely typu VSR, VTR) /
Signal fizeni klapky (pro modely typu VTC, VSC), Ul6 — vynechani signalu zpétné
vazby klapky (pro modely typu VTC, VSC)

16 Svorky pro regulaci ota¢ek odvodniho ventildtoru

17 Svorky pro regulaci otdcek pfivodniho ventildtoru

7.2 Pripojeni externich komponent (pfipojovaci svorkovnice)

Pripojeni externich komponent k hlavni fidici desce je provedeno prostfednictvim svorkovnice umisténé uvnitf jednotky.
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Obr. 6 Externi svorkovnice

Pozice Popis

1 Pripojeni k hlavni fidici desce

2 Pripojeni externiho ovlddaciho panelu (HMI) nebo modulu pro ovlddani pres internet (IAM)

3 Pripojeni Modbus RS485
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Pozice Popis
Al6-7 Volné konfigurovatelny analogovy vstup. Bez funkce/Vybér typu vstupu z ovlddaciho panelu HMI.
DO1-4 Volné konfigurovatelny digitaIni vystup.

Vychozi nastaveni DO2: Klapka pfivod/odvod vzduchu
Vychozi nastaveni DO3: Aktivovat chlazeni
Vychozi nastaveni DO4: Souhrnny Alarm

A03-5 Volné konfigurovatelny analogovy vystup. Typ servopohonu 0 - 10V, 10 -0V, 2 - 10V, 10-2V.
Vychozi nastaveni AO3: Ohfev (pouze pro modely typu VTC 200/300/500/700, VTR 100/700).
Vychozi nastaveni AO4: Chlazeni

ul1-5 Volné konfigurovatelny univerzalni vstup. Lze nastavit jako analogovy vstup (0-10 V) nebo digitaIni
vstup (24 V).

Vychozi nastaveni Ul1: Snimac tlakové diference

Vychozi nastaveni UI2: Digestorf

Vychozi nastaveni UI3: Pozarni alarm

Vychozi nastaveni Ul4: Provétrani

24V Maximalni proud 200mA pfi 24VDC +-10%.

8 Pied spusténim systému
Po dokon¢eni instalace zkontrolujte, zda:
Jednotka je nainstalovand v souladu s ndvodem

Klapky a tlumice hluku na pfivodu a odvodu vzduchu jsou nainstalované a potrubni systém je spravné pfipojeny k
jednotce

V3echna potrubi jsou dostate¢né zaizolovana a namontovanad v souladu s mistnimi pozadavky a predpisy.

Umisténi sani Cerstvého v dostate¢né vzdalenosti od vyfuku znehodnoceného vzduchu (napft. vyfuku kuchynského
ventildtoru nebo centrainiho vysavace apod.)

je pfipojeno veskeré externi vybaveni
Elektrické kabely VZT jednotky jsou spravné zapojené

9 Uvedeni do provozu

Postupujte podle pokynd pro prvnf spusténi a béhem provadeéni nastaveni postupné vyplite Protokol o uvedeni do
provozu.

Pravodce spusténim nesmi byt pfeskocen. V piipadé, Ze jej pfeskocite, nedojde k uloZeni dat nastavenych pfi uvedeni
do provozu.

Poznamka:
Jestlize se pouziva ovlddaci panel SAVE LIGHT , vynecha se priivodce spusténim a budou pouzZita tovarni
nastaveni.

PRUVODCE SPUSTENIM Jazyk jednotky PRUVODCE SPUSTENIM PRUVODCE SPUSTENIM
English y Datum a ¢as jednotky

Cestina

A A
Dansk © D;n M?m ;8:( 9 Typ vzduchového vykonu
v v Manual
Dalsi — e Deutsch —e v —e @
@ ot./min.

Eesti

RN A~ Predchozi Dalsi
Suomi Hodina Minuta

10 25

v v

Francais

OK Predchozi Daléi

Vyberte jazyk, nastavte ¢as a zvolte typ requlace otdcek. Otacky za minutu vyberte jako typ regulace otdcek pouze, po-
kud jsou tyto hodnoty soucasti pristroje.

25429420 | V01 2 systemair
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| Dokoncenf instalace

PRUVODCE SPUSTENIM PRUVODCE SPUSTENIM PRUVODCE SPUSTENIM PRUVODCE SPUSTENIM

Prehled pritok vzduchu @

MAXIMALNI UROVEN
MAXIMALNi UROVEN ALNI U N
S URe PINIMENICIROVEN MnoZstvi pfivadéného vzduchu 90%
Mnozstvi pivédéného vzduchu Mnozstvi odvadaného vzduchu BE
Mnozstvi odvadéného vzduchu 90%

2 A Zadny

90 .
& & Mnozstvi pfivadéného vzduchu 70% Elektrick]
16...100 16...100 Mnozstvi odvadéného vzduchu 70% Vodni
Pfedchozi Dalsi Pfedchozi Dalsi Mnozstvi pfivadéného vzduchu 50%

Mnozstvi odvadéného vzduchu 50%
Pfedchozi Daléi‘

Nastavte otacky privodniho a odvodniho ventildtoru pro kazdou uroven. Po ukonceni

PRUVODCE SPUSTENIM R ! 3 T, o . ) , 3
zkontrolujte vase nastaveni. Je mozné vratit se do predchoziho nastaveni a provést

zmeny.
Zvolte typ ohfevu nebo 7adny.
Pokud je to nutné, resetujte interval vymény filtru.
o S pomoci tlatitka OK dokoncete privodce spusténim.
V3echny dalsi zmény provedené po dokonceni priivodce spusténim museji byt
" zaznamenany do Protokolu o uvedeni do provozu.

Vychozi cas vymény filtru bude pouzita 8 mésich

Pfedchozi OK

10 Dokonceni instalace

Pred opusténim mista instalace provedte nasledujici kroky:

1. Ujistéte se, ze je vyrobek funkéni a ze nejsou aktivni zadné alarmy.

2.V pfipadé potfeby uloZte zalohu konfigurace.

3. Ujistéte se, Zze byl vypInén Protokol o uvedeni do provozu.

4. Posbirejte vsechny pouZité nastroje.

5. Informujte pfislusnou osobu, Ze prace je hotova.

6. Postupujte podle pokyn( pro vraceni a likvidaci ndhradnich dild a likvidaci obald.

11 Likvidace a recyklace

Tento vyrobek splfiiuje pozadavky smérnice OEEZ a pfislusné statni predpisy o likvidaci odpadu.
Pri likvidaci jednotky dodrZujte vase mistni pravidla a predpisy.

Obal tohoto vyrobku je recyklovatelny a Ize ho pouZit opakované. Nelikvidujte ho s domovnim
odpadem.

systemair 25429420 | vO1
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Vyrobce

Prohlaseni o shodé EU

Systemair UAB
Liny st. 101
LT-20174 Ukmergé, Litva

Kancelarf: +370 340 60165
Fax: +370 340 60166
www.systemair.com

Vyrobce timto potvrzuje, Ze nasledujici vyrobky:
SAVE VTC 200

splnuji veskeré platné pozadavky v nasledujicich smérni-
cich a predpisech.

Smérnice o strojnim zafizeni 2006/42/EC

Smérnice o pozadavcich na ekodesign 2009/125/EC
327/2011 Pozadavky na ventildtory s piikonem nad 125 W
1253/2014 Pozadavky na ekodesign vétracich jednotek
1254/2014 Uvadeéni spotfeby spotfeby energie na
energetickych stitcich vétracich jednotek pro obytné budovy

Smérnice o nizkém napéti 2014/35/EC
Smérnice EMC 2014/30/EC

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek, 2015/863/EU

V pfislusnych ¢astech jsou pouzity ndsledujici harmonizo-
vané normy:

ENISO 12100

Bezpecnost strojnich zafizeni - Vseobecné zdsady pro
konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika

EN 13857

Bezpecnost strojnich zafizeni - Bezpecné vzdalenosti k
zamezeni dosahu do nebezpecnych prostor hornimi a do-
Infmi koncetinami

EN 60204-1

Bezpecnost strojnich zafizenti - Elektricka zafizeni stroju -
(3st 1: Vseobecné pozadavky

EN 60335-1

Bezpetnost elektrickych spotfebic pro domacnost - Cast
1: V3eobecné pozadavky

EN 60335-2-40

Bezpecnost elektrickych spotfebitd pro domacnost - Cast
2-40: ZvIastni pozadavky pro elektricka tepelna cerpadla,
klimatizace a odvlh¢ovace

EN 50106

Bezpecnost elektrickych zafizeni pro domacnost a pod-
obné Gcely - ZvIastni pravidla pro kusové zkousky spotfe-
bi¢t v oblasti pouzivani norem EN 60 335-1 a EN 60967

Prohl3seni o shodé EU |

EN 60529
Stupné ochrany vyjadiené krytim (hodnota IP)
EN 62233

Metody mérfeni elektromagnetickych poli spotfebicd pro
domacnost a podobnych pfistroju vzhledem k expozici
osob

EN 61000-6-2

Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 6-2: Kme-
nové normy - Odolnost pro prdmyslové prostredi

EN 61000-6-3

Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 6-3: Kme-
nové normy - Emise pro prostfedi obytné, obchodni a
lehkého pramyslu

EN 13053

Vétrani budov - Vzduchotechnické manipula¢ni jednotky
- Hodnoceni a provedeni jednotek, prvkd a ¢asti

EN 13142

Vétrani budov. Soucastky/vyrobky pro vétrani obytnych
budov. PoZzadované a volitelné vykonové charakteristiky

Toto prohlaseni se vztahuje pouze na vyrobky, které byly
dodadny a namontovany v souladu s ndvody na montaz a
Udrzbu. Prohlaseni se nevztahuje na komponenty, které
byly pfidany pozdégji nebo na nasledné provedené Upravy
vyrobku.

K dispozici je kompletni technickad dokumentace.
Ukmerge, 20-02-2021

Nerijus Lapackas
Technicky feditel
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