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Systemair UAB behalt sich das Recht vor, ihre Produkte ohne vorherige Ankindigung zu andern.

Dies gilt auch fur bereits bestellte Produkte, sofern die vorher vereinbarten Spezifikationen nicht beeinflusst werden.

Systemair haftet nicht oder ist durch Gewahrleistung verpflichtet, wenn diese Anweisungen bei der Installation oder dem Service nicht
eingehalten werden.
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Ubersicht |
1 Ubersicht

1.1 Alilgemeine Beschreibung
Lesen Sie die Anleitung sorgfaltig und vollstédndig durch.

Fur die Beschreibung der erweiterten Einstellungen und die Installation von Zubehor siehe Service und Zubehor
Installationshandbuch.

Alle Dokumente finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.systemair.com.

1.2 Gewadhrleistung

Zur Geltendmachung von Gewahrleistungsansprichen missen die Produkte ordnungsgema(3 angeschlossen, betrieben
und gemaf den Angaben in den Datenblattern verwendet werden. Weitere Voraussetzungen sind ein abgeschlossener,
lickenloser Wartungsplan und ein Inbetriebnahmeprotokoll. Systemairbenétigt diese im Falle eines
Gewadhrleistungsanspruchs.

1.3 Typenschild

Bitte notieren Sie sich die Spezifikations- und Fertigungsnummer vom Typenschild, das sich an der Innenseite des Ge-
rats neben den externen Anschlissen befindet, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

SAVE XXX XXX CET B
soisorz| [E[ K

(M) 2 x88W
(M) 1360W IP24 69kg
2

Serial. n0:123456/654321-0001/20140204

& systemair

www.systemair.com

Made in Lithuania
LT 20174 Ukmergé

&
1'
Systemair UAB
Lithuania

Bild 1 Typenschild

Position Beschreibung

1 Fertigungskode (Produktspezifikation)

Artikelnummer des Produkts

Fertigungsauftragsnummer

Seriennummer

Produktionsdatum (TT.MMJ))

Scanbarer Code fur Serienummer und Softwareversion

N O U B WN

Scanbarer Code fir Ersatzteillisten und Dokumentationen

2 Wichtige Sicherheitshinweise

Ortliche und nationale Gesetze und Regelungen sind zu beachten und einzuhalten.
Sicherheitseinrichtungen durfen weder demontiert, noch umgangen oder auf3er Funktion gesetzt werden.
Bei jeglichen Arbeiten im Umfeld der Einheit ist die Schutzausristung zu tragen.

Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

2.1 Verwendungszweck

Beriicksichtigen Sie die anlagenrelevanten Bedingungen und Anforderungen des Anlagenherstellers oder
Anlagenbauers.

1
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| Technische Daten

Sorgen Sie dafr, dass alle Warnschilder auf der Einheit vollstandig und lesbar sind.

Dieses Gerdt ist nicht fir den Gebrauch durch Personen (einschlief3lich Kinder) mit eingeschrankten kérperlichen oder
geistigen Fahigkeiten oder ohne Erfahrung und Vorkenntnisse bestimmt, es sei denn, diese Personen wurden von ei-
ner fur ihre Sicherheit verantwortlichen Person in den Gebrauch des Gerats unterwiesen.

Das System sollte kontinuierlich arbeiten und nur bei Wartung/Service angehalten werden.

SchlieRen Sie keine Waschetrockner an das Liftungssystem an

Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Gerats, dass die Filter eingebaut sind.

2.2 Warnungen

I\

Achten Sie darauf, dass die Netzstromversorgung des Gerats getrennt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten
oder elektrische Arbeiten ausfihren!

Alle elektrischen Anschliisse und Wartungsarbeiten dirfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefihrt
werden und haben den ¢rtlichen Regeln und Vorschriften zu entsprechen.

Dieses Produkt darf nicht von Kindern oder Personen mit verminderten korperlichen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen genutzt werden, wenn von der fir ihre
Sicherheit verantwortlichen Person keine Anweisungen in Bezug auf die Nutzung gegeben wurde oder
wenn der Betrieb von dieser Person nicht iberwacht wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie
mit dem Produkt nicht spielen kénnen.

Achten Sie wahrend der Montage- und Wartungsarbeiten auf scharfe Kanten. Tragen Sie
Schutzhandschuhe.

Auch nach Trennung des Gerates von der Netzversorgung besteht dennoch Verletzungsgefahr aufgrund
rotierender Teile, die noch nicht zum vélligen Stillstand gekommen sind.

3 Technische Daten

Modell Ventilato- | Heizung (W) | Gesamt Sicherung (Netz)
ren (W) (W) (A)

VTC 300 170 - 170 10

VTC 300 mit Nacherhitzer 170 1700 1870 10

Spannung 230V 1~, 50Hz

3335692 | v1.1



Technische Daten |

3.1 Abmessungen und Gewicht
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** Kondensatablauf.

Das Gewicht des Gerdts ist 72 kqg.

Bild 2 Abmessungen des Gerdtes der Ausfihrung Zuluft rechts

778




4 | Technische Daten

3.2 Anschliisse links- und rechtsseitige Modelle

R
Bild 3 Kanalanschlusse
Position Beschreibung
R Rechtsseitiges Modell (der Zuluftanschluss befindet sich von vorne betrachtet auf der
rechten Seite des Gerétes)
L Linksseitiges Modell (das Zuluftanschlussfeld befindet sich von vorne betrachtet auf der
linken Seite des Gerates)
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
1 Zuluft »}]: AufSenluft
¥ N

‘Q/ Fortluft | Abluft

VAR

3.3 Einbauempfehlung betreffend Kondensation

3.3.1  Kondensation im Inneren des Liiftungsgerates

Das Gerdt sollte im Dauerbetrieb laufen. Wenn das Gerat vom Benutzer manuell oder aufgrund der Einstellungen im
Wochenprogramm gestoppt werden soll, empfehlen wir luftdichte Absperrklappen in der Ab- und Zuluft zu installieren.
Die Absperrklappen verhindern die Zirkulation der warmen Luft aus dem Gebaude Uber das Gerdt nach aufRen. (Schorn-
stein-Effekt). Wenn keine Absperrklappen installiert sind, besteht die Gefahr von Kondensation im Liftungsgerat sowie
im kalten Luftungskanal wahrend den Stillstandzeiten. Des weiteren kann die kalte AuRenluft durch das Liftungsgerat
in das Gebaude gelangen. Dadurch kann Kondensation im Warmbereich aufsen am Liftungskanal sowie an den Luftaus-
ldssen entstehen.

Auf Grund der zuvor genannten Risiken und Folgen, missen die Liftungsrohre vom Gerdt getrennt und verschlossen
werden, wenn das Liftungsgerat montiert, jedoch noch nicht in Betrieb genommen wurde.




3.3.2 Kondensation aulRen am Liiftungsgerat

Wenn das Luftungsgerat in einem warmen und feuchten
Aufstellungsraum (z.B. Waschkiche, Bad, etc.) platziert
wird, besteht die Gefahr von Kondensation aufRen am Ge-
hause. Die Kondensation am Gehduse in Abhangigkeit der
Umgebungsfeuchte, Umgebungstemperatur und Auf3en-
temperatur ist auf dem folgenden Diagramm ersichtlich.
Oberhalb der Kurven im Diagramm entsteht Kondensat
am Gehause.

Empfehlung: Wenn Kondensat entsteht,
erhéhen Sie den Luftaustausch im
Aufstellungsraum vom Liftungsgerat.
(Reduzierung der Feuchtigkeit)

Beispiele, wenn Kondensation auf3erhalb des Gerates auf-
treten kann:

Beispiel A: Wenn das Gerdt in einem Raum bei 24°C mon-
tiert ist°und wenn die Aufentemperatur -15°C°betragt,
entsteht Kondensat ab einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 46 %.

4 Lieferung, Transport, Lagerung

4.1 Transport und Lagerung
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3.Raumtemperatur 22 °C
4

.Raumtemperatur 20 °C

-20 -15 -10 -5
Outdoor temperature °C

o

Das SAVE VTC 300 sollte so gelagert und transportiert werden, dass es vor materiellen Schaden geschitzt wird. Abdek-
kungen sollten benutzt werden, um zu verhindern, dass Staub, Regen und Schnee eindringen und das Gerat und seine

Bestandteile schadigen kénnen.

Die Verpackung dient ausschlief3lich als Transportschutz und darf nicht zum Anheben verwendet werden.

Das Luftungsgerat vorsichtig be- und entladen.

4.2 Lieferung/Entladung

Das Gerdt wird in einem Stick einschlief3lich aller erforderlichen Komponenten geliefert und ist fir einen problemlosen

Transport auf einer Palette in Kunststoff eingewickelt.

Lieferung priifen

Uberpriifen Sie die Verpackung und das Liiftungsgerat auf Transportschaden. Etwaige Beanstandungen sind auf dem

Frachtpapier zu vermerken.
Kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollstandig ist.

Prifen Sie vor Beginn der Installation, ob alle Anlagenteile geliefert wurden. Jegliche Abweichungen von der bestell-
ten Ware missen dem Handler der Systemair-Produkte gemeldet werden.

/A

Beim Entfernen der Transportverpackung besteht die Gefahr der Beschadigung durch scharfe Kanten, Nagel,

Klammern, Splitter usw.

Auspacken

Uberpriifen Sie das Liiftungsgerat auf sichtbare Transportschéden.

Entfernen Sie die Verpackung erst kurz vor der Montage.

Achten Sie wahrend der Montage- und Wartungsarbeiten auf scharfe Kanten. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

2 systemair
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| Installationsvoraussetzungen

5 Installationsvoraussetzungen

Fur die Gewahrleistung eines ordnungsgemalfsen und fehlerfreien Betriebs ist es wichtig, dass das Gerat gemals dieser
Anleitung installiert wird.

5.1 Standort und Platzbedarf

Platzieren Sie das SAVE VTC 300 vorzugsweise in einem separaten Raum (z. B. Abstellraum, Waschkiiche oder
Ahnliches).

Bei der Wahl des Installationsortes sollte berticksichtigt werden, dass das Gerat regelmal3ig gewartet werden und dass

die Wartungstir leicht zuganglich sein muss. Lassen Sie Freiraum, damit die Tur ge6ffnet werden kann und die Haupt-
komponenten entnommen werden kénnen (Abbildung 3.7).

5.2 Wandvorbereitung fiir Montagehalterung

Das Gerat sollte so installiert werden, dass von der Wand, auf der das Gerat T

installiert ist, keine Vibrationen entstehen.
O @ O

(O

O
TD@:DV'_p

5.3 Empfehlung fiir den Standort der AuBenluftansaugung

Der empfohlene Einbauort fir den Aufsenlufteinlass liegt auf der Nord- oder Ostseite des Gebdudes und nicht in unmit-
telbarer Nahe zu Fortluftéffnungen von abgestandener Luft, Dunstabzugshauben, zentralen Absaugsystemen, Abwas-
seranlagen oder anderen Verschmutzungsquellen, z. B. Fahrzeugabgasen etc. Fortluft wird idealerweise Uber eine
Dacheinheit mit hinreichendem Abstand zu Lufteinldssen, Fenstern etc. nach auf3en geleitet.

5.4 Zugang zur Stromversorgung

Das SAVE VTC 300 wird mit ca. 1-1,5 m Kabel und einem Stecker fur 230 V, einphasig geerdet, geliefert.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Reichweite des Steckers ist.
6 Installation
Die Einheit darf nur von qualifiziertem, eingewiesenen und geschultem Personal betrieben werden. Diese

Personen missen die einschldgigen Sicherheitsvorschriften kennen, um mogliche Gefahren zu erkennen
und zu vermeiden.
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Vergewissern Sie sich, dass die Montagehalterung vollstandig eben ist.

180 =
[ ]

680

730

760

Installation |

IL\&]HL

*55\*

7




8

| Elektrische Anschlisse

Hinweis!
Entferne die Endkappen aus der Kondensatéffnung im Gerat.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerat vollig vertikal ist, sobald es an die Wand montiert wurde. Damit die
Kondenswasserableitung funktioniert, darf das Gerat nicht nach vorne kippen.

6.1 Liftungskanalanschluss und Isolierung

Decken Sie wahrend der Bauzeit immer die Liftungskanale ab.
Achten Sie darauf, dass sich keine losen Gegenstande oder Verunreinigungen in den Kanalen befinden.

Montieren Sie die Kanale, Zuluftdurchldsse und Ansauggitter wie in der Liftungszeichnung dargestellt.
Zu- und Abluftkanale missen isoliert sein, wenn sie sich an kalten Orten befinden.

Aul3enluft- und Fortluftkanale mit Kaltluft missen isoliert werden, wenn sie sich an warmen Orten befinden (inner-
halb der Dampfsperre des Gebaudes).

Es ist duBerst wichtig, Kiihlkandle und Verbindungen dicht und fugenlos zu isolieren, da sonst die Gefahr der Kondensa-
tion besteht, die zu Feuchtigkeitsschaden fihren kann.

Verlegen Sie die Kanale nicht direkt an baulichen Elementen, um eine Schallausbreitung zu vermeiden. Verwenden Sie
Schalldémmung und Schalldémpfer.

Hinweis!

Die Art der Luftungskanadle und die Isolierung sind je nach Gebdude und Klimazone unterschiedlich. Wenn
Sie keine Luftungszeichnung erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Ihre
Bezugsquelle, um Empfehlungen zu erhalten.

6.2 Installation und Konfiguration der Zubehérteile

Bitte beachten Sie die dem Zubehor beiliegenden Anweisungen oder das Handbuch ,Service und Zubehér Installation”,
das Sie in unserem Online-Katalog finden.

7 Elektrische Anschliisse

7.1 Aufbau der Hauptplatine

Das SAVE VTC 300 ist mit einem eingebauten Regler und interner Verdrahtung ausgeristet.
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Bild 4 Anschlisse der Hauptplatine

Position Beschreibung

(B Verbindung zur aufRenliegenden Anschlussbox

1 Klemnmen fr eine Heizung

2 Klemmen fUr einen TRIAC

3 Klemmmen fr die Netzspannung

4 Klemmmen fir die Stromversorgung des Abluftventilators

5 Klemmmen fir die Stromversorgung des Zuluftventilators

6 Klemmen fUr internen relativen Feuchtigkeits-/Temperatursensor

7 Analogeingang 1 — AufRenluftfihler

8 Analogeingang 2 - Zuluftfihler

9 Analogeingang 3 - Frei konfigurierbar

10 Analogeingang 4 - frei konfigurierbar / Uberhitzungs-Temperatursensor (Gerate mit
elektrischem Heizregister)

11 Analogeingang 5 - frei konfigurierbar

12 Digitaleingang 1 - Rotor-Schutzsensor (nur bei den Modellen VSR, VTR)

13 Digitaleingang 2 - Frei konfigurierbar / Dunstabzugshaube (VTR 150/K)

14 Analogausgang 2 - frei konfigurierbar / elektrisches Heizregister (VTC 700)

15 Analogausgang 1 -Regelsignal fir Rotationswarmeibertrager (bei Modellen des Typs
VSR, VTR)/Regelsignal fir Klappe (bei Modellen des Typs VTC, VSC), U6 -
Ruckmeldungssignal fur Bypassklappe (bei Modellen des Typs VTC, VSC)

16 Klemmmen zur Drehzahlregelung des Abluftventilators

17 Klemmmen zur Drehzahlregelung des Zuluftventilators

:systemair




70 | VorInbetriebsetzung des Systems

7.2 Externe Anschliisse (auBenliegenden Anschlussbox)

Die elektrische Anbindung von Zubehérkomponenten erfolgt (iber die aufSenliegende Anschlussbox, die mit einem
Flachkabel an der Hauptplatine im Liftungsgerat verbunden ist.

| EEEENEEIE
w

@H% Elelele

GND AIB GND Al7  A(+) B(-)

O O
HEHHHHHEHEEHH A

CIelele ke erekele)

DO1 DO2 DO3 DO4 GND AO3 GND AO4 GND AO5

24V _GND 24V _GND U1 _UI2 UI3 U4 UI5 24V

HEHEHEHHEHEHEEEE
© Mm@%% O

Bild 5 AuRenliegenden Anschlussbox und Platine.

Position Beschreibung

1 Verbindung zur Hauptplatine.

2 Anbindung der Bedieneinheit (HMI) oder des Internetkommunikationsmoduls (IAM)

3 Modbus RS485 Anschluss

Al6-7 Frei konfigurierbarer Analogeingang. Inaktiv, Eingang iber die Bedieneinheit (HMI) auswahlen.
DO1-4 Frei konfigurierbarer Digitalausgang.

D0O2-Standardkonfiguration Auf3en-/Fortluftklappe
DO3-Standardkonfiguration: Kihler aktiv
DO4-Standardkonfiguration: Sammelalarm

AO3-5 Frei konfigurierbarer Analogausgang. Art des Stellantriebs 0-10V, 10-0 V, 2-10V, 10-2V.
AO03-Standardkonfiguration: Erhitzer (nur bei Modellen des Typs VTC 200/300/500/700, VTR 100/
70)

A04-Standardkonfiguration: Kiihlung

uin-5 Frei konfigurierbarer Universaleingang. Kann als Analogeingang (0 bis 10 V) oder als Digitaleingang
(24 V) festgelegt werden.

UI1-Standardkonfiguration: Druckwachter

UI2-Standardkonfiguration Dunstabzugshaube

UI3-Standardkonfiguration: Feueralarm

Ul4-Standardkonfiguration: Sto3liftung

24V Maximaler Strom 200mA bei 24VDC + -10%.

8 Vor Inbetriebsetzung des Systems

Uberpriifen Sie nach Abschluss der Installation, dass:
Das Gerat gemal der Anleitung installiert wurde

Die Aufenluft- / Abluftklappen und die Schalldampfer installiert wurden und dass das Kanalsystem richtig am Gerat
angeschlossen wurde

Alle Kanale ausreichend isoliert und gemaR den értlichen Regeln und Vorschriften installiert wurden

sich der AuRenlufteinlass in ausreichender Entfernung zu Verunreinigungsquellen (Dunstabzugshaubenauslass, Aus-
lass der zentralen Staubsauganlage u. A.) befindet

Alle externen Gerate sind angeschlossen
das Gerat richtig verkabelt wurde

systemair 1335692 | v
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9 Inbetriebnahme

Folgen Sie den Anweisungen zur ersten Inbetriebnahme und erstellen Sie das Inbetriebnahmeprotokoll, wahrend Sie
die Einstellungen durchgehen.

Der Startup-Assistent kann nicht Gbersprungen werden.

Hinweis!

Falls Sie die SAVE LIGHT Bedieneinheit verwenden, wird der Einrichtungsassistent Gbersprungen und die
Werkseinstellungen werden verwendet.

Startup-Assistent Sprache Liftungsgerat Startup-Assistent Startup-Assistent
English g Datum und Uhrzeit Liiftungsgerat

Ceétina

A A
© St
. \% v Manuell
Weiter — @ Deutsch — o v PS @
RPM (Up

Eesti
A A Zuriick Weiter
i Stunde Minute
Suomi . e
v v

Francais
¢ v

OK Zuriick Weite

Wahlen Sie die Sprache, stellen Sie die Uhrzeit ein und wahlen Sie den Typ der Luftvolumenstromregelung. Wahlen Sie
die Drehzahl pro Minute als Art der Luftvolumenstromregelung nur dann, wenn diese Werte im Gerat enthalten sind.

Startup-Assistent Startup-Assistent Startup-Assistent Startup-Assistent
Luftmengenkontrolle M
Maximum
Maximum Minimum
Zuluft 9
Abluftmenge 90%
A A A .
Kein Erhitzer
% 16 Elektriscl
Zuluftmenge 70%
v v °
16...100 16...100 Abluftmenge 70% Wasser

1 I | s | it

Zuriick Weiter Zuriick Weiter PATEITED 50%
Abluftmenge 50%

Zurlick Weiter

Stellen Sie die Drehzahl der Zu- und Abluftventilatoren fir jede Stufe ein. Wenn Sie die
Einstellungen abgeschlossen haben, Uberpriifen Sie diese. Sie konnen zu vorherigen
Meniis zuriickkehren und Anderungen vornehmen.
Wahlen Sie eine Heizungsart aus oder keine.
Setzen Sie bei Bedarf den Timer fr den Filterwechsel zuriick.
Beenden Sie den Inbetriebnahmeassistenten tber die Schaltflache ,0K”.
Alle weiteren Anderungen nach dem Startup-Assistenten missen im
Nein Inbetriebnahmeprotokoll festgehalten werden.

Standardlaufzeit verwenden 8 Monat(e)

Zuriick OK

Startup-Assistent

Ja

10  Abschlussroutinen

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie die Anlage verlassen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Anlage betriebsbereit ist und keine Alarme aktiv sind.
2.Speichern Sie ggf. das Konfigurations-Backup.

3. Stellen Sie sicher, dass das Inbetriebnahmeprotokoll vollstandig ist.

3335692 | v1.1
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| Entsorgung und Recycling

4. Alle Werkzeuge einsammeln.
5.Informieren Sie die zustandige Person, dass die Arbeit abgeschlossen ist.
6. Befolgen Sie die Verfahren fir die Rickgabe und Entsorgung von Ersatzteilen und die Entsorgung der Verpackung.

11 Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt entspricht der europaischen WEEE-Richtlinie und den Vorschriften der
zugehdrigen landesweiten Abfallgesetzgebung. Befolgen Sie bei der Entsorgung des Gerdts die
lokalen Regelungen und Vorschriften.

Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist recyclingfahig und kann wiederverwendet
werden. Nicht im Hausmll entsorgen.




12  EU Konformitatserklarung

Der Hersteller

Systemair UAB
Liny st. 101
LT-20174 Ukmergé, LITAUEN

Biro: +370 340 60165
Fax: +370 340 60166
www.systemair.de

Der Hersteller bestatigt hiermit, dass
SAVE VTC 300

alle anwendbaren Anforderungen der folgenden Richtli-
nien und Bestimmungen eingehalten werden.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG

327/2011 Anforderungen an Ventilatoren Gber 125 W
1253/2014 Anforderungen an Liftungsgerate
1254/2014 Energiekennzeichnung von
Wohnraumliftungsgeraten

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
EMC-Richtlinie 2014/30/EG
RoHS Directive 2011/65/EU, 2015/863/EU

Die folgenden harmonisierten Normen werden an den
entsprechenden Stellen angewendet:

ENISO 12100

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleit-
satze - Risikobeurteilung und Risikominderung.

EN 13857

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstdnde gegen
das Erreichen von Gefdhrdungsbereichen mit den oberen
und unteren Gliedmal3en.

EN 60204-1

Sicherheit von Maschinen Elektrische Ausriistung von
Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 60335-1

Elektrische Gerate fur den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke - Sicherheit Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 60335-2-40

Sicherheit bei Haushalt- und &hnlichen Elektrogeraten -
Teil 2-40: Spezielle Anforderungen im Hinblick auf elek-
trische Warmepumpen, Klimaanlagen und
Luftentfeuchter.
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EN 50106

Sicherheit von Gerdten fir den Hausgebrauch und ahnli-
che Zwecke - besondere Regeln fir routinemalige Tests
von Geraten im Anwendungsbereich der EN 60 335-1.

EN 60529
Schutzarten durch Gehause (IP Code).
EN 62233

Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder
von Haushaltgeraten und dhnlichen Elektrogeraten im
Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektroma-
gnetischen Feldern.

EN 61000-6-2

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-2:
Fachgrundnorm - Storfestigkeit fir Industriebereiche.

EN 61000-6-3

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 6-2:
Fachgrundnorm - Fachgrundnorm Stéraussendung fur
Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereich sowie
Kleinbetriebe.

EN 13053

Belliftung von Gebduden - Liftungsgerate - Leistungs-
kenndaten fir Gerdte, Komponenten und Baueinheiten.

EN 13142

Liftung von Gebduden. Bauteile/Produkte fir die Liftung
von Wohnungen Erforderliche und optionale
Leistungsmerkmale

Die Erklarung gilt nur fur die Produkte, wie sie in die Ein-
richtung geliefert und dort gemaf? den dazugehérigen In-
stallationsanweisungen installiert wurden. Die
Versicherung deckt keine Komponenten ab, die hinzuge-
fugt werden, oder Arbeiten, die anschlief3end an dem
Produkt ausgefuhrt werden.

Die vollstandigen technischen Unterlagen sind verfigbar.

Ukmerge, 20-02-2021

Nerijus Lapackas
Technical Manager

Mindaugas Martisius
Geschaftsfihrer
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